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OBALKA 

7 voslednim Msle byl omylem 
pfehoeen obrdzck, Na titulnlm list6 
tyj vyobraxen prvni pfijimad na 
svM£ vynalexeny A . 8, Popovtm. 

V dneSnim Slsle je na obdlce &d- 
b$r z vystav praoi radiomat^ru 
v Gottwaldov&, pofddan4 lonshSho 
TOku na podest dne radia. 


AMATtRSKi RADIO, loioplt pro radio- 
tecfmlko a amatirski rysfldnt. Vyddvd 
CRA, Svai teskoslovenskfch radloama- 
t4rd, Praha i/ t Vdclavski nd m» 3, tel. 
350-70, 399-30. Redokce a administrate 
tamtdi. Afdl FRANTiSEK SMOL/k a r*- 
daktnlm kruhem (Josef CERNY, Vdclav 
JINoAlCH, tag. Dr Miroslav IOACHIM, 
Jo roslav KLfMA, tag, Alexander KOLES¬ 
NIKOV, Ing. Dr Bohumll KVASIL, Josef 
POHANKA, lauredt stdtnl cony, Vlasthlav 
SVOBODA, Ing, fan VANA, lauredt stdtnl 
cony, Oldflch VESELf), Tale fort ft, Sma- 
1/fco 300-63 fbyt 941-83), Vychdzl mislini, 
roini vyfda 12 itsel. Com* /odnot/lvifto 
Oslo It K£t, roini pfedplotnd 216 Kit, na 
Yt roku 108 Kit yfetni poltovniho. Pro 
tleny Cra na 1 rok 190 Kit, na % roku 
1 00 Kit. Pfedplatnd lx a poukdzat vplat- 
nfm Ifttkam Stdtnl banky ieskosloventki, 
iit. 6ito 3361 3. Tlikno Prdeo, tJtkoisfcd 
zdrody, n. p,, zdktadnl zdyod 07, Praha II 
Ydctavskd ndm, 15. Novlnovd sazba po- 
voionn. DoftMdacf poH, Of ad Praha 022 

Otlik /e dovolen fen i pftemnym ivofonfm 
yydayatele. Pflspdyky vracl redakce, Ian 
byty-tl vytdddny a byla-ll pflloiano fron- 
kovand obdtka so xpitnou adresou. 2a pO- 
vadnott a vatkerd prdya rail autofl pfl- 
sptvkO. 

Toto iltlo vyllo v fcrftnu 7953. 
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BEST BABI1 

Jsem hrd, £e. jsern se narodil 5 ako Eus. A nepochopi-li to souiasnici, pak snad 
na&i potomci poznaji, jak velkd je mine oddanosf vlasti a jak jsem Stasten, se 
nov$ prostfedek, spojenl nebyl objeven za hranicemi, ale r Rusku. 

A. 8. POPOV 


KaidoroEng 7. kvetna je v SSSR slaven 
Den radia. Tento svatek byf urcen r. 1945 
k uctSnl padesAtAho vyrocf od vynalezenf 
radia v/znacnym ruskym vSdcem A. S. Po- 
povem. 7. kvStna 1895 Popov predved! na 
zasedinT Ruske fysilcalne-chemicke spolec- 
nosti v Petrohradfe svuj vynaiez, prvni pri- 
jlmafi na $v§te. 

Tento Popovuv vynilez poloii! zaEitky 
novd 4ry rozvoje v6dy a techniky. Od te 
doby uplynuvsi pulstoletf je moSno nazvat 
lety triumfilniho rozmachu a proniknuti 
radiotechniky do v£ech oblasti v4dy, tech- 
niky a kultury. 

Nejvtce ocenili radio, jako mohutnou 
zbran pokroku, tviirci sovetskeho statu 
V. I. Lenin a J. V. Stalin. V. I. Lenin hovoril 
v radiu jako 0 novinich bez papiru a „bez 
vzdalenosti". ProziravS predvtdal dobu, 
kdy ,,ceie Rusko bude posiouchat noviny, 
Eten6 v Moskve". Pricin4nim velkeho 
Stalina byl v SovStskem svazu zaloiEen 
prvotrfdni radiotechnicky prumysl. Ohrom- 
n6 prostory sovdtskd zeme se pokryly 
hustou sft! rozhlasovych stanic. Rozhlas se 
stal mohutnym prostredkem politick^ 
osvAty a komunistick4 vychovy pracujiclch 
mas. 

Velkych uspSchu dos^hio sovctske radio 
v povileEnych letech. Prvni povalecnou 
petiletkou predpokiAdany plan vystavby 
rozhlasovych vysflaclch stanic byl prekro- 
Een o 39°/o- Koncem r. 1950 vykon rozhla¬ 
sovych iistreden vzrostl vzhiedem k r. 1945 
3.5 krAt, sfi pfijimaEu prevyiita predviledny 
poEet o 75%. ZnatelnEho rozmachu do- 
s4hla mate rial ne technicki zikladna radio- 
komunikacf. 

Radio vnlklo do ^ivota milionu lidi. Stalo 
se nejen nejvice rozSirenym spojovadm 
prostredkem, ale zaslouiilo se i o zaEitky 
rozvoje novych odvStvt v6dy a techniky. 

VysokofrekvenEnf proudy maji £irok4 
pouziti v priimyslov6 technice naSich dnA. 
Pomocf jich dosahuji sovEtitf inienyri 
vysoce jakostnlch kovil, tepeinS zpracova- 
vajl soucisti, su5( a kilii dfevo. 

Rozmach radia umoznil vznik nov6 oblasti 
vedy a techniky — elektroniky a v^roby 
elektronek. Dnes je elektroniky vyuiivino 
nejen v rozhlasovych prijimaEfch, ale i v rdz- 
rtych laboratornich prlstrojich, elektro- 
obrdbSdch strojlch, svafovadch agregatech 
a mnohych jinych zaNzenfch v prOmyslu. 
Elektronkovy mikroskop 0 desetitislcini* 


sobn4m zvdtSenf umoinuje sovdtskym vdd- 
ciim pronikat hluboko do dosud neznameho 
svdta mldcfch iivych organism^, 

Je tezko ocenit ulohu a perspektivy tak 
duleziteho rusk4ho vynalezu, jako je tele¬ 
vise. SovetSti vedci a inzenyri vytvorlii 
a osvojili si vrcholnou televisnE techniku. 
V Anglii pracuji televisnT vysilace s radko- 
vinim 405 radkO, v USA *- 525 radku. 
Moskevske televisnf studio, predEivd ame- 
ricki a anglicka, vyslla obrazy o 625 rad- 
cfch, t. J. znacne lepSi ne2 kdekoll v zahra- 
nicf, SovAtSti vedci a inzenyri re£i OspESne 
problemy barevn4 a plasticke televise, pre- 
nos programu kabelovym vedenim, je2 
dovoll je£t4 vice pribliiit televisi k obyva- 
telstvu, zvIiltE venkovsk4mu. 

Velk4ho vyznamu dosahlo dosud nejmladSf 
a mnohoslibne odvetvi techniky — radio- 
lokace. Prvnf radiolokator stejne jako prvni 
radiovy prijimaE je vytvorem ruskeho ve- 
deckeho a technick6ho mozku. Dnes vystu- 
puje radiolokacnl prlstroj jako mocny na- 
stroj dalslho rozvoje pokrokovd sovetsk4 
v4dy a techniky. 

O uspEUfch sovetskd radiotechniky svedEI 
udelenl Stalinovych cen mnoha odbornl- 
ktim v oboru radiotechniky. 

Velki je Oloha radia jako prostredku 
komunisticke vychovy a zvySenl kulturnl 
urovnS Sirokych iidovych mas. V sovEtsk6 
zemi se stalo radio hlasatelem velkych idel 
Lenina a Stalina, mocnym prOvodcem socia- 
Iistick6 kultury, dOleiitym nastrojem pro- 
pagandy a agitate a Slreni politickeho a vS- 
deck6ho vEdErsI v masach. 

PlnS se osvEdEila pozoruhodni pFedpo* 
v4tf ve!k4ho Lenina, ktery ji2 r. 1922 pou- 
kazoval v dopise Stalinovi, 2e (p na5E tech- 
nikou je moino plnE uskutecnit bezdrito- 
vym spojcnlm prenos 5iv4 lidsk4 reEi na 
velk4 vzdAlenosti; je takA moino vyrobit 
sta pfijimaiu, ktere by byiy $ to prenASet 
Fei a prednA£ky, konane v Moskve, do 
stovek m6st v republice, vzdalenA od 
Moskvy sta a za pflznivych okolnosti i tislce 
verst". 

Za I4ta sovEtskE vlady bylo v SSSR posta- 
veno mnoho rozhlasovych stanic, ktere 
umoinujE pracujEcEm ce!6ho sveta poslech 
sovStskych vysflanf. Mesta a okresnf stEe- 
diska jsou ui skoro radiofikovana. Rozhlas 
proniki stAle SEre E do kolchoznich vesnic. 

BolSevicki strana a sovEtskA v!Ada, pri- 
klidajlce vyjimein4 velky vyznam radio* 
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Josef Soukup, ko/ekt. st. OKIORS 


fikaci, uloiila ukot, rozSfrit bShem peti let 
(1949—1954) sfc rozhlasoveho poslechu 
na trojndsobek. Prakticky to znameni do- 
vrSenl celkove radiofikace SSSR. 

Hnutf za masovou radiofikaci kolchozit 
se ifrl vk a vice. Jen v jednom roce 1950, 
v poslednfm roee povalecne petiletky, bylo 
v kolchozech instalovano vice nez tisfc no- 
vych rozhlasovych ustreden. Krome toho 
bylo mnoho kolchozti radiofikov&no ze zi- 
loinf zasoby zarfzenE ministerstva spojO 
SS5R. Teprve naSe zem§ posiluje rozYoj ra¬ 
diofikace dokonalymi a hospodarnymi pro- 
stPedky. EJ nas byly sestrojeny kolchozni 
radiotran$la£nE uzly o makm yykonu, 
zkonstruovana aparatura s uniyersalnfm na- 
pSjenEm, dovolujicf pouzft jako zdrojCi 
akumulatory, elektrovodnou sit! i jednodu- 
ch£ v£trn£ elektrirny, ktere praeujf turner 
na cekm tizemE SovsStsk^ho svazu. 

Zcela jinak to vypada s vyuzitEm radio- 
techniky v kapitalrstickych statech, zvlastS 
v USA. Tam je rozhfas prostredkem 
obelhiv&nE mas, zbran tmarCi a reakce, pro- 
stfedek zlobnych nadavek a pomluv Sovet- 
sk^ho svazu a zemf lidovi demokracie. 
Zvl45tS Siroce je rozhlas v kapitalistickych 
zemfch vyuiit pro valecnou propagandu. 

Jak znamo, americk^ vysilanf pro zahra- 
ni£f je oficialne kontrolovano vladou USA 
a financovano ze statniho rozpoctu. Vysf* 
ISnE t. zv. ,,Hlasu Ameriky" — v j&dru hlasu 
Wail Streetu — je vedeno bezprostfednS 
stitnim departementem. Vlada USA vydivi 
ohromn6 £astky na vedenl student vilky 
a rozhlasovi propagandy. Ameri£an6 stavl 
nove rozhlasove stanice v Recku, z&padnEm 
fskmecku, Turecku, na ostrovg Cypru atd. 
a v t6ie dob§ vyufivajE k prenosu sv^ch pro¬ 
grams stank zmarshallisovanych zemf, 
Brit ska rozhlasova spolecnost BBC zapro- 
dafa svS vysilace Hlasu Ameriky pro prenos 
americkych programs pres Londyn. 

AmerictE imperialists se vSemoine snail 
znemoznit mezinarodnf spolupraci v oboru 
radiovSho spojeni a rozhlasu. Jednim z pro- 
jevfi dplneho opovrhovanE americkych vlad- 
noucich kruhu mezinarodnimi dohodami je 
jejich chovanf k evropske konvenci rozdS- 
lent rozhlasovych vln. Tato konvence, 
podepsani vlidami vetSEny evropskych 
stStfi v£etng SovStskeho svazu vstoupila 
v platnost 15. brezna 1950. Evropske staty, 
uiastm'ci konference, pfeladily svS stanice 
na viny jim pridilenS. Jen okupacnE moc- 
nosti v zapadmm Nemecku, na pokyn stat- 
nfho departementu USA, hrube poruSily 
konvenci. Ziroveh s tremi vinami, pridele- 
nymi americkS zon£, zadaly okupacnE urady 
v NSmecku vysllanf na 26 vlnach, pridele- 
n^ch radS evropskych zemE. 

Pokusy americkych imperialists dosah- 
nout nadvlady v obiasti radioveho spojeni 
a rozhlasu nesporne zkrachujE. Nikdy se 
jim nepodarf pfehluSit pravdivy hlas Sovet- 
skeho svazu a ostatnEch zemf mfru. Nase 
rozhlasove stanice nesou celemu svetu 
myiienky Lenina a Staiina, ideje boje za 
mfr, za demokracii a socialismus. 

MezinirodnE vyznam sovetsk6ho radia 
je velky. Poslechem sovetskych rozhlaso¬ 
vych vysilanE seznamuje se lid tiny, Cesko- 
slovenska, Poiska, Rumunska, Macfarska, 
Buiharska, Albanie, NSmecke demokraticke 
republiky i jinych zemf se zkusenostmi 
sociaiistickd vystavby, se slavnymi £iny 
sovetskeho lidu a jeho kulturou. 

Mocny hlas sovetskych stanic, hlas 
pravdy a mEru, hlas demokracie a socialismu 
povzbuzuje proste iidi vSech zemE k boji za 
mlr proti imperialistic^ reakci, proti 
pali£um nove valky. 

(Z rultiny pfeloiH J. Pavel) 


Historicka vlna, ktera spolu s nami, roz- 
hiasovymi techniky, provazela cestu revo- 
luce v kvetnovych dnech 1945 a ktera se 
temer ani na chvEli neodmlcela, aby podpo- 
fila boj za osvobozenE £eskeho a slovensk^ho 
naroda od tezkeho jha fasistickych oku- 
pantu. 

5. a 7. kveten jsou dve vyznamni data pro 
rozhlasove techniky a amatery. 

7. kvStna, Dne radia, vzpomEnime spolu 
se sovetskymi soudruhy jako vyznamneho 
vyroci pro rozvoj radiotechniky, vyrocl 
7. V. 1895, kdy A. S. Popov po prve prakticky 
pouzil ,,radia“. 

5. kveten nim pripomene hrdinny boj 
cs. lidu za osvobozenE od faSisticke okupace, 
boj za osvobozenE Prahy a zachranenl pfed 
znifenEm a vypalenfm hordami fasistO, boj, 
ve kterem Ceskoslovensky rozhlas se svym 
vysilaCem na vine 415 m hril dOleiitou roli. 
Vzpomeneme volanf, ktere se stalo jednfm 
z nejrozhodn^jSEch povelQ k pozdvizenE 
vSeho lidu v Praze i na venkove. 

Kdyi po mnithovsk6 zrade doSlo k oku- 
paci faSisty a take k obsazenE Cs. rozhlasu, 
zacali nekteri pracovnrci rozhlasu vytvaret 
skupiny odporu. Provadeli ietSkove akce 
s vyzvami k odporu, kolportaS zakazaneho 
tisku, navazovali radiofonicke spojenf se 
zahrani£nim odbojem. HnutE odporu orga- 
nisovan£ i neorganisovand rostlo. I kdyt 
rada pracovnfku rozhlasu, technikQ i pro- 
gramovych CinitelCi byla pozatykana, vez- 
nSna i umucena, nastupovali novf, vedenE 
zarnymi pfEklady velke vlasteneck6 valky, 

Postupng by I po Praze rozSirovin po£et 
mist dobfe technicky vybavenych, aby bylo 
mo5no v den revoluce zajistit nahradnE vy- 
sflanr, protoze se dalo soudit, ie Nemci 
p£ed opu£t^nEm rozhlasu jej znicE, jak tak4 
v Brne, Ostrave, Dobrochovfi a jinde pro- 
vedli. 

Byly to pHpravy a promySleni vgech moi£- 
nostE, technickych pnprav pro udrzenf 
spojenE s pokrokovym svetem, s vojaky 
revoluce, delnickou tridou, pracujEcEm 
iidem. 


Prfpravy nihradnEch hlasateien, zabezpe- 
covanf jednotlivych cast! vysilacek, zesilo- 
vacu, eEektronek, p?enosovych zarizenf, 
zajistlovinE vysilacu, telefonnich spojCi, 
osobnEho, pisemneho spojenE se zavody, 
poitou, dopravou, policif, armadnEmi slo5- 
kami, revolucnfm narodnEm vyborem, 
v poslednich mesEcich pak usiiE o koordinaci 
prace rCiznych odbojovych slozek, ve kter6 
byio dosaieno zadaneho ucinku. 

Bylo navazano spojenf s partyzansk^m 
hnutfm, provadeno sledovanE nacistu k za- 
branSnl nicenf technickeho zarfzenE des- 
trukcf, poruSovanE faSisticke organisace. 
ProvadSno spojenE a informovanf odbojo¬ 
vych slozek o sfle nemecke obrany. Praco- 
valo se na kratkych vlnach, aie take v prf- 
prave spoluprace s m^stskym rozhEasem 
pro vyuzitE pouiicnE rozhlasove site k infor- 
maci obyvatet, 

Volanf Cs. rozhlasu se stalo signilem 
revoluce. Povstal vsechen Sesky lid, aby 
dovrSil dElo neunavnych ob^tavych prEprav 
vSech odbojovych pracovniku, aby navidy 
se sebe strhl jarmo faSistickych okupantil. 

Jiz prvnE den vetSE fast Prahy byla osvo- 
bozena a je pevng v rukou vojaku revoluce. 
Ozvgnou nam v kvetnovych dnech zni hlas 
revoluce, vlna 415 m, kterl radila, ?fdila, 
ut£5ovala a varovala. 

,,2de Cs. rozhlas na vine 415 m! Pozor! 
Pozor! Ob£an6, vojaci revoluce, vysilac 
Liblice a MelnEk jsou v rukou nemeckych 
fasistii. OdmieE-li se naSe stanice, neposlou- 
chejte je. Jejich prlkazy jsou faleSn£.“ 

Opet n^m pripada situace t£chto dnf po- 
dobna mnichovske zradS. K, H. Frank pod 
tihou vEt^zstvE revoluce nabfzi smfr a izdk 
volny pruchod, aby mohi pokracovat v boji 
proti naSemu nejlepjfmu prEteli a obeta- 
vemu zachranci Sov6tskemu svazu. ZipadnE 
armidy, ktere jizvprvni den revoluce byly 
na naSem uzemE, nepomAhaly a hrozilo znovu 
velke nebezpeEE, ze revoluce bude zardou- 
5ena. Hordy Schornerovych armad staho- 
valy se k poslednEmu smrtEcimu uderu na 
Prahu. 



Kvetnouy obrdzek z budovy rozhlasu na Stalinove Hide 
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JSfa ruznych mis tech Prahy byiy instatovdny 
hlasatelny. Funkce hlasateiu casto zastavali 
nasi technici 


A hlas revoluce, vtna415 m, opet pom&ha 
v boji. Jejt volant o pomoc slyst sam genera¬ 
lissimus Stalin a diva prikaz Rude armada, 
aby Prahu bleskovym uderem osvobodila. 

A tak 9. kvetna jasajtct Praha vita sve 
osvoboditele, zahrnuje je laskou a kvety. 

Pracovnfci Cs. rozhlasu obnovujt bombar- 
dovantm poSkozene zaFtzent, aby je dali 
ping do sluieb cs. iidu, Aby Cs. rozhlas se 
stal pojttkem mezi vladou cs. republiky 
a lidem, mezi republikou a svetem, Vyslo- 
vuje nednavne tistce jmen, aby usnadnil 
repatriaci vJech zavlecenych a nasazenych, 
aby potSSil jejich rodiny. 

Hlament pro koncentracnf tabory, (least 
na organisaci repatriace jsou za£itky cesty, 
kteri vede pFes organisaci nirodntch znt 
a osidlovant pohransct, ke sluibe dvouletce 
a brzy na to naSF prvnt petiletce. 

Z rozhlasu mizt stary duch, rozhlas se 
stavi nastrojem vlady lidu, skutecnym 
pFttelem pracujtctch, kteri se k nemu 
obracejt v dfivere, ze jim poradt, pomuife 
a postlt je y jejich dalSi praci. DneSnt doba 
prinaSt Cs. rozhlasu jako prostredku masove, 
kulturne-politicke vychovy noveho socialis- 
tickeho cioveka odpovedne a rozsahle 
ukoly. Cs. rozhlas je si vSdom odpovednosti 
velikg uiohy, ktera je mu prisouzena, a pint 
ji gestnS. 

Cs. rozhlas — rozhlas iidove-demokratic- 
k£ republiky, je uvedomelym mluvctm poli- 
tiky strany a vlady, nastrojem slouztctm 
lidu, je jedntm z nejduleiitejsEch prostredku 
sociaiisticke vystavby, je zbrant v boji za 
mtr, za socialisms. 

To take zavazuje nas amatory. 1 my se 
mustme stat bojovntky pokroku, bojovntky 
tabora mtru. I my mustme a budeme svoje 
vSdomosti a schopnosti pouzEvat ku pros- 
p^chu naSeho tidovg-demokratickeho stitu. 
Budeme ucit sebe a ucit i druhe spravnS 
chapat postant, abychom i my sptnili svuj 
tikol: budovat socialismus, bojovat za mtr. 
Abychom pouceni rozvojem a vyuzitim 
radiotechniky v Sovetskgm svazu nastou- 
pili sprivnou cestu k novemu Fidu, k so- 
cialismu a komunismu. Abychom i my roz- 
mnojili sverenou nam hFivnu k upevhovinf 
naSf vlasti a jejt obrane. Abychom si byli 
ping vektomt vyznamu vSdy a techniky 
i radioamatdrstvf v lidove-demokratickem 
zrtzent v boji za mtr a socialismus. 


IIZEOFREKYEl()M XESILOVAC 

Ndvrh konstrukce s teoretickym oduuodnenim 

Jiff Maurenc 


Ntzkofrekvencnt zesiiovag zesiluje, pF(- 
pa ! ne uDravuie nanett vznikle v mikrofonu 
dopadem zvukovych vtn, nebo v pFenosce 
pohybem jehly v drazee gramofonove desky. 
Aby ntzkofrekvencnt zesiiovag mohl splnit 
pozadavky na nej kladene, must bytspravne 
navrzen a pracovnt podmt i«y elektronek 
voleny tak, aby nebyly prettzeny. Kazda 
etektronka mtiize pracovat s urgitym zestle- 
ntm nebo dodavat do zateze — vystupntho 
transform atoru—jen urcity vykon. To zna- 
mena, ife nemuzeme od elektronek poza- 
dovat vetst vykon, nez pro ktery jsou 
konstruovany. Z techto duvodu mustme 
pri navrhu novgho zesilovace pFedevStm 
urcit vystupnt vykon zesilovace a pocet 
zesilovactch elektronek pro dany modutacnl 
pr/ei< (.niKrofon, gramofon a pod.). 

V tomto clanku si vSimneme jen zesilo- 
vacu s jednou koncovou eiektronkou pra- 
cujtct ve tFEdS A,t.j. u kterych pracovnt bod 
elektronky je uprostFed pFtme £asti krivky 
(obr. 1), Tento koncovy stupen odebfra 
z emilinatoru stily proud. 



Pro normilnt pokojovy poslech hudby 
staSE vykon SO mW. Normalne se vSak po- 
uziva vykonu asi kolem 1 W, zvIaSte je-li 
mEstnost vStSE a vetst pocet posluchacu. 
PrivS proto, ze vykon 50 mW dostacuje 
pro normalnt poslech, urcuje se pro tento 
vykon citiivost zesilovace a analogicky k to- 
mu tez citiivost prijimagfl. Z tohoto po- 
znatku urctme tedy potrebny vykon a jemu 
odpovtdajict elektronku. V naSem prtpade 
vybereme elektronku s anodovou ztratou 
9 W (na pF. AL 4, EL 11, RL 12 P 10, 
LV 1 a pod.), ktera poskytuje skuteeny 
akusticky vykon pri 5% skreslent asi 2,7 W 
a pri 10% skreslent temer 4,5 W. 

Dile je treba urcit spravne pracovnt 
podmtnky pro vybranou elektronku. Zna- 
me-li aiespoh anodovou ztratu pouzite 
elektronky, vypo£ttime si snadno pri vo- 
lengm anodovem napett anodov^ proud 
aspravnou anodovou zatgt, Anodovy proud 
l a pri napett 250 V spoctt&me podle Ohmova 
zdkona z rovnice: 

W 9 

U= ~~~ =* = 0,036 A ~ 36 mA. 

ZnSme-li nynt i anodovy proud, vypocte- 
me, opet pomocf Ohmova zakona, zatezo- 
vact odpor Ra z rovnice: 

R a = A- = ^ 7000 a 

l a 0,036 

. _ Va 250 2 

nebo ™ = —-— = 7000 Q 

Tyto hodnoty (sou uvedeny v kaSdgm 
katalogu elektronek, takte nent nutno je 


vypoettcivat. ProspSje viak kaid emu zagateS- 
nfku, bude-li znat, jak k potFebnym udajtim 
dojde pocetne, a to htavng v tech pFEpa- 
dech, kdy nebude moci nekterou z hod not 
nalezt. nebo pouiije-li jing koncove elek¬ 
tronky, nez kter& je pouzita v tomto na¬ 
vrhu. 

Ke spravne funkei koncove elektronky 
poirebujeme znat jeSt§ mrtzkove pFedpetl. 
NFtzkove predpgtt bud vyhledame v kata- 
togu elektronek, nebo nenE-li to moing, 
zapojtme koncovou elektronku a do jejiho 
kathodoveho pFEvodu vloztme odpor Rk 
o hodnotS asi 100 ai 150 Q, pFeklenuty 
ntzkovoltovym elektrolyttekym kondensa- 
iorem. Do anodovgho pFEvodu vradtme 
miliampermetr s rozsahem do 100 mA tak, 
aby ukazoval jen anodovy proud (obr. 2). 
Zminou hodnoty kathodoveho odporu Rk 
naridEme anodovy proud elektronky na 
dFfve vypoctenou hodnotu, tedy v naSem 
prfpadg na 36 mA. Zname-li spravne mrii- 
kove predpetf, je urgent hodnoty kathodo¬ 
veho odporu znagne jednoduSSt. K vypo- 
gtent spravne hodnoty pouStijeme opSt 
Ohmova z&kona. Zname anodovy proud, 
ktery je nejvetSt poloikou, a k nSmu pri- 
pogteme jelte proud/ ostatnfch eiektrod, 
v tomto pFtpade proud sttnict mr(5ky l fl ! . 
Proud stlnict mrtzky je obvykie zhruba 1/10 
anodoveho proudu. Segteme proudy vSech 
eiektrod elektronky a obdritme katho- 
dovy proud Ik, ktery potrebujeme pro vy- 
pocet kathodoveho odporu: 

k - l a + V - 36 + 4 = 40 mA 

Predpett Vk vzniki na kathodovem odporu 
Rk pruchodem proudu Ik. Piatl tedy: 



PredpStt Vk, ktere jsme naSIi v katalogu 
je automatickg a Ize je ztskat dvojtm zpuso- 
bem: bud na odporu v kathodovem pri- 
vodu (obr. 3) nebo spadem na odporu v za- 
pornem polu eliminatoru (obr. 4). V dru- 
hem prtpade je kathoda elektronky spojena 
s kostrou. Pro zapojent podleobr.4jemozni 
jeStg alternativa: 

Pouzije-li se dvojitgho elektrolytickeho 
kondensatoru, je odpor, na nemz se ztskava 
pFedpett, zapojen mezi spolegny pol eiek- 
trolytickych kondensatoru a kostru (obr. 5). 
Je pochopiteine, ze elektroiyt must byt od 
kostry odisolovan. Odpor Rk (obr. 5) must 
byt v takovem zapojent preklenut ntzko- 
voltovym elektrolytickym kondensatorem, 
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kdeito v zapojenf podle obr, 4 zastava 
unkci kondensatoru druhy vyhlazovacl 
elektrolyt. Pou£ijeme-li pro zlskanl pred¬ 
petl zapojenf podle obr. 4 nebo 5, je odpor 
Kk menSi nei v kathodovem prlvodu elek- 
tronky, a to z tohoto duvodu.ze jlm prot4- 
kaji i proudy ostatnfch elektronek. pripadne 
1 naplfovych delicu. Musime proto pri vy- 
po£tu brat v ilvahu i tyto proudy a hodnota 
odporu je pak: 

- Ws " no ° 

l e je celkovy proud pristroje. 

K sprivni funkci koncoviho stupne 
nlzkofrekvenCnlho zesilovace potrebujeme 
jeite/nat budid napetl elektronky pro piny 
vykon. Toto napetl byva casto uvedeno 
v katalogu a oznaceno Vgl eff nebo Vi. 
U koncovych elektronek pracujldch ve 
trldS A byva budid napetl u elektronek 
s anodovou ztratou 9 W cca 70% z mrfzko- 
viho predpetl Vgl a u elektronek s 18 W 
anodovou ztratou pribliznC 65% z Vgl. 
Tyto dva udaje jsou jen smSrni Cisla. Tak 
na pFIkiad elektronky typu AL4 nebo EL3 
majl budicl napStl 4,2 V eff pro vybuzenl 
na piny vykon. Toto napetl je udano vidy 
pro zapojenf elektronky bez zpetne vazby, 
Je-ll zavedena zpetna vazba, je potrebn£ 
budid napetl vzdy vetSI a jeho vyjka zalezl 
na velikosti vazby. Budid napetl musime 
znat k tomu, abychom na anodfe predcha- 
zejlcl elektronky toto napetl zarucenS do- 
sihli. 

PrikroCIme nynl k navrhu predchizeji- 
cfho stupne. Zname napetl, Ictere je nutno 
dosahnout na anode teto elektronky. 
Rovna se budiclmu napfctl Vgl eff koncove 
elektronky. Bude lipe, zrskame-ii napfitl 
asi o 10—20% vySSI, tedy asi 5—5,5 V eff, 
abychom meii urcitou reservu. Budeme-li 
pouzivat navrhovaneho zesilovace jen pro 
pfenos gramofonove hudby, zjistime si 
predem, jake napetl dava prenoska. Krysta- 
love prenosky davajl normilnl napetl asi 
0,3—1 V, nCkdy i vetSI, a magnetick4 pfe- 
nosky asi 0,1—0,5 V, Vidfme, ze pro magne- 
tickou prenosku budeme potrebovat vetill 
zesllenf net pro krystalovou prenosku, 
Vexmeme-li za zaklad napetl 0,3 V, potFe- 
bujeme zesflenl pfibiizne 20nasobne, aby¬ 
chom dosahli predpokladanych 5,5 V eff 
na anode elektronky. V elektronkach typu 
AF 7, EF 6, EF 22 a pod. miizeme snadno 
dosahnout zesllenf znaCnS vetSfho. Tuto 
moznost jistC uvltame, ponevadi mOzeme 
pouzlt dosti sifne zpiStni vazby k vyrovna- 
vanl frekvencnl krivky zesilovace, clmi sice 
celkova citlivost zesilovace poklesne.ale je 
vyvazena prave vetilm zesllenfm, takze 
vstupnl napetl zOstane nezmenene. 

Zeslienl stupne je zavisle, kromS napa- 
jeclho napetl, na velikosti odporu v anodo- 
vem prfvodu a ve stlnicl mflzce. V6ti( ulohu 


hraje zde anodovy odpor, s nehoz se vystup- 
nl napetl odeblra pro buzenl nastedujldho 
stupne. Veiikost mFizkoveho predpetl ne- 
hraje v tomto stupni velkou tilohu a nenl 
tak<5 kriticke, jako tomu bylo u koncoviho 
stupne. Upravlme jlm jen hodnotu anodo- 
veho proudu elektronky tak, aby^wattova 
ztrata anody nebyla prekrocena. 

|Zbyva navrhnout napajecl cast (elimi¬ 
nator) zesilovace. Urclme anodove napetl 
na pF. 250 V, a spocltame celkovy proud 
zesilovace. Koncova elektronka potfebuje 
proud 40 mA, t. j. I a 4- = 36 -f 4 = 

— 40 mA. Vstupnl elektronka potrebuje 
pribliing 1,5 mA a k tomu musime pfipo- 
clst proud prochazejlcf obema elektrolytic- 
kymi kondensitory, pribliinS 6 mA. Obdr- 
ilme celkovy proud Ic, ktery must napajec 
spolehlivC dodat: 

U = 40 + 1,5 6 = 47,5 mA, priblizn^ 

JO mA. 

Pro tento proud vyhledame vhodnou 
elektronku. V katalogu najdeme, Ze na pr. 



elektronka AZ 1 nebo AZ 11 je schopna 
dodat pri 2 X 300 V proud 100 mA, tedy 
hodnotu postacujrd.‘^PouZijeme sf£ovy 
transformator, ktery divi pri napCtl 
2 X 250 aZ 300 V proud 50 az 60 mA, 
Vollme radeji hodnotu 60 mA, aby zdroj, 
tedy vinutf transformitoru, me! menSI 
odpor a byl proto ,,tvrd5l“. Po usmernenl 
proudu nisleduje vyhlazovad cast, ktera 
sestava ze dvou elektrolytickych konden- 
ScitorO atlumivky. Oba kondensatory musl 
byt pro provoznf napetl o neco vyiSI, aby 
snesiy zvySene napetl, ktere vznikne, dokud 
koncovi elektronka nenl vyzhavena a ne- 
odeblra proud. V nasem pflpadC tedy na 
325 az 350 V. Tlumivka, zapojeni mezi 
kladne poly elektrolytickych kondensatoru 
musl trvale snest j( protekany proud, tedy* 
50 mA. 

Navrh kortstrukce 

Po theoretick6m nivrhu zesilovaCe pFi- 
kroCIme k navrhu konstrukcnlmu. TSm, 
kterl nemajfsestavboutakovychto jednodu- 
chych zesilovacu dostatek zkuSenostl, ra- 
dlme dobrou, skoro neocenitelnou cestu 
pro mechanickou stavbu. Posiouzl nam 
kus papfru a tuZka. Soucasti, ktere jsou 
rozmern6 s budou urfovat celkovou veti- 
kost zesilovace, rozestavime na paplr podle 
logickeho seskupenl a nakreslime jejich 
obrysy, jejich upevfiovad body a veiikost 
kostry. U soucasti, ktere majl prlpojni 
mlsta nad kostrou a prlvody k nim pujdou 


zespodu kostry, vyznaEfme na vhodn6m 
mlstC prfichozl otvory, do kterych vsadlme 
gumov6 prOchody. Soucasti s papfru od- 
stranlme a paplr otoclme. V mlstech, kde 
budou elektronky, vyznadime ietovacl 
mlsta eiektronkovych objlmek a ostatnlch 
soucasti pod kostrou. Vezmeme si na pomoc 
theoretickd zapojenl-schemaasnazlmese na 
tomto nakresu o upln6 zapojenf zesilovace, 
to tu velkou vyhodu, ze jeSte pred za- 
pocetim zhotovenl kostry vidlme, ktery 
spoj muzeme zkratit, jak uSelnC natocit 
objlmky elektronek, kam vyhodne umlstit 
kondensatory a odpory tak, aby si navzajem 
neprekazely, atd. Je nasnadC, ze stavba jak6- 
hokoliv pristroje tuikou na paplFe je velice 
vyhodna, nebot mekkou gumou m&ieme 
kterykoliv spoj zrusit" a nahradit nov^m, 
kteroukoliv soucastku vhodnSji natocit, 
nez jak byla pCivodne umlstSna, atd. Na 
takovemto planku pozname, kam mame 
umlstit na pr. uzemnovacf body, nebo I6pe, 
kde budou vyhodnejsl, Takt6z mime moz- 
nost dosahnout vhodnym uspoFad&nlm 
soucasti velice snadneho pristupu ke vlem 
letovaclm mlstum pro prlpad opravy, co£ 
je velice dulezite a byvi nekdy i u tovarnlch 
vyrobku prehliieno. Dbejte, aby magne¬ 
tic^ osy obou transformatorfl a tlumivky 
byly vidy k sobe kolmo. Predejdete tlm 
nezadoudmu brucenf magnetickou indukci. 
Teprve, kdyi jsme si jisti, ze lepSlho uspo- 
radanl nemuieme dosahnout, vyrezeme 
a vyvrtame otvory v kostre, upevnlme velk6 
soucasti a zacneme se zapojovanlm. Drzime 
se pokud mozno predem zhotovendho na- 
crtku (obr. 7), ackoliv pripadne upravy 
spojO jsou jeStfe moinb, uzname-ii,2e to 
posiouil ucelu nebo vzhledu pristroje. 


Uvedenf do provozu a zkouienf 

Jsme-li se zapojovanlm hotovi, ovSFIme si 
spravnost a pFikroCIme ke zkouSenl a na- 
stavenl zesilovaCe. ZesilovaC bez elektronek 
zapojlme na sf£ a pFekontrolujeme stFIda- 
vym voltmetrem.zda na objlmk4ch elektro¬ 
nek je spravne ihavlcf napetl a zda na ano- 
dovych dotyclch usmernovaCky je takt6i 
$pravn6 napetl. Jsme-li si tlmto jisti, zasa- 
dlme nejdrive jen usmernovacl elektronku 
astejnosmernym miliampermetrem zjistime 
proud zesilovaCe. NenMi v zapojenf chyba 
a neni-li z4dna souC4st vadni, ukize mili- 
amp6rmetr zprvu znacny proud, ktery 
rychle kles4, ai se ustall na ur£it6 mat4 hod- 
notfe. PoCateEnf velky proud je nabfjecf 
proud elektrolytickych kondensdtorQ a 
musl poklesnout asi na 5 ai 6 mA. Je-ll usti- 
leni hodnota proudu znaCng vfetSI, musfme 
zjistit, co velky proud zp6sobuje. Potom 
stejnosmCrnym voitmetrem prekontrolu- 
jeme, zda na dotyclch objlmek, kde mi byt 
kladne napStf, napetl opravdu je. Napltf 
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mirlme proti kostfe pffstroje. Odpovfdi-ll 
proud i napiti predpokladanym hodnotam, 
zasadime koncovou elektronku, Reproduk- 
tor musf byt pripojen. Po vyzhavenf elek- 
tronky mi byt na anode a na stinicf mnice 
pribliini 250 V, Napetl merime stejno- 
smernym voltmetrem proti kathode (za- 
porny pol voltmetru je na kathode). Me- 
rlme-Ii proti kostfe, bude voltmetr uka- 
zovat o 6 V vice. Na kathode ma byt pri- 
bliini 6 V kladnych. Ponevadi zaporni 
p fed pet I ridicf mrizky je uvaiovano proti 
kathodi a mrizkovy svod je pripojen na 
kostru, t. j. na zaporny potential kathodo- 
viho napetl, je kathoda o + 6 V kiadnijSI 
nei mfiika, fiili Fidici mrlika ma proti 
kathode zaporne napiti —6 V. 

Dotkneme-ii se prstem ffdici mffzky 
elektronky, musime z reproduktoru slyiet 
vr£enf. SlySime-li vrfienf, muzeme usuzovat 
na dobrou funkd koncovi elektronky. 
NeslySime-li vrcenf, mftieme usuzovat na 
vadni zapojen! nebo chybnou elektronku. 
Vrienl neni ale pFiliS silni; spiSe slabe. Pri 
pojlme-Ii na mrliku stfldave napiti 4 V, 
na pr. z transfermatoru (jeden p6l ma 
mrliku a druhy na kostru), ma elektronka 
davat piny vykon a z reproduktoru musime 
siySet velmi slini vrienl, odpovldajlcl kmi- 
toitu s(ti. 

Zasadime vstupnl "'elektronku a opit 
prekontrolujeme napiti na anodi, stinicf 
mriice a kathode. U tito elektronky nena- 
mSFIme jii 250 V, ponivadi budeme miFit 
za velk^mi odpory voltmetrem se znainou 
spotrebou. Voltmetr ukiie napiti jen asi 
10 ai 50 V, podle jeho jakosti. Tato mireni 
jen ovifujl, dostivi-li se napiti ai na elek¬ 
tronky a nenl-lt niktery z odporu vadny. 
Na kathode namirime asi 2 V. Dotkneme-li 
se nynf mFUky vstupni elektronky, usly- 
ilme z reproduktoru, je-li regulator hlasi- 
tosti na maximum, velmi silne a pronikave 
vrienf.kteri pfechizl Hastoai vsilny plskot. 
Tuto jednoduchou zkougku opakujeme ze 
vstupnl zdffky a prekontrolujeme spriivnou 
funkci regulatoru hlasitosti. Nynl miltieme 
pfipojit gramofon a posoudit reprodukct 
ceiiho zesilovaCe. 

Poslednlm stupnim stavby nlzkofrek- 
veninfho zesilovaCeje nastavenldobri frek- 
venjfnl charakteristiky. 

Jsou v podstati dvi skupiny; jedna je 
$ vyrovnanou charakteristikou a druhi se 
zdtirazninlm hlubokych t6nu. Navrieny 
zesilavaC patrl do prvnl skupiny, jelikoi mi 


v budoucnu pracovat vfcemene jako kon- 
cov^ stupen maiiho modulatoru. Ruzne 
frekvenfnl tipravy se provedou prlmo ve 
vstupnlch mikrofonmch predzesilovaclch. 
Jeho kfivka je proto vyrovnana v rozmezl 
+ 1,5 dB od 40/cs do 11 kc/s, pri cemz 
pokles u 20 kc/s je jen kolem —5 dB. 
Uprava frekvenfnf krivky se provadf ruz- 
nymi zpetnymi vazbami v zesilovaci. Zpet- 
nou vazbou rozumime pfivedenf cati vy- 
stupnlho napetl na mrfiku koncove nebo 
predchizejici elektronky. Jeden z jednodu- 
ch^ch zpOsobu zpetni vazby je pouzit 
v navrhovanim zestlovaifi. Z anody koncovi 
elektronky je vystupnf napiti vedeno pres 
odpor R 5 a kondensitor C3 (obr. 6) zpet 
na anodu pfedchazejld elektronky, t. j. 
vlastni na mffzku koncove elektronky, 
Zminou hodnoty odporu a kondendatoru 
Ize frekvendnl krivku podle libosti upravit. 
Zmen!(-li se hodnota odporu, nebo zvetsi-li 
se kondensitor, zdCiraznl se hluboke tony. 
Timto zasahem ziroven zesillme zpetnou 
vazbu a proto dtlivost koncoviho stupne 
a tim i celdho zcsiiovace klesi. 

Na konec n^kolik vysv^tlivek k jednotli- 
vym obvodum zesiiova£e. Sitovy transfor- 
mitor dodiva usmernovad potrebne strl- 
dave napSti, zhavicf napetl pro elektronky 
a oddSluje zesilovaC od sltoviho napiti. 
Primirnl vinutf sltoveho transfermitoru je 
pfepinatelne, aby zesilovad by I schopen 
provozu pfi ruznim napfiti site. V obvodu 
primirnlho vinutl je pojistka, ktera, ma-li 
sprivnou hodnotu, chrinf zesilovai proti 
viinSjSIm poruchim. Hodnota pojistky pro 
napStf sltS 120 V je zhruba dvojnasobna 
proti hodnotS pro sftS 220 V. Po usnnerneni 
napStl je zarazen filtrajjni Clinek, ktery z pu!- 
sujfdho napiti vytvoFi temeF iisti stejno- 
smirni napiti, kterym se napijf anody 
a stlnicl mrliky elektronek. O vystupnim 
transformitoru Tr 2 byla jii zmfnka, prive 
tak Jako o ziskinl predpitl pro elektronky 
a v obvodu zpitne vazby. Odpory R 6 a R10 
zamezujf nasazenl vysokofrekveninlch osci- 
laci v koncovi elektronce. Jsou to odpory 
tlumicf. Odpor R 9 spolu s kondensatorem 
C 5 tvorl filtr pro dalSE vyhlazenl stejno- 
smirniho napiti, pro vstupnl elektronku, 
ale previirtS oddeluje obvod vstupnl elek¬ 
tronky od obvodu koncovi elektronky a 
omezuje tak pFIpadnimu vzniku osctlacl 
po vedenf stejnosmirniho napijenf. Poten- 
ciometrem R1 Fldl se zesllenl a tlm i hlasi- 
tost reprodukce. Tento potenciometr je 
tii mFlikovym svodem vstupnl elektronky. 
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Alestski divadlo pro m/cdez v Praze uvedlo za- 
jimavou hru ze zivota mladeho radioomatera 
,,Vrabci hory“, Na obrdzku sc&na z pro vedenf 
teto hry. 


Seznam soucastf 

Odpory: 

R 1 — potenciometr, 0,5 M Q, log., R 2 — 
4000 Q, R 3 — 0,2 M^, R 4 — 0,5 Mfl, 
R 5 — 2,5 M£>, R 6 —10 kQ, R 7 — 0,8 M£, 
R8 — 150 Q>y z W, R9 — 10 W, 

R10 —100 Q, R11—potenciometr50 k£?, 
s dvoupolovym vyp(na£em. 

Kondensdtory: 

C 1 — elektrolyt 50 : uF/6 V, C 2 — 0,5 piFjk 
100 V, C 3 — 1200 pF, C 4 — 20.000 pF 
1500 V, C 5 — 0,1 /j ,F /400 V. C 6 — eiektro- 
lyt 50 n?A2 V, C 7 — 40 000 pF/1500 V, 
C 8 — 1000 pF/1500 V stFIdavych, C 9, 10 
— elektrolyt 32 ^F/350 V. 

Ostotnf; 

Tr 1 — sl£ovy transformitor 60 MA, Tr 2 — 
vystupni transfermator 7000 12/5 12, T 1 — 
filtrainf tlumivka pro proud 60 mA; 5 a2 
10 Hy, Z — podle volby elektronek bud 
4 V/0,3 A nebo 6,3 V/0,3 A, E 1 — vf pen- 
toda: AF 7, EF 6, EF 12, EF 22 a pod. E 2 — 
koncovi pentoda: AL 4, EL 3, EL 11, EBL 21 
a pod., E3 — usmernovad: AZ 11, 506, 
1805 a pod., P — sltova pojistka tavna: pro 
120 V je 0,5 A a pro 220 V je 0,25 A. 

Zapojeni obr. 7 neni proti schemata na 
obr. 6 up Ini; chybl v n€m souidsti a vod/de 
umfstini nod fcostrou, t. j. oba transforma'tory, 
sitova pojistka, zdrovka a kondensdtor C 8. 


Pamatujte si, ze veda si zad& od 
cloveka cely zivot. A kdybyste meli 
dva zivoty, nestaclly by vam. Vel- 
kebo vypeti a velkeho nad§eni vy- 
zaduje veda od cloveka. Budte 
vasnive oddani sve praci a svemu 
badant. 

I. P. Pavlov 
vynikajici sovetsky vedec. 
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pomocm WNii. t 4 : 

S ELEKXKOUKOVtM VOLTNETREIH 

Josef derny 


Rozhodne-li se radioamater stavtt si ne- 
jak4 pomocrte zarEzenE nebo m6ric( prEstroj, 
uvaiuje o jeho viestrannem vyuzitE. DOvody 
pro to jsou zrejme, Obycejne byva malo 
mEsta na vEce pnstroju a jist6 zde prichazejE 
V uvahu i financnE moinosti. Proc by tedy 
jeden prEstroj nemohl zast&vat vice funkci? 
Konstrukee ovsem musE byt takova, aby 
vedlejSE funkce pFEstroje neruSily jeho 
funkci zakladnE, 

Vychazeje ztechto uvah, navrhl jsem ase- 
strojil pomocny vysiiac s dvema eiektron- 
kami, z nichz jedna je zapojena jako vf 
oscilator a druha jako oscilitor nf. Druhe 
elektronky muze vsak byt pouzito pro 
mnoho dalsEch funkci, k cemuz staEE jenjed- 
noduche pfeptnanE, 

N4S pomocny vysiiac je mozno pouilt 
jako: 

1. Vf oscilator nemoduiovany s riditel- 
nym vystupnEm napetim, pracujfci v roz- 
sahu od 100 Kc/s do 30 Mc/s v 7 pasmech. 

2. Vf oscilator modulovany tonem 400 c/s 
s libovolnou hloubkou modulace. 

3. Zdroj piiovych kmitO pomocf vybojky. 
Oba modulatnE zdroje Ize pripojit samo- 
statne. Lze tei pouzEt cizi modulace pro 
vf oscilator, 

4. Elektronkovy voltmetr pro ss i st. na- 
pStf. Lze merit stejnosmerne zaporn4 na- 
petE jako na pr. regulacnl napetE automatic- 
keho vyrovnanE uniku pfimo na mrEzce 
elektronky. 

5. ZkouSeC resonancnich obvodu (cEvek) 
pouztvanych v rozhlasovych pristrojEch. 

6. Merit hodnot a jakosti kondensatoru 
od 1 pF do 1000 pF za pomoci standartnf 
dvky. 

7. Zkousec svodu kondens&torfi. 

8. Meric odporu od 0,5—10 M Q. 

9. Odposlech modulace na vf stupnfch 
(pomoci detekce). 


10. Jednoelektronkovf zesilovat nEzkych 
kmitottu pro zkouSenf prenosek a p. 

Konstrufctnf pop/s. 

PrEstroj mS hlinfkovou kostru o rozmS- 
rech 25x18x14 cm. 

Na pfedni desce je uprostred umfstSn 


ladlcl kondensitor, opatreny knoflfkem 
s pruhied nym ukazatelem, pod kterym leiE 
stupnice vf generatoru, cejchovani v kc/s, 
rozd^ieni na 7 pisem. Na Iev6 stranS 
v hornfm rohu jest regulator vf vystupu 
se stupnicf 1—10, pod ntm 3 zdErky vf* 
stupnEho nap&tf, z nichs£ hoFejsE davd pinf 
vfstup pFEmo, druha reguiovatetny vf- 
stup a trett je uzemnenf. V doinEm rohu 
jsou 4 zdErky, rozloiene do kosoctverce. 
HorejSE je spojena s brzdict mFEzkou osci- 
lacnE eiektronky, kterou se vf signal modu- 
luje. Dve nizSE zdErky majE roztec 19,5 mm, 
aby se mohla kazd& z nich propojit zastrt- 



Celkovy pohled na amatirsky pomocny vysilaP 



Foiiled do pfistrujs 


kou a tak zavest modulace sinusovymi nebo 
pilovymi kmity. SpodnE zdirka je uzemnena 
a slouzE tez jako zemnE pFEvod cizs modu- 
iace, oznacene EXT-MOD spoiu se zemE. 
Dile vpravo je umfsten prepinac rozsanu 
a za nim spinaf, ktery prlpojuje paraleinf 
kapacitu 420 pF. Vedle neho vidEme sEfovy 
vypinac. Na prave pfilce panelu dale vidime 
regulator hloubky modulace, oznaceny 
stupnicE 1—10. V hornfm pravem rohu je 
miliampermetr s rozsahem 0,5 mA, pod 
ntmf jsou dve zdErky zapojene v serii s mili* 
ampermetrem a anodou. Mezi nimi merEme 
odpory 0,5—10 M Q. UprostFed je pak 
pFepinat rozsahu elektronkov^ho volt- 
metru L.V., a to rozsah I = 0—6 V, 2 = 
= 0—13 V, 3 = 0—30 V a 4 = 0—65 V. 
V doinEm rohu je celkem 5 zdErek, z nichi 
vrchnE, oznacena symbolem G : , je spojena 
s mriikou nf elektronky, k nf se pripojujE 
dalsi 3 zdErky rozioiene kruhove, tak aby 
se dalo pouSEt zistrtky o roztecl nozek 
19 mm, ktera nen( zkratova, ale je prekle- 
nuta odporem 2 Mf2. Pripojenfm zastrtky 
do zdfFky LV pracuje elektronka jako 
elektronkovy voltmetr. Po zapojenl do 
zdfFky nf osc. pracuje jako nEzkofrekventnf 
oscilator, a zapojenim do zdErky se symbo¬ 
lem Det. pracuje jako detektor nebo zesl- 
lovac. Na poslednf zdErku v rohu je vyve- 
deno anodove napStE, ktere je tu jednak 
pro kontralu napStl (v tomto prlpadS 150 V), 
jednak pro zji£tov^nf svodu kondensatoru. 
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SouEdstf uvm'tF pNstroje 

Cist sftovft poziistava z maleho sEtoveho 
transformEtoru s jednocestnym anodovym 
vinutfm 250 V a zhavicfm vinutEm pro 12,6 V 
$e stFednEm vyvodem, staEE proud 0,5 A. 
K usmernenf slouif elektronka EZ 11, 
ktera je zapojena jako jednocestna. Kon- 
strukter muze pouzit tEz selenoveho usmer- 
novaSe, protoze odebEran^ proud nenl vetsE 
nez asl 8 mA, UsmernovaeE elektronka je 2ha- 
venaze stejnehovinuti jako ostatnE elektron- 
ky, ktere vsak majf zhavicl napetE 12,6 V. Pro 
usmerhovacku pouiEvamejen poloviny vinu- 
tl, tedy 6,3 V, Filtrace poziistava jednak z od- 
poru 10 K Q a potenciometru 5 zapoje- 
nych v zftporne vetvi pro zisk&nE zaporneho 
predpetE proelektronkovy voltmetra2elek- 
trolytd po 8 fi F. Anodove napetl je pre- 
mosteno odporem 50 K Q, aby byla zarucena 
casteEni stabilisace {zvySeny odber). Osci- 
laEnE dvky jsou umfsteny pod kostrou 
spolu s vlnov^m prepinaSem, ktery ma 
4 polohy a 3 prepEnane kontakty, z nichi 
jsou vyu^ity jen dva, K vyrobE nf kmitoEtu 
jest pouzito nf trafo 1 :5, ktery obvykle 
musEme pFemostit odpory a kondensatory 
k dosaienf stnusoveho t6nu vhodnE vySky, 
Trafo je zapojeno primirnE stranou k mrE^- 
ce, sekundarnE k anode, protoze pFi pouzitl 
elektronky jako detektoru nebo nf zesilo- 
vace z&stava toto vinutl s vetiE impendancl 
zapojeno jako anodova tlumivka. jakost 
a vySka nf tonu se musE v kaidem jednotii- 
vem prEpadE upravit zkusmo. Hodnoty kon- 
densEtoru a odporu neEze urEit presne, 
protoze nebudeme v£dy pracovat se stej- 
nym druhem nf transformatoru. Pouzit^ 
miliampermetr mEi rozsah 0,5 mA, mil- 
feme vSak pouzit i jEne hodnoty, na pr. 
1 mA, ne vSak vetSE, nebof vychylky by byly 
malE (zmensenacitiivost). Obe pouzite elek¬ 
tronky byly vojenskEho typu RV12P2000. 
CelkovE zapojenf je patrno ze schematu. 


Vyklad k jednotlivym funkcim prf'stro/e. 

Chceme-li pFEstroje pouift jako vf osci- 
latoru, zapojEme zdirku se znakem uzem- 
nenE privodem ke kostre zkouSeneho pri- 
jimace; druhy drat zapojEme k vystupu K2 
a do antennE zdfrky prijimace. Vlnovy pre- 
pi nac si nastavime podle zadaneho rozsah u, 
na pF. pro strednE vlny poioha 3. Potencio- 
metr v levem hornEm rohu nastavime asi 
na5.dElek aotacenEm ladicEho kondensatoru 
zjistrme, na ktery kmitocet je pFijimac na- 
laden, 

Abychom signal slySeii v reproduktoru, 
pouzijeme nf modulate zapojenEm zastrcky 
v pravem dolnim rohu svisle, spojenEm G1 
a nf osc. Tim uvedeme nf osciiator v cinnost 
a naFEdfme potenciometr, oznaEeny ,,Mo¬ 
dulate", asi na paty dElek. V reproduktoru 
pak rovnEz uslysfme modulacm ton, jako 
bychom poslouchalt vysilaE modulovany 
jedinym tinem. ZapojEme-li nyni na vystup 
prijimace stridav^ voltmetr, ukaze nam 
tento vychylku umernou hlasitosti tonu. 
DolacTovanEm resonanEnfch obvodE priji¬ 
mace, vychylka stoupa. Soucasne vidime, 
souhlasE-ii stupnice prijimaEe s udanym kmi- 
toEtem, a nesouhlasE-li, pak staEE vyrovnat 
souhlas stupnice ve dvou bodech na zacatku 
a na konci. Pak ukazatel bude souhIasit 
po ceEE stupnici dosti presne. 

Modulacc pomocE nconky pouzivame 
v prlpadE, kdy elektronku potrebujeme pro 
el. voltmetr jako detektor nebo k jinym 
ucelum. Pri zkouSeni nf zesilovacu pouzi¬ 
jeme nEzkofrekvencniho tonu primo, a to 
zapojenEm prtvodu do nektere ze dvou zdi- 
rek v levEm dolnEm rohu, jez jsou oznaEeny 
symbolem vystupnEch nf kmit8 budf sinuso- 
vych, nebo pilovych. Druhy drat spojlme 
s kostrou a zemnicE zdlrkou, Slnusoveho 
tonu (1000 c/s) muzeme pouzit tez pro ka- 
pacitnE mustky jako zdroje mErneho kmi- 
toctu. 


Pri pouzitf elektronkoveho voltmetru 
zapojEme zastrcku v pravem dolnEm rohu 
do zdEFky G1 a LV. PFepinac, ktery slouif 
k prepinanf rozsahO napetl elektronkoveho 
voltmetru, nastavime podle toho, jakE na- 
petE asi chceme merit. V nasem prfpade 
jsme omeziii rozsah nejvyS do 65 voltu, 
ponevadz nam jde hlavne o mereni stred- 
niho napetE na vf cfvkach. Neobvykle, avSak 
velmi prakticke je pouiitE pFEstroje pro 
mereni zaporneho napetE na mrEzkach 
elektronek, na pr. automatickE vyrovnivinE 
uniku, cEmi muzeme kontrolovat cinnost 
automatiky primo na mrEzce elektronky, 
anii bychom prlliS rozladili prfslusny obvod. 
V tomto prEpade zapneme pFepinac rozsa- 
hu LV do polohy 3 a ruEiEka mEFidla bude 
ukazovat plnou vychylku. Ostatnf zOstane 
zapojenojako pri elektronkovem voltmetru. 
Do privodu, ktery pFikladame na mrfzku 
elektronky, na nfz provadlme merenf, za- 
pojlme odpor asi 0,5 abychom obvod 
nerozladili. Nezapomenme, ie v tomto prf¬ 
pade je vychylka ruEiEky meridla obracenE, 
t. j. cfm vetsf signaly, tfm vfce ruciEka klesi 
(jde k nule). 

MSrem resonancnich obvodu pouilvEme 
hlavnE pFi slaffovEnf mf stupnu v prijimaci 
za studena, tedy pFi vypnutEm prijimaEi. 

Osciiator si pripravfme takto: Zistrcku 
s odporem 2 zapojfme jako pro el. 
voltmetr, tedy sikmo doleva. Pripravfme si 
dvE snury. Jednou se spojf kostry obou pFf- 
strojfl, druhou zapojfme do zdfrky G1. Na 
konec teto Sntiry si pFipneme krokodilkem 
kondensatorek asi 15 pF, kterym se budeme 
dotykat ,,iivych“ koncu mf cfvek. PonEvadi 
je vEt^inou znamo, o jaky mezifrekvenEnf 
kmitoEet jde, zapneme si podle toho pFf- 
sluSny vlnovy rozsah. Otacime-li konden- 
satorem oscilatoru, zjistfme, 2e na jednom 
mfste rucicka mA metre udEIE prudkou 
vychylku. Na ladicl stupnici odecteme kmi- 
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toEet a mame zjiSteno, na jakou mezifrek- 
venci je naiadena cast, kterou prave me* 
rime. Zde nam vSak vznika mala nepresnosc. 
PripojenEm i tak male kapacit/ se obvod 
roziadE.a proto musrrne pocitat s tim.ze po 
oddalenl sondy bude kmitocet tohoto 
obvodu o neco vyssl. To v£ak nevadi, pro- 
toze nam jde o to, abychom sladili vsechny 
mezifrekvencni civky na stejnou hodnotu, 
coz je velml pohodlrse a rychle. Pritom se 
nim soucasne projevi i jakost kazdeho 
obvodu, zvIaSte zachovame-li vstupnE na- 
petf na stejne vysi. Toto napeti oviadime 
vystupnim potenciometrem. Mene kvalltnf 
cfvka bude ukazovat mens! vychylku nezli 
cfvka dobra. Pote sladEme i vstupnE obvody 
prijimace a mame jistotu, ze vsechny ladid 
obvody jsou v poradku. Na osciiacnEch 
obvodech mozno tohoto zpusobu tez pouzit. 
Ale vznikajE zde potEze, jezto vychyika mA 
metru byva tak maii, ze ji tezko sledujeme. 
Je to nasledek tlumenf obvodu seriovymi 
a paraieinEmi kapacitami. 

Pro rnEreni hodnot a jakosti kondensatonu 
od 1—1000 pF jsem zhotovil civku z dob- 
reha materialu, ktera ma resonanci zvolenu 
tak, aby byla na zacatku rozsahu 3, t, j. asi 
2000 Kc. Cfvka se zasune do zdirek LV 
mfsto zastrcky s odporem. Otacemm kon- 
densatorem oscilatoru zjistime resonanci 
podle vychylky miliampermetru. Ukazatel 
nastavfme pak na 10. dflek stupnice a kon- 
densatorkem, ktery je zamontovan v civce, 
narfdime nejvetsi vychylku. Po pripojem 
zkouSene kapacity, kterou si k civce pripo- 
jlme dvEma kratkymi dratky z krokodilky, 
se resonance porusE a musfme ji znovu vy- 
liledat ukazovatelem na stupnici, bude 
na pr. na 30. dflku. Z graficke krivky zavis- 
losti kapacity na poEoze ukazatele stupnice, 
kterou jsme predem k pristroj i nakreslili, 
mCiieme prfmo odecfst hodnotu zkousene 
kapacity. Zde se nam take souEasne projevE 
kvaiita kondensatoru velikostl vychylky 
miliampermetru. Na rozsahu 3 vystacime pri 
merens kapacit asi do 450 pF. Pri prepnuti 
na rozsah 4 muzeme merit az do 1000 pF. 

Potrebujeme-ii zjistit svod, vodivost nebo 
nedokonaiost isotaci kondensatoru, ktery 
chceme zapojit na dulezite mfsto v prijimaEi, 
zapojEme pristroj takto: Oscilator zapo- 
jEme jako pri elektr. voitmetru. Zkouseny 
kondensator zapojEme mezi body G1 a plus 
150 V, v prvnEm okamziku ruEiEka mA vy- 
behne nahoru a pak mirne klesa ai na nu!u. 


je-li kondensator problt, ruEiEka ne- 
klasne. Ma-li spatnou isolaci, ruEiEka se 
sice vratE, nikoli vsak az k nule.Takovy kon- 
densator ma nebezpecny svod a nemuzeme 
ho pouzit jako vazebnEho kondensatoru 
mezi anodou a mrizkou elektronek nebo 
k automatice. Pro zjiSteni velikosti svodu 
mfizeme take predem vypracovat krivku 
(graf). 

Chceme-li pou2iti pristroje jakoohmmetru 
pro odpory 0,5 — 10Mf2, serEdEme anodovy 
proud na pinou vychylku miliampermetru 
a do obvodu pomocE seriovych zdirek 
zarazujeme merene odpory. Pristroj zapo¬ 
jEme tak, ze zastrcku zasuneme do zdirek 
<31 a Det, to znamena sikmo doprava, Pre- 
pinac LV nastavime do poiohy 3.Tento roz¬ 
sah je tak vyv&zen, ze rucicka mA se ustalE 
prave na pine hodnote pri zkratu zdirek, 
do kterych zapojujeme merene odpory, 
K urceni odporu je zase vypracovana ta- 
buika, podle ktere zjistime, o jakou hodnotu 
jde, Pou2it( tohoto zapojeni se veimi osvEd- 
CiJo i pri zjrstovanE svodu kondensitoru 
vetsEch kapacit na pr. od 0,5 ^F vySe, 
kterezto hodnoty jsou pro merenf zpuso 
bem drive uvedenym jiztrochu velke. 

K odposlechu nf modulace na vf stupnich 
pomocE detekce elektronkou pouzijeme 
sluchatek nebo pripojeneho zesilovace s re- 
produktorem. Sluchatka zapojEme na vy- 
stupni zdErky nf, t. j. do zdirek v levEm 
spodnEm rohu — jeden bananek do zdErky 
oznacene sinusovkou a druhy na zemi. Za- 
strEkou s odporem v pr^iv6m rohu, propo- 
jEme G1 a uzemnenE t. J. bude sikmo do 
prava. Prepinac LV nastavime na 1. jednou 
Shurou spojime kostry prEstrojO, druhou 
zastrcEme do G1 a na jejE druhy konec pfi- 
pojime zase kondensatorek 15 pF jako pri 
merenE cEvek. Touto sondou se dotykime 
zivych koncu cEvek pri zapojenem prijimaEi. 
Pri vyladenE stanice slysime prfmo jejf mo- 
dulaci od smSsovacE eiektronky a i po diodu, 
Po prvnich zkuSenostech snadno odhadne- 
me, je-li v nekterem obvodu vada Ei nikoliv. 

Chceme-li pristroje pouzitjakojednoelek- 
tronkoveho nf zesilovace, zflstane zapojenE 
stejne jako v predeSlem prfpade, jen pre¬ 
pinac LV postavime do poiohy 2, kdy elek- 
tronka dostane sprivne predpetf. MEsto 
kondensatoru 15 pF na konci sondov6 
shury vezmeme kapacitu vetSE, asi 10 nf, 
a tEmto pak sledujeme denf v prijimaEi, 
na pr. neskresluje-li se signal na diode nebo 


dale na prve nf elektronce atd. TEmto J:a- 
pojenim zkouSfme tak6 mikrofony, gramo- 
fonove prenosky a pod. zarEzenf. Zesiiovac 
nam take slouzE k extern! modulaci osci- 
Idtoru, na pr. z gramofonov4 pFenosky, 
ktera pri zapojenE prEmo do modulaEnich 
zdirek „ext. mod," nedava dostateEne na- 
petE. V tom prfpade zapojEme prenosku do 
zdfrek G1 a kostru Nf vystup propojime 
zastrEkou do zdfrek ,,ext. mod." a sinusove 
kmity, pri cemz potenciometr hloubky 
modulace bude take v Einnosti jako regu¬ 
lator s(ly a oscilator mOieme promodulovat 
ai na 100%. 


N&kolik pozndmek ke konstrukci ciVefe. 

DomacE vyroba cEvek pro oscildtor je 
veimi snadna. Pouziii jsme kostriEek 10 mm 
s jadry 7 mm. CEvky L lt l 2 byly navinuty 
valcovS a cfvky L 3 , L a krt^ove se JErkou 
vinutf 8 mm. 

Data cEvek: 

Lj 4 + 4 zivity (odboEka), drat 1 mm 
smalt, 

L 2 24 + 8 zivitu (odbocka), drat 0,3 mm 
smalt, 

L a 105 + 15 zavitu (odboEka), drat 0,2 mm 
smalt, hedv. 

L 4 400 -f 35 zivitii (odboEka), dr&t 0,2 mm 
smalt, hedv. 

Pouzit je prepinac „ Tesla" 3x4 poiohy. 
Cfvky jsou pripevneny i s trimry na perti- 
naxove desticce, ktera jest upevnena fihel- 
nicky k prepinaEi, takze ceia sou prava tvorE 
ceiek, ktery se pripojf jen tFemi prEvody. 

K rozSirenE rozsahEi pFipojujeme spina- 
cem paraielne kapacitu 420 pF, kter& jest 
slozena z pevn^ho kondensatoru 400 pF 
a trimru 5—30 pF. SpinaE jest upevnen na 
prednE desce paneiu vedle spinace sft'oveho. 

Tlumivky v sEfovych pFIvodech byly z vy- 
prodejniho materialu a rnoino je navinout 
asi z 500 zavitu dratu 0,2 na vecsi zelezove 
jadro. 

TEmto popisem jsou vycerpany hlavnf 
moznosti praktickeho pouzitf naseho pFE- 
stroje v amaterske dEEne. Vtipny radioamater 
jistS najde jeSte daiSE pouziti tohoto praktic¬ 
keho pFEstroje. Kazd^, kdo chce s podobnym 
pristrojem uspeSnS pracovat musE se nauEit 
jej dobre ovladat. Pak bude v prdci dobrym 
pomocnikem. 
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Podle bEzne praxe se v nasich kursech 
Morseovych znacek vyucuje pouze jedno- 
stranne, s pouzittm fciicovaneho bzucaku, 
zesilovace a reproduktoru nebo tonoveho 
generatoru, jehoz vystup doreproduktoru se 
klEcuje. Tento zpfisob je sice nejsnazsi s hie- 
diska instalace v ucebne, zpomaluje vsak po- 
krokzaku,kromenejnadanejsieh,znesnadnu- 
je jim praci a omezuje dosazitelne vysiedky. 

Je dostatecnE znamo, ze poslech telegraf- 
nich signalu na reproduktor zmenSuje moz- 
nost soustFedenE operatora, protoze signaly 
prichazejfci ke sluchu jednak pFEmou cestou 
z reproduktoru, jednak Eetnymi odrazy od 
sten a stropu mEstnosti otupujE pozor- 


nost, snizuje se hranice rychlosti, kterou je 
operator jinak schopen dosihnout, a brzy 
nastava unava i u veimi zkuSeneho telegra- 
fisty. Tim spiSe se tyto zjevy projevE u za- 
EatecnEka, u nehoz jsou naroky na soustre- 
denf a na ostrost vnimanf daleko vetiE. 
Jednostranny poslech rovnez brzy unavuje 
iakovu pozornost a vzbuzuje v nem depre- 
sivni pocit, ze tohEe se on asi nikdy nenauci, 
a urcite ne tak, jako to umf instruktor. PFi 
tomto zp&sobu vyucovanf se dostavi zak 
ke kli'ci, kdy5 je pFipuSten k provozu nako- 
EektivnE stanici; teprve tehdy ma moznost 
si overit, jak to vlastne s Jeho talentem je a 
zEskat povzbuzujfcr sebedOveru. 


KoneEnE je dostatecne znama skuteEnost, 
ie uspech nebo neuspEch jednotlivce v uEenf 
se Morseovym znaEkim je urcen nejvEtSE 
merou jeho schopnostf chEpat podvEdome 
znacky jako rytmicky utvar. £[m vEtSE mi 
iak smysl pro tento rytmus, tfm vySSEch 
hranic je schopen dosahnout. Pri jednostran- 
nem vycviku pouhym poslechem je v£ak 
adept v tomto smEru omezen mfrou smyslu 
pro rytmus sveho instruktora (a jen takovE 
operatori by meli proto byt povErovani 
vedenim kursO, jejichz davanE je co nejryt- 
mictejSE, a to hlavnE pri nizsfch a veimi niz- 
kych tempechl). Naproti tomu vSak platE 
na strartkach KV jiz dostateEnE prodiskuto- 
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vana zkusenost, nejsnaze a nejrychleji 
se zak nauci rytmu Morseovych znacek 
vlastnim davanfm. 

VysiednicE predchoziho rozboru tedy je, 
ze predpokladem zrychlem yycviku v kur- 
sech a zvysenE jeho vysledku je porEzenE 
takov4ho vycvikoveho zarizenf, ktere umoz- 
ni pripojeni sluchatek pro vsechny ucastniky 
vcetne instruktora, zapojenE telegrafnich 
klfctj pro vsechny 2aky, a koneEne dovoli 
z kterehokoli pracoviStS tez aktivni vycvik 
davanim. V daisf casti clanku jsou popsana 
dve takova zarEzenE. 

Jednoduche zan'zeni pro vycvik hromadny 
a ve sfcupinrfch. 

Zakiadem zarEzenE na obr, 1 je eiektron- 
kovy bzucak, ktery dovoluje pripojeni 
pfiblizne 15 ai 20 paru sluchatek a stacE je 


napajet tonem postacujfcE sily. Vyska tonu 
je plynule riditelna asi do 1500 c/s, Na zapo¬ 
jenE bzucaku nenE nic zviastniho. El je jaka- 
koli trioda nebo pentoda v triodovem zapo¬ 
jeni, Transformator.je vazebni z dob davno 
mtnulych; postacE i pomer 1 : 3, obvod bude 
vsak pravdepodobne prekmitan. PEEIis to 
nevadr, protoze ton s vetSEm obsahem har- 
montckych se posloucha, zvIaSte pri dlou- 
hem provozu, daleko prijemneji nez kmi- 
tocet prubehu ciste sinusoveho; na druhe 
strane se vsak zbyteSne sidEme o napetE 
harmonickych. Potenciometr v obvodu 
kathoda-klEc-zem nesmE byt blokovan kon- 
densatorem. Jako zasuvky pro klEc je s vy- 
hodou mozno pouzEt vyprodejmch spEna- 
cich zdErek AEG, zapojenych tak, aby pEi 
vytazenf privodu od klice spEnacE pero sa- 
moEinnE uzavrelo obvod do zkratu. Poten- 
ciometrem 0,5 M regulujeme sElu tonu pro 
ceiy cvicny okruh. 

Zesilovaci elektronku E2 volinne stejnou 
nebo o neco vykonnejSE nez na oseilatori'. 
Koncove tetrody pouSEijeme jen tehdy, 
bude-Ii zaEizenE trvale pouzivano pro napi- 
jenf znacnejgiho poctu sluchatek. Jinak 
bychom v nE mEli nehospodarnou a nevy- 
uzitou reservu. Pri pouzitE vykonne elel-- 
tronky bychom nahradili anodovy odpor 
15 k primarem vystupniho transformatoru 
nebo bSznou sftiovou tEumivkou, vazba na 
vystup by zustaia kondensatory, jak je za- 
kresleno ve schematu. 

NapajecE zdroj nenf pro jednoduchost 
zakreslen; pro vojenske elektronky bude 
zcela maiy, s filtraci dvema odpory 5000 
ohmu a NP kondensatory 3x2 uF (male vy- 
prodejnE Bosch). 


Jadrem zarizenf jsou pEipojovacf skrEnky 
vidy pro dva ucastnfky. Do zdErek S se pri- 
pojujf sluchatka, vzdy dvoje v serii, do zdE¬ 
rek K klfce zapojeni paralelne, Zdirky A 
pripojovacE skEEnky PS I spojime s vystu- 
pem bzucaku, do v zdfrek B zapojime prEvod 
ke zdlEkam A' pripojovacE skEEnky PS II, 
na jejE vystup B' privedeme vstup dalSI 
skrEnky PS III, atd, NamEsto zdErek A, A' 
atd. mOieme prEpadne jednotEive pripojo- 
vacf skrEnky opatrit cca 80 cm dlouhou dvo- 
jitou Shurou s bananky; skrEnky bez snOr 
se vsak snaze uskladnuji a mimo obdobE 
kursu se v kolektivce najde pro samostatne 
spojovacE Snury lecjake pouzitE. 

Pri normalmm hromadnem vycviku za- 
EatecnEkO zapojE instruktor svuj klEE do 
zdEEek v kathodovem obvodu elektronky El 
bzuEaku. Jedna z paralelnEch zasuvek K pro 
klfce na kazde pripojovacE skEEnce nnusE byt 


spojena do zkratu (zkratovou zastrEkou, 
nebo trvalym spojenEm klice). Instruktor 
pak vysria pro vSechny ucastnEky soucasne. 

Ve druhe Easti lekce vypojf instruktor 
svuj klEE ze zdEEek na bzuEaku a spojE je do 
zkratu. Bzucak tecf napaji vedenE pro cely 
cvicny okruh trvalym tonem. Kazda dvojice 
zaki u jedne pripojovacE skrEnky se pak 
vzajemnS cvicf v davanE a prfjmu, nebo 
ve vyssEm stupni vycviku v normalnfm spo- 
jenE, bez ohiedu na to, co si vysflajf dvojice 
u dalsich pEipojovacEch skrfnek. 

Popsane zarfzenf sice postrada"mo2nost 
dvoustranneho spojeni kterehokoli zaka 
s instruktorem s priposlechem ostatnich 
uEastnikO, t. j, nedovoluje cisty sECovy pro- 
voz, pro svou snadnou rozebiratelnost 
a snadnou instalaci se vsak hodE pro kursy 
v najatych nebo propujcenych mEstnostech, 
kde nenl mozna instalace trvaleho rozvodu. 
Trvale se pak hodE pro provozni vycvik 
uchazecti o zkousky RP, kteEf maji Morse- 
ovy znacky ji5 davno — nekdy velmi davno 
— vmalEEku a potEebujf si ji jen zopakovat. 

Universallyi vycvikove zafizeni. 

Zarizenf podle obr. 2 umozEiuje vSechny 
druhy cvicneho provozu ve trlde s 30 az 
32 zaky, se svymt tremi vodici ke kazdemu 
pracovisti vsak je proti zarfzenE prve popsa- 
n^mu tak ,,bezdratov6“, ze sotva prichazE 
v uvahu pro jinou instalaci nez trvalou. 

Princip zapojeni obvcdEi nenE slozity. 
jedna strana kazdych sluchatek je pripojena 
ke svorce S az S 32 na ustrednf spojovacE 
desce; podobne je jedna strana kazdeho 
klfce zavedena k jedne ze svorek K ai K 32 


v hornE i:asti spojovacE desky. Druhi strana 
kazd^hc klEEe jde k prEslusnym sluchatkuhrt, 
Druhe vyvody vsech sluchatek jsou pEipo- 
jeny k tistEedmmu zemnEcEmu vedenE, ktere 
uzemriiije i jednu stranu vystupu kaideho 
ze tri zdroju signalCi (bzucaku, zesilovace 
a komunikacniho prijimace), Druhe poly 
vystupu zdrojEi signalu jsou zapojeny k prE¬ 
slusnym svorkam B, Z a P na spojovacE 
desce. Vhodnym propojovanim svorek na 
spojovacEm paneiu obdriEme vSemozne 
kombinace obvodu. Propojov&nE provadE 
instruktor, na jehoz pracovisti je ustrednE 
spojovacE deska umfstena. 

Hromadny vycvik ceie trEdy: VSechny 
svorky S az S 32 ve spodnE rade se propojf 
dratem, svorka K, vedouci ke klici na 
instruktorovfe pracovisti, se spojE se svorkou 
B.Stiskne-li instruktor klic.jetonzbzucaku 
slyset ve vsech sluchatkach, zaci vsak ne- 
mohou kllcovat, protoie obvody jejlch 
kliSLi nejsou zapojeny. Podobne propojf-lt 
instruktor svorku S s P, slysi vsichni ucast- 
nfci vystup z prijimace. SpojenEm svorek 
K s B a S s P (v tomto prfpadS pres oddelo- 
vacE odpory v privodu k P!) mfiie instruktor 
napodobit pomery na pasmu pridanfm kuiisy 
ru^icEch signalu k vlastmmu davanE. Podobne 
je moine pridat k telegrafovanym znackam 
slovnf instruktaz (vycvik zacatecnEku!) pro- 
pojenEm K s B a S se Z (zde je prEpadne 
mozne zjednodusenE zavedenim vystupu 
z mikrofonnfho pEedzesilovace na vstup 
koncoveho zesilovafe bzucaku, instruktor 
by vSak pEi slovnEm vykiadu muse! vfdy 
drzet stisknuty klEc). 

IndividuainE vycvik v davanE: VSichni zaci 
se mohou cvicit ve vysrlanE, anii by rusili 
jeden druheho, tehdy, kdyz se propojE 
vsechny svorky K az K 32 vzajemne a spo- 
jf se svorkou B. SpodnE Eada svorek (S az 
S 32) zustane nepropojena. Protoze kiEc je 
na kazdem pracovisti v serii se sluchatky, 
slySE z4k v tomto pEEpade signal jen tehdy, 
kdyi sSm stiskne klli. Vyhodne pri tom je, 
ze instruktor muze kontrolovat kterehokoli 
zaka tfm, ze spojE svorku S se spodnE svor¬ 
kou, odpovEdajicE pracovisti zakove. Oboje 
sluchatka jsou pak spojena paralelng, takze 
instruktor slysi, co iak dava, a mdie zaka 
i zavolat 8K nebo normalnim voianEm a po- 
radit mu,protoze i jejich klice jsou paralelne 
spojeny. Zak nikdy nevf, zda je ci nenE po- 
slouchan, takze jeho zpfisobilost davanE je 
prokazana bezpecne; nekteri zaci totiz 
jinak snadno podlehajf treme, vedE-li, ze 
jsou poslouchani. Nekdy je take vyhodne 
nechat nektereho vybraneho zaka vysfiat 
pro celou tridu. Instruktor pak mCize na 
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chybach a pfednostech demonstrovat chyby 
nebo pocfnajfcf preddasn^ tvorenf se osobi- 
tych ,,rukopisu“. S vybranytn schopnym 
zakem Ize naopak pfedvadet sprivny pro- 
voz, volanf a odpovetf, BK provoz atd. 
nebo nechat takoveho iaka vysflat pro 
vsechny ostatnf, aby si zvykali na ruzny 
rytmus rfiznych operatoru. Pro tento druh 
vycviku |e treba propojit vzajemne vSechny 
svorky S az S 32, takze vsechna sluch&tka 
jsou paralelne na posiechu, a svorku K 
instruktora se svorkou K vybran^ho i&ka 
a obe spojit na B. Jen instruktoriiv a iakuv 
ki(£ tak jsou ,,zive“, ostatnf kifce jsou mimo 
provoz. Mimoto muze takto instruktor 
spojovat postupne svoji svorku K i se svor- 
kami K jinych iakit, volat je a provest 
s nitrti spojenf, jez vSichni ostatnf poslouchajf 
spolu. 

Sftfovy provoz: Pracovi' ! te ruznych iakti 
mohou byt rozdelena v jakykoli pocet neza- 
vislych skupin za uceiem vycviku v provozu 
na okruhu. VSechny svorky K se propoji 
a spojf na B; v dolnf fade svorek S se vza¬ 
jemne propojf vzdy svorky zafazenych 
do tehoz okruhu. Velkou vyhodou tohoto 
propojovanf na spojovacf desce je, 2e seslcu- 
pen' SakCi do okruhu je mozno libovolne 
nsSnit a ze iaci, zarazenf do teze skupiny, 
mohou sedet kdekoli. jsou-li totiz dvasou- 
sedfcf zaci zarazent do ruznych okruhii, 
pracujf iepe a klidneji, nesnaii se opisovat 
a nerozptylujf se opticky pozorovanfm 
pohybd partnera'v okruhu. NejvyhodnejSf 
je vytY&fet okruhy vzdy ze tff zaku sedfcrch 
na navzajem vzdalenych mistech, pri cemz 
nejschopnejsf zak je ffdici stanicf okruhu. 

Pochopitelne je moine rozddlit faky 
podie jejich dosazene urovne a vytvorit 
z nich ruznymi kombinacemi moznostf spo- 
jovacfho panelu skupiny s ruznym druhem 
vycviku: jedna d^st trfdy muze na prfklad 


pfijfmat profesionilni tiskovku ze vzduchu, 
druha cvidit provoz na okruhu, tretf zazna- 
menavat cvicny text vysflany vybranym 
zikem, a to anii by jakkoli ruSily skupinu 
t;ch nejslabsfch, jei hromadne cyicf instruk¬ 
tor. U prvnf skupiny jsou vzajemne propo¬ 
jeny prfsiuSne svorky S a spojeny na P, 
u druhe jsou propojeny svorky S i svorky K 
a K spojeny s B, u tretf propojeny svorky S 
a K davajfcfho 2aka spojena s B a konecne 
u ctvrte skupiny propojeny prfsIuSne svorky 
S a spojeny se svorkou S instruktora, a svor- 
ka K instruktora pripojena k B. 

Protoze instruktor ma mft se sv£ho pra- 
coviSte dobry pfehled po cele trfde a sou- 
casne i mft spojovacf panel pfed ocima, je 
dobre provest panei nejvySe 25 cm vysoky. 
Sfrka bude dana poctem zdffek ve vodorov- 
nych radach. Ve vlastnfm provedenf spojc- 
vacr desky je moino silne improvisovat 
podie materialu, ktery je k disposici. jako 
svorky se nejlepe hodf t. zv. prfstrojove 
svorky, umoznujfd bucf pffvody pfisrou- 
bovat matkou z isolacnfho materidlu, anebo 
zasunout bananky pfivodnfch 5n£ir do zdfrky 
v tdlese Sroubu (jako jsou na pr, na mericfch 
pHstrojfch n. p. Metra). Zde je snadne pro¬ 
vest trvalejif propojenf svorek draty prt- 
sroubovanymi matkou svorky a zdffky 
vyhranit pro prechodn^ spoje kablfky s ba¬ 
nanky (na pr. pro kontrolni prfposlech 
instruktora na ruznych^okruzfch nebo pri 
individualnim vycviku v davanf). Vedenf 
k jednotlivym pracovistfm se proyede tak, 
aby se co nejvfce snizilo nebezpecf indukce 
a preslechu. Pri stabifnfch instalacfch je 
moino pouzft dvoupramenneho stfneneho 
vodice 2x 0,5 mm, ktery Ize jeste opatrit 
z vyprodejnfho materialu, nebo se polozf 
spolecne zemnfcf vedenf ze silnejJfho dratu 
a dvojity vodid k sluchatkum a klfcum 
bude z dvoupramenne 5ndry, ci se stocf ze 


zvonkoveho dratu. Na kazdem pracovisti 
budou dve dvoup6lov4 zasuvky pro pripo- 
jenf sluchatek a kifce. 

Kifce mohou byt jakehokoli druhu, slu- 
chatka vysokoohmova (2000 az 4000 ohmu). 

Zdvdr. 

Popsanazarfzenf rozhodne nejsou jedinym 
zpCisobem spInSnf naroku, kterd na tech- 
nicke vybavenf klade methodicky .vycvik, 
tak jak byly jeho zasady naznaceny v dvodu 
clanku. Obe jsou vsak pomerne jednoducha 
a nenarocna, pokud se tyka spotreby mate¬ 
rialu, Stojf proto za to, aby nase z&kladnf 
i krajske organisace uvazovaly o porfzeni 
nektereho z nich a rozSlfily tak methodicky 
vycvik prfStfch operator^. 

Svorky budou oznaceny cfsly nalepenymi 
na panelu a odpovfdajfcfmi cfslum pracoviSt 
v zasedacfm poradku, ktery ma instruktor 
pred sebou (cfslo 32 bylo zvoleno proto, ze 
jednak pMbliznd odpovfda hranici moznostl 
pripojenf sluchatek k vysokoohmovemu 
rozvodu napeti z tonoveho generators 
jednak ze pri stabilnf instalaci dojde jiste 
k urcite symetrii v usporadanf pracovnfch 
stolu a pracoviSf, na pr. 8X4, 4X8, 2x16 
a pod.). 

Seznam soucdstt; 

Odpory: 

R.1,2 — 50 K£>, R3 — 3 K.Q, — R4 — 25 K^, 
R5 — 15 Ki3. 

Potenciometry: 

PI _ 15—50 K£, P2 — 0,5 M£. 

Kondensdtory: 

C — 5 nF, Cl,2 — 0,1 fiF, C3 — 5 nF, 

C4 — 0,2 /if. 
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V kvetnovych dnech vzpomlname na 
A. S. Popova jako na vynaiezce radia. 
Avsak A. S. Popovi nalezi i objev dal- 
sfho ddleziteho prvku bezdratoveho 
spojovacf ho zanzenf — anteny. V dnes- 
ni dobe se otazka anten stala samostat- 
nym, rozsahlym oborem radio tech n iky, 
avsak jednoduchy drat, poprve pouzity 
Popovem, kona dodnes tytez sluzby — 
umozhuje zvetsit dosah radiovych zan- 
zenf. Prace, kdysi zapocate Popovem, 
se mohutne rozvinuly v SSSR. 

V otazce vyvoje anten, zvlaste smero- 
vych, zaujimajl dulezite mis to prave 
teoreticke a prakticke prace sovetskych 
odbomfku. V kazde soudobe knize, po- 
jednavajfcf o navrhu smerovych anten, 
vyskytuje se tabulka vzajemneho ovliv- 
novani pulvlnnych zaricu v zavislosti na 
jejich rozmssteni — zakladnf tabulka, 
kterou v r. 1928 poprve sestavil A. A. 
Pistol’kors a pozdeji zevseobecnil V, Ta- 
tarinov. Malokdo z amateru vf, ze ten- 
tyz A. A. Pistol’kors objevil a vyzkousel 
vlastnosti — skladanych dipolu. Malo¬ 
kdo vf, ze odbomici fmy Telefunken 
v r. 1927 po prve uvideli soufazove 
kratkovlnne smerove anteny —■ v SSSR. 
Sovetskemu ,svazu a jeho vedcum nalezi 
prvcnstvi v resenf i jinych dulezitych 
antennich problemu, ktere zde ovsem 
nemiizeme rozvadeti. O tom, ze v SSSR 


se dukladne a dspesne venovali ota 2 - 
kam anten, svedci take mnoho skvelych 
odbornych knih, pocfnaje monografif 
V. Tatarinova ,,Kratkovlnne smerove 
anteny* ‘ z r. 1932, pres „Anteny kratko- 
vlnnych magistral* ‘ G. Z. Eisenberga 
z r. 1948, az k vynikajfcf praci akade- 
mika Fel’da v otazce sterbinovych 
anten pro pasma centimetrov^ch vln. 

Proto i my se v dalsim vykladu opi- 
rame predevsim o sovetskou literaturu. 
Ponevadz se nam jedna o amaterskou 
praxi, budeme uvadet jen nejjednodussf, 
vsem srozumitelne zakladnf vztahy. 

V nasi amaterske praxi na UKV 
pasmech nejcasteji se vyskytuji sme- 
rovky s reflektorem a nekolika direktory 
nebo pulvlnne anteny s uhlovym reflek¬ 
torem, ktere samy o sobe, jsou podstat- 
nym krokem vpred oproti nejrozsfre- 
nejsfni ..knuskum dratu 11 nebo ante- 
nam delky 2/2, avsak jsou daleko od 
hranic amaterskych moznostfl Existujf 
anteny ucinnejsf — soufazove antennf 
systemy. Jej ich prednostmi jsou: 1. prak- 
ticky ,,neomezeny“ zisk, zvlaste na 
vyssfch kmitoctech (nad 50 Mc/s), 2. 
snadnejsi napajenl, 3. vetsi sirokopasmo- 
vost, 4. mensi choulostivost v sefizovani 
na nejvyhodnejsf pracovnf podminky, 
5. krajnijednoduchost konstrukce, jsou-li 
smerovky „pevne“. 


Hlavnf nevyhodou je ponekud vetsi 
slozitost konstrukce otocnych smerovek. 

Spravne vyuzitf vlastnosti smerovek 
vyzaduje hlubsi znalosti antennf tech- 
niky a proto postupne probererae tyto 
otazky: 1. Smerove charakteristiky, 
2. Zisk anten, 3. Vliv zeme, 4. Volba 
a navrh smerove anteny, 5. Napajenf 
anten, 6. Konstrukce. Clely vyklad bude 
zameren na UKV anteny, ale zasadne 
plati pro anteny vsech amaterskych 
pasem. 

Vysflacl antena je prvkem, transfor- 
mujicim elektromagnetickou energii 
zdroje (vysilace) v elektromagnetickou 
energii do prostoru, a naopak na prijf- 
maci strane antena pohlcuje elmag. 
energii z prostoru, pri cemz cast teto 
euergie se dostane az na vs tup prijimace 
a cast se vyzaff zp£t do prostoru. Da se 
rici, ze tato transformace energie je tim 
ucinnejsi, cim tesnejsl je vazba mezi 
antenou a prostorem, t. j. cfm vetsf je 
stycna vyzarujici nebo prijlmacf plocha 
anteny. Tato plocha se vsak ne vzdy 
kryje se skutecnou plochou anteny. Za- 
vddfme proto pojem sberna (efektivnf 
nebo ucinna) plocha anteny, ktera je 
urcovana pomerem vfkonu, odevzda- 
neho antenou prijimaci k vykonu emlag. 
vlny, pros tup ujicfm jednotkou plochy 
v prostoru anteny, t. j.: 
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p _ W P privadene vf. energie. Prostorove rozlo- 

* ' ' zem vyzarene energie, na pr. u verti- 

Sberna piocha anteny se menf s kmi- kalni anteny, delky A/2, neni rovno- 

toctem. Ukazuje se, ze pulvlnna pfiji- me J ne , ve volnem prostoru (idealni 

mad antena ma sbernou plochu podminky) — obr, 2 a, t£m mene ve 

skutecnych pomerech nad zemi —~ obr. 
P* ~ A* '(m®, m) (2) 2b. Miizeme si vsak myslit idealni bo 



Ohr. 1. 


i kdyz jeji skutecna piocha je mnohem 
mens!. Tak na pr. :-P 9 = 4.75 m* pro 
50 Mc/s nebo P, = 60.8 m a pro 14 Mc/s, 
kdezto skutecna piocha je v prvem pin- 
pade P = 0.0056 m* a v druhem P = 
= 0.011 m®, je-li pouzito pro konstrukci 
anteny 2 mm dratu delky 2.8 m resp. 
10.5 m. Krivka na obr. 1. prehledne 
ukazuje, jak se zmensuje sberna piocha 
XI2 anteny s rostoucim kmitoctem. 



Obr. 2a. 


Z rovnice 2, z prlkladu a z krivky na 
obr. 1. je patrno, jak se s rostoucim 
kmitoctem pfijlmacl antena stava mene 
ucinnou, t. j., podle deflnice rov. 1., 
stale vets! a vets! irjnozstvl energie, vy¬ 
zarene vysllaci antenou, se neucinne 
ztraci v danem prostoru — mljl prijlma- 
cl antenu. Jediny dosazitelny zpusob, 
jak lze zlepsit pUjem na vysokych kmi- 
toctech, je zvetsenl sberne plochy pnji- 
mac! anteny, t. j. pouzitl vlceprvkovych 
smerovych anten. 

Na strane vysllaci jsou pomery jedno- 
dussl. Kazda antena delky 7/2 je-li 
spravne prizpusobena, vyzarl bez ohledu 
na kmitofiet do prostoru nejmene 90% 


dovy zdroj ve volnem prostoru, ktery 
vyzaruje energii do vsech smeru rovno- 
merne, t. j, v kazdem bode koule, 
opsane kolem zdroje —- obr. 2a — 
(carkovane) je elmag. pole (vykon 
zdroje deleny povrchem koule) na jed- 
notku plochy stejne. Takovy bodovy 
zdroj nazfvame isotropickym (vsesme- 
rovym) zaricem a s nlm srovnavame 
vsechny ostatnl zdroje (anteny delky 
A/2, smerove ant. atd.,) pokud mluvlme 
o prostorovem rozlozeni jejich vy 2 aro- 
vanl. Tlmto srovnanlm vyjadrujeme, oc 
dand antena je nerovnomemejsi svym vy- 
zafovanlm, nebo coz je totez, smerovejsi 
nez isotropicky (vsesmerovy) zaric. 
Budeme-li zjist’ovat sllu pole od obou 



Obr. 2b. 


anten (za predpokladu stejneho napa- 
jeclho vykonu a ve stejne vzdalenosti od 
obou), uvidlme, ze v nekterych smerech 
(smer BB) je podle o anteny delky A/2 


silnejsl nez od isotropickeho zarice. 
Pomer vykonu elmag. pole v danem 
bode od anteny delky A/2 W a k poli, 
zpusob enema isotropickym zaricem W,*, 
v jemze bode charakterisuje smerovy 
ucinek A/2 anteny, proto soucinitel sme- 
rovosti 



Lze dokdzat, ze souc. smerovosti pul- 
vlnne anteny je S = 1.64 t. j. ve smeru 
maximalnlho vyzarovanl (smer BB 
obr, 2a) pole od teto anteny je 1.64 X 
vetsl, nez od isotropickeho zarice. Toto 
zeslleni pole stalo se ovsem na likor 
jmjch smeru (na pr. smhr A, C) nebot’ 
jsme rekli drive, ze oba zdroje jsou na- 
pajeny stejnym vf. vykonem, tudlz i vy- 
zarena energie je stejna (nemohla zmi- 
zet), a vsak mohla se v kazdem prlpade 
prostorove jinak rozlozit. V tomto po- 
znatku tkvl zakladnl predpoklad pro 
stavbu smerovyxh anten; pri omezenem 
vykonu vysilace lze zesiliti pole v mlste 
pfijlmacl stanice vhodn-ym usporadanlm 
vysllaci i pfijlmacl anteny. Tak na pr. 
lze mis to jedne anteny delky A/2 pouzft 
dvou 3,4. ..N stejnych phlvlnnych 
prvku uspofadanych tak, ze kazdy 
prvek pracuje za stejnych elektrickych 
(ve fazl) i mechanickych podmlnek 
obr, ^ 3a. Pulvlnne prvky uspofadane 
na pr. podle obr. 3a zaujmou v prostoru 
urcitou plochu P urcovanou obrysy 



Obr. 3b. 


Amat6rs](6 radio 































prvku. Podobnd antena ma podstatne 
vetsi soucinitel smerovosti S nez jediny 
phlvlnny prvek, t, j. soustreduje vyza- 
renou energxi do podstatne mensiho 
prostoru nez isotropicky nebo pulvlnny 
zaric, jako dusledek interference poll od 
jednotlivych prvku. Soucinitel smero- 
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Obr. 4a. 


delky A/2 sama o sobe ma soucinitele 
smerovosti S = 1,64, je soucinitel zesi- 
leni Z (zisk dane anteny vuci A/2) roven 

• y _ S a _ 12.56 ab r n „ a-h 
< Td>4 " T&T'l* “ ‘ = 


t. j. zisk dane anteny je 1.64 x menSi, 
nezli jeji soucinitel smerovosti. V rovni- 



a tez proto, ze zisk soufazove napajenych 
anten je pfiblizne roven poctu N pouzi- 
tycli prvku A/2. V nasem pfipade (na 



Obr, 6, 


vosti S a , obdobn£ definovany jako v rov. 
3 a vztazeny na smer maximalniho vy- 
zarovanl, lze clselne vyjadrit vztahem 


s > = 12-56 ~~ 12.56 


(4) 

kde P znafi plochu cele anteny v m s , 
a, b, — jsou rozmery obrysu anteny, 
A — delka vlny v m, Rov. 4 sprdvne vy- 
jadruje smerovost dane anteny (obr. 
3a) za pfedpokladu, ze cela energie se 
soustreduje pouze v jednom smeru A 
(tento stav vznikne skutecne, umistlme-li 
za antenou reflektor, viz obr. 3b, carko- 
vane). 

Rov. 4 vyjadfuje soucinitel smerovosti 
vztazeny na pomyslny isotropicky zdric. 
U anten sestdvajiclch z mnoha prvku 
delky A/2 je jednodusSl srovnavati 
elmag. pole cele anteny v danem bode 
prostoru s polem vzniklym od jedineho 
prvku delky. A/2 za pfedpokladu, ze 
ob6 anteny jsou napajeny stejnym vf 
vykonem. V tomto pfipade mluvlme 
o zesilenl pole vuci A/2, o souiiniteli zest- 
leni Z neboli zisku anteny *) (jak jsme 
zvykli jej nazyvat). Jelikoz antena 





pRonsTANta: 


Obr. 4b. 


*) Viz Ing. Prochdzka, KV 6 . 4, r, 1951. 


cich 4,5 tinitel 12,56 = 4 it je theoret. 
hodnota, prakticky soucinitel A: je mens! 
podle to ho, jak se lisi od sebe ,,pracovnl 
podmmky“ (faze, amplituda) jednotli¬ 
vych prvku A/2. Rovnez ucinna plocha 
P u ruznych provedeni anten se nekryje 
vzdy se sku teeny mi obrysy anten. 

Rozvadlme tuto otazku pod rob n£ pro¬ 
to, ze se casto v starsich clancich i odb. 
literature zapadnl mluvi stale o zisku 
anten, avsak jednou se urcujevuci isotro- 
pickemu radiatoru, podruhe vuci A/2 
a mnozl ctenari, neznajici souvislost 
techto pojmu, a hlavne konstruktefi se 
na konec nemohou dopocitat slibenych 
dB! V soveLske literature se dusledne 



uziva terminu soucinitel zesilenl (zisk) coz 
vMy je vztazeno na A/2 a zahrnuje 
jeste i dcinnost dane anteny) ve vetsine 
pripadu dcinnost anteny, t. j. pomer 
antenou vyzareneho vykonu k vykonu 
dodaneho z vysilace je t] 1. 

Zisk je zbytecne vyjadrovat v decibe- 
lech, protoze vetsina ctendfu stejne pre- 
pocitava, kolikrat je vysledek lepsi, nez 
u zname jednoduche anteny delky A/2, 


pr. obr. 3a) je N = 8 a zisk je rovnez 
kolem 8. Obecne tedy 

Z = A' (5a) 

pokud pouzijeme vlceprvkove anteny 
bez reflektoru, anebo 

Z = 2 N (5b) 


.J 



Obr. 7a. 

pokud antena ma reflektor jakehokoliv 
druhu (bucf stejny pocet prvku delky A/2, 
nebo souvisla odrazova plocha) ve vzda- 
lenosti kolem A/4. Je jasne, ze vyjadfl- 
me-li vztahy 5a, 5b v decibelech, ztrati 
svoji pro praxi ufitecnou prehlednost 
a smysl. 

Zisky smerovych anten, ktere lze 
v amaterskych pomerech realisovat, 
jsou v pasmech do 50 do 450 Mc/s 
s fadove 3-5-50 podle poctu pouzitych 
prvku A/2. Celkovy zisk anteny pfi 
urcitem poctu prvku (staid plocha P) se 
mem pouze nepatrne, menlme-li jejich 
usporadani. Avsak ruznym uspofadanlm 
prvku. A/2 muzeme libovolne menit pro- 
storovy' tvar smerove charakteristiky 
podle toho, zda chceme vyzarovanou 
energii soustfedit hlavne ve vodorovne 
nebo svisle roving. Uspofadame-li na pr. 

*) Vizskv&lou Jmihu: Q. Z. Eisenberg, Ante- 
ny pro ddlkovd radiovd spojeni. Moskva 1950. 
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12 prvkii A/2 tak, jak je naznaceno 
v obr, 4a, t. j. vice prvku vedle sebe (4) 
a mene nad sebou (3), bude tvar cha- 
rakteristiky uzsi ve vodorovne rovine 
nez v rovine svisle (viz carkovany fez). 
Takovy tvar charakteristiky je vyhodny, 



Obr. 7b. 


chceme-li pfesneji zamerit smer proti- 
stanice (obr. 4b). Ve svisle rovine je 
charakteristika siroka (obr. 4a, 4c) a to 
znamena, ze protistanici stejne dobre 
zachytime, je-li v ruznych vyskach 
oproti nam; je-li vsak ve stejne vysi nad 
zemi, je znacna cast energie nevyuzita 
(obr. 4 _c). (V techto dvahach zatim 
neuvazujeme vliv zeme na vertikalni 
charakteristiku anteny). Naopak uspo- 
raddnim tcchzc prvku A/2 podle obr. 
5a, celkovy zisk antenniho systemu se 
nezmeni, ale rozlozeni energie v prostoru 
bude jine, Nyni bude tvar charakteris¬ 
tiky uzsi ve svisle rovine a siroky ve vo¬ 
dorovne rovine (jakoby obr. 4b a 4c si 
vymenily mista). Pro amatersky provoz 
je usporadani prvku podle obr. 5a vy- 
hodnejsi a to z techto duvodu: 1. Hori¬ 
zon tain i diagram je siroky a tudiz dobre 
slysime protistanice rozmistene v siro- 
kem ilhlu od nas (b l obr. 6) a volime je 
pouze preladbvanim prijimace. 2. V pri- 
pade, ze volame libovolnou stanici, je 
okruh zajemcu, ktery nas soucasne slysi 
vetsi a staci mens! pocet pootoceni 
anteny, abychom dosahli cely kruhovy 
obzor (poloha II atd., na obr. 6). 3. Vy- 
zafovana energie je soustredena do 
lizkeho paprsku ve svisle rovine, coz je 
vyhodne pro podminky sifeni na UKV, 
zvliste uvazime-li vliv zeme. Vertikalni 
diagram libovolne anteny, nikdy nevy- 
pada tak, jak je naznaceno na obr. 4c, 
nybrz vzdy je odchylen od vodorovne 
roviny o uhel fi (obr. 7a, obr. 2b) a to 
tim neprizniveji, cim mensi je vyska 
anteny nad zemi. Pouze mala cast 
energie smefuje nizko k obzoru a je 
vyuzita pro dalkova spojeni. Vetsi cast 
je ztracena a to tim vetsi cast, cim sirsi 
jc puvodni vertikalni diagram anteny 
(usporadani 4a) a cim mensi je vyska 
anteny nad zemi (obr. 7a). Mimo to se 
vliv zeme na vertikalni diagram proje- 
vuje tim, ze diagram nikdy neni sou- 
visly (jak naznaceno na obr. 7a), nybrz 
sestava z cele rady mensich smycek 
(obr. 7b) ; Jejich pocet a poloha ve 
svisle rovine jsou rovnez dany vyskou 


anteny nad zemi a delkou pouzite vlny. 
Pro dalkova spojeni na UKV je rozho- 
dujici poloha prvni vertikalni smycky, 
t. j, lihel fi (obr. 7b) vuii vodorovne 
rovine. Pro horizon talne polarisovane 
anteny je uhel fi pro skutecne prumery 
nad zemi velmi priblizne urcen vztahem 

fi 14.3 stupnu (6) 

kde n je poradove cislo smycky 
A — delka vlny v m 
H — vyska stredu smerove anteny 
nad zemi v m. Vyjadrime-li vySku H 


Protoze nas pfedevsim zajima vertikalni 
poloha prvni smycky t. j. n = 1, bude 
konecny prakticky vztah pro fi 

fi = -1M- stupnu (6b) 

kde m je pocet delek vln obsazenych ve 
vysce anteny. Pro rychlou orientaci 
o terenu je vztah 6b vynesen graficky 
v obr. c. 8 pro pasma od 50 do 440 mc/s. 
Z diagramu je pfedevsim patrno ze 1. 
ve vyhode jsou anteny vysoko umistene 
(uhel fi maly), 2. ze za stejnych okol- 
nosti jsou ve vyhode vyssi kmitocty. Je 


n 

Vypocet 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

50 

Presny vypocet 

60 

36.3 

26.3 

20.8 

17.19 

8.50 

2.039 

Podle -I°I£ 

50.9 

33.9 

25.4 

20.4 

16.97 

8.48 

2.036 

n 









v rovine 


Delka vlny 
Vyska nad zemi 
Pocet prvku A/2 
Rozmery ant. 
Plocha ant. 

Zisk smerovky 
Zisk priblizne 
Smerovy uhel tp 
Vyskovy uhel fi 


vodorovne (a) 


svisle (6) 


A (m) 

H (m) 


• A/2 


b = n,' A/2 


P = • ;; a • A/2 


<fv =- 


„ 12,6 a • b 

I 

^ A* 


1,64 



a 

101,8 





<p* = 

?7 

- 1 

14,3 

fi = 14,3 . 

i-J ‘ 



101,8 


nikoliv v metrech, ale v A (deice pouzite 
vlny, H = m x A) pak vztah 6 se stanc 
prehlednejsi a nezavisly na deice pouzi- 
vane vlny, t. j. 

fi = 14.3 (6a) 

m 


nutno si uvedomit, ze vyska nad zemi 
H neni pfevyseni dvou stanic (nebo 
anten) v terenu, nybrz skutecna vyska 
samotne anteny nad zemi v jakemkoli 
stanovisti. Stanice vysoko polozena, ale 
s nizkou antenou muze mit horsi slysi- 



...... 0 

Obr. 8. 
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telnost, nezli stanice, polozena o 200 az 
300 m mze, ale majici vysokou antenu. 

Ke vlivu vf'sky anteny nad zemi (od- 
razovou plochou) je treba prihlizet vzdy, 
i kdyz skutecne amaterske podminky, 
zvlaste ve mestech, casto nedavaji moz¬ 
nosti vyuzit vyhod vysokych anten. 
Obzvlast’ je proto nutno pamatovat na 
vysku anten behem praci v prirode, 
za polnich dnu a pod, 

Jak je patrno z dosavadniho vykladu, 
znalost prostorove smerove-charakteris- 
tiky anteny je dillezila jak^pro provoz, 
tak pfedevsim pro navrh vhodne anteny. 



Obr. 44. 


Prostorove charakteristiky anten posu- 
zujeme podle smfoomho uhlu <p a to 
zvlaste v rovine vodorovne <p v a v rovine 
svisle <p a (viz obr. 4b, 4c). 

Smerovy uhel anteny, na pf. v hori- 
zontalni rovine je roven dvojnasobku 
uhlu, o ktery musime pootocit antenu, 
aby maximdlni vjikon v miste pfxjmu po- 
klesl na polovinu (viz obr. 9). Na obr. 
4b, 4c jsou to uhly <BOC charakteris¬ 
tiky, pfi cemz podle dfivejsiho vykladu 
(p e je mens! nez <p s . 

Sifka smerove charakteristiky vy- 
jadfend smerovymi uhly je dana poctem 
pouzitych 2/2 prvku. Da se vyjadrit 
vztahem 


kde n je pocet prvku 2/2 pouzitych ke 
konstrukci antenni plochy ve smeru a 
nebo b (obr. 4a, 5a). 

Vztah (7) je velmi pfesny, je-li pocet 
prvku 2/2 nejmene 4. Je-li mensi nez 3, 
jsou uhly urcovane vztahem (7) mensi 
nez skutecne a proto uvadime presnejsi 
v tabulce I. 

Nyni shrneme ddlezite vysledky do 
tabulky tak, aby byly podkladem pro 
navrh j smerove anteny nebo jeji po- 
souzeni, Priklad: 

kmitocet/ — 223 Mc/s 

delka vlny 2 = 1.134 ra, 2/2 = 0,67 m 

Vyska ant. H = 15 m 

pocet 2/2 = 4, n t == 3 

delkove rozmery antenni plochy 
a = n, x2/2 = 4x0.67 - 2.68 m 
b --= n t x2/2 — 3 x0,67 = 2.01 m 

plocha anteny 

axb = 2.68 x2,01 - 5.4 rr.* 


12.6-5.4 1 

1.34 a L64 


68 

2.95 


23.0 


zisk priblizne 

Z = 2 • = 

=2-4-3 

Smerov^ uhel 

101.8 

101.8 

II 

as 

H* 

II 

4 " 

101,8 

101,8 


3 " 


= 24 

25.4° 

33-£° 


VySkovy uhel 

n . ) 1 . 1 34 

8 = 14.3 -Jl = 14.3 , : = 1.26* 

ri 15 


V uvedenem vypoctu a tabulce pred- 
pokladame smerovku s reflektorem. 
Nepouzijeme-li reflektoru, bude zisk 
priblizne polovicni. Pri urcovani plochy 
anteny si musime uvedomit, ze smerovy 
ucinek je urcovan vzajemnym ovlivno- 
vanim (interferenci) poll jednotlivych 
prvku delky 2/2. Jak patrno z obr. 2 a, 


neni pole ovsem rovnomerne a tudiz 
i vzajemne ovlivnovani bude ruzne — 
nej mensi ve smeru osy prvku 2/2 a nej- 
vetsi ve smeru kolmem k nemu. Tim se 
take ucinna plocha anteny zvetsi asi 
o 2/2 ve smeru rozmeru b —■ obr. 10 — 
a ve smeru a je urcovana pouze delkou 
vsech prvku 2/2 v fade, t. j. a — n t • 2/2. 
Nebyt teto llvahy, musili bychom plo- 
chu anteny P vyjadfovat P' == a . b* 
a tato pro pripad na obr. 10 by la 
o 30 procent mensi. Pro vypocet zisku 
uvazujeme tedy plochu vetifl, nez je 
skutecny obrys prvku P = a • b ~ 



Obr. 58. 


— Hu 2/2, a rovnez pokud reflektor 
delame souvisly (kovana deska, pletivo), 
musi byt rozmer reflektorove plochy 
vetsi o 2/2 ve smeru b (obr. 10). 

Zasadni pojmy, ktere jsme probrali, 
plati pro vsechny smerove anteny (pouze 
zisk anten s reflektorem a nekolika 
direktory), uhloveho reflektoru a pod. 
je jiny). Soufazove smerove anteny lze 
snadno postavit se ziskem 12 pro 144 
Mc/s, 16 pro 225 Mc/s, 24 -— pro 
440 Mc/s pasmo a tyto smerovky jsou 
snadno pfenosne, 

Priste pfobereme zpusoby napajeni 
smerovek a amaterske konstrukce s ohle- 
dem na polni den. 


VOLBA ZAftlZEAt PRO POLM DEA 

jindra Macoun OfCfVR 


Polni den se nezadrzitelne blizi a nase 
kolektivky a koncesionari chystaji sva 
zarizeni pro tuto nasi nejpopularnejsi 
soutez na ukv. Ti, kteri se zucastnili jiz 
minulych PD a UKV-marathonu jiste 
maji dosti zkusenosti, kterych pouziji 
pfi uprave starych nebo pfi stavbe no- 
vych zarizeni pro PD 1952. Tento cla- 
nek ma pomoci tem stanicim, ktere 
se ziicastni letos po prve, a snad pfinese 
i ■ neco noveho ostfilenym kolektivkam. 

O co tedy v teto soutezi jde; Navazat 
spojeni pokud mozno se vsemi zucastne- 
nymi stanicemi na vsech ctyrech pas- 
mech. Da se rici, ze lispesne splneni 
tohoto ukolu je podmineno temito 
okolnostrni: 

1. vhodnym stanovistem, 

2. pouzitym zarizenim, 

3. provozem na pasrnech. 

Mnozi se domnivaji, ze nejdulezitejsi 
veci je stanoviste. Je to pravda jen 


tehdy, je-li technicke vybaveni stanice 
a provoz na pasmech tak bezvadny, ze 
se da tezko v ramci nasich moznosti 
zdokonalit. Zkusenosti z minulych PD 
ukazuji, ze mnohe stanice, ktere byly 
umisteny na velmi vyhodnych stanovis- 
tich, skoncily diky svemu zafizeni nebo 
zmatenemu provozu za stanicemi, ktere 
mely nepriznivejsi stanoviste, ale mely 
sva zarizeni v poradku a provozne si 
vedly mnohem obratneji. Z toho je 
videt, ze pro dobre umisteni neni rozho- 
dujicim cinitelem stanoviste, ale doko- 
nale technicke vybaveni a rychly pro¬ 
voz. O volbe vhodneho stanoviste se 
ostatne v to into cisle zmihuje OK1KW 
v clanku: ,,Smerove anteny“. Nutno 
jeste podotknouti, ze vliv stanoviste na 
dobre umisteni bude zmensen dpravou 
bodovani. 

Venujme tedy pozornost druhemu 
bodu, t. j. pouzitemu zafizeni. To jsou 
anteny, prijimac a vysilac se zdroji. Zde 


je jeste na miste uvazovati zvlaste o za 
rizeni pro stanice jednotlive a zvlasLc 
pro stanice kolektivni. Vezmeme si nej- 
drive zafizeni pro stanice soukrome. 
Jake pozadavky tedy xlade na sve zafi¬ 
zeni takovy koncesionar. Moznost rych- 
leho prechazeni s pasma na pasmo, 
moznost navazani spojeni na vyssicb 
frekvencich na vetsi vzdalenosti a pokud 
mozno neprilis velkou vahu. Jakym 
zpusobem tedy resit problem snadneho 
a rychleho pfechazeni s jednoho pisma 
na druhe pfi pouziti jedineho trans- 
ceivru ? 

Je tu nekolik moznosti: 

a) vymennymi civkami, 

b) vymennymi civkami pfi soucasne 
vymene anteny, 

c) karuselem, 

d) vymennymi oscilatory, 

e) prepinanim oscilatoru. 

A te<f nekolik slov o jednotlivych zpu- 
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sobecb. Zmena pasma vymenou civky 
je konstruktivne jeden z nrj ;nadncjsich 
zpusobu a da se prakticky pouziti pro 
vsechna ctyri pasma. Tato konstruktivni 
jednoduchost je vsak tou jedinou vyho- 
dou, kterou nam tato uprava prinasi. 
Je totiz nutne po v^mene civky vyme- 
niti i antenu, upraviti antenni vazbu, 
cimz ztracime drahocenny cas, Pfechod 
s pasma na pasmo trva dosti dlouho, 
nehledfc k tomu, ze po nekolikere vy- 
mene civku pomackame, tim zmenime 
jcji indukcnost a krasne ocejchovana 
stupnice neni k nicemu. (Pokud ovsem 
byla vubec kdy ocejchovana.) Proto je 
vyhodnejsi soucasne s vymenou civky 
vymeniti i antenu. Pres to, ze je to zpu- 
sob dost! neobvykly, dava nepomerne 
lepsi vysledky nez zpusob prcdcsly, 
zvl&ste kdyz je uprava civkove jednotky 
mechanicky dobre vyresena, To zna- 
mena, ze mame kazdou civku i s privo- 
dem k prislusne antene a tim pochopi- 
telne i s anteni vazbou umistenu v ne- 
jake krabicce s vhodnymi vyvody a even- 
tu&lne s vodicimi kolicky. Pres to, ze 
toto usporadani je proti predeslemu jen 
o neco pracnejsi, dava mnohem lepsi 
vysledky, Prechod s pasma na pdsrno je 
mnohem rychlejsi, ocejchovani stupnice 
stdie plati, a to nejen z toho duvodu. ze 
nemackame civky, ale take proto, ze 
mdme pro kazde pasmo stale stejnou 
antenni vazbu, kterou nastavime pro 
danou antenu jednou provzdy. Musime 
si totiz uvedomit, ze nastavit antenni 
vazbu znamena prizpusobit impendanci 
napajece anteny pornoci anteniho va- 
zebniho obvodu impendanci oscilacniho 
okruhu a toto prizpusobovani ovlivnuje 
tez frekvenci oscilatoru, pokud vazeme 
antenu primo na oscilacni okruh, coz je 
v techto pripadech temer vzdycky. 
Vymenu rozsahu je mozno resit tez 
karuselem. V tomto prfpade mame 
upevneny civky i s pr islusnymi antennimi 
vazebnimi obvody na nejake kruhove 
otocne desce z dobreho vf isolantu 
a otacenim zapiname urfcity rozsah 
k oscilacni elektronce. Nevyhodou tohoto 
usporadani je, ze zde musime opet 
soucasne s otocenim karuselu vymeniti 
antenu. Dalsi nevyhodou je ponekud 
obtiznejsi konstrukce. Vsechny prave 
popsane lipravy pocitaji s jedinou elek- 
tronkou, ke ktere pripojujeme ruzne LC 
okruhy. Ze zkusenosti se da rici, ze 
zvlaste druha uprava je pri sve jedno- 
duchosti velmi vyhodna a pri peclivem 
mechanickem i elektrickem provedeni 
se s ni dd dosahnout dobrych vysledku. 
Neubranime se ovsem tomu, aby nam 
tato jedind oscilacni elektronka s ruz- 
nymi LG obvody mezi anodou a mriz- 
kou pracovala s dobrou ucinnosti na 
vsech pasmech. Abychom toho dosahli, 
musili bychom soucasne s vymenou 
LC okruhu mezi anodou a mrizkou 
zmeniti okruh (tlumivku) v kathode, 
ktery hlavne na vyssich frekvencich 
silne ovlivnuje intensitu a vubec vznik 
oscilaci, nebot vlastne zpusobuje zpet- 
nou vazbu. Tuto nedokonalost odstra- 
huji posledni dve konstrukce, ktere se 
v praxi nejlepe osvedcily ale jsou pone¬ 
kud nakladnejsi. Potfebujeme totiz 
ctyri samostatne oscilatory, ktere pripo- 
jujeme na jednu nizkofrekventni cast, 
spolecnou vsem ctyrem oscilatorum. 
Take v tomto prxpade muzeme resiti 
prechod s pasma na pasmo bu<J vyme¬ 
nou oscilatoru, nebo jejich pfepindnim. 
Jednotlive oscilatory tvori v obou pri- 


padech samostatne jednotky. V praxi 
jsou si ohe konstrukce, pokud mluvime 
o elektrickych resp. vysokofrekvencnich 
vlastnostech, dplne rovnocenne, ale v ta- 
kove soutezi, jako je PD, bude dosazeno 
jiste mnohem lepsich vysledku s uspo* 
radanim druhym, kde jednotlive oscila¬ 
tory pfepiname, Pfepinani lze provest 
nekolika zpusoby. Nejjednoduseji tak, 
ze zapiname zhaveni jednotlivych elek- 
tronek. V pripade pouziti pfimo zhave- 
nych eiektronek neni proti tomuto zpu¬ 
sobu namitek. Pouzivame-li vsak eiek¬ 
tronek neprimo zhavenych, trva nam 
prechod na jine pasmo dele. Proto je 
vyhodne kombinovat ctyri packove vy- 
pinace v jednotlivych zhavicich privo- 
dech s otocnym prepinacem, kterym 
zapiname anodove proudy jednotlivych 
eiektronek. Potom mame moznost na- 
zhaviti si drive osc. elektronku toho 
pasma, na ktere se chceme pfeladiti, 
nebo muzeme miti nazhaveno trvale 
nekolik oscilatoru. 

ftekli jsme, ze krom& rychleho prela- 
dovani musime byti schopni navazati 
spojeni na nejvysdch frekvencich na 
pokud mozno nejvetsi vzddlenosti. 

Z praxe vime, ze i s malym vykonem 
neni nesnadne navazati spojeni v pdsmu 
50 Me mezi stanicerni, ktere lezi vza- 
jemne za obzorem. Na 144 Me je to 
ponekud tezsi a na 220 Me a 420 Me jiz 
dosti nesnadne. Zvetsovani prikonu na 
povolenych 10 W nam sice stoupne take 
vykon, ale pres to si tim prilis nepornu- 
zerae hlavne na vyssich frekvencich a po- 
chybuji, Se by s sebou jednotlivec tahl 
zdroje pro ctyfi desetiwattove vysilace 
a modulator. Proto volime jiny zpusob, 
jak zvetsiti dosah naSeho vysilace a take 
naseho prijimace. Pouzijeme totiz anten 
se ziskem, t. j. smerovek. O tom, £e tato 
cesta je mnohem vyhodnejsi, nas pfe- 
svedci tato uvaha: Pfedstavme si, ie 
bychom chteli zvetsiti prikon naseho 2W 
vysilace petkrate, t. j. na povolenych 
10W. Za predpokladu, stejne ucinnosti 
stoupne ndm i vykon petkrate. Z tabu- 
lek snadno zj is time, ze zisk v db cini 
temer 7 db, Protoze vyjadrujeme silu 
prijimaneho signalu ve stupnich S a pro¬ 
toze vime, ze jednomu stupni S odpo- 
vida 6 db, zj is time snadno, ze signal 
z naseho vysilace bude prijiman prak¬ 
ticky o jedno S silneji. Tehoz ticinku 
vsak take dosAhneme, kdyz k dipolu 
naseho 2W vysilace pridame jeden 
direktor a jeden reflektor, Tato triele- 
raentova smerovka ma proti nasemu 
puvodnimu dipolu zisk 7 db. Neni ne¬ 
snadne sestrojiti smerovky se ziskem. 
12 db, ktere nam nasobi vykon temer 
jedenaetkrat. Ostatne o smerovkach je 
v tomto cisle psano jiz na jinem miste. 
Chtel bych jen poznamenat, ze s hlc- 
diska snadneho ovladani a rychleho 
provozu je vyhodnejsi umistit vsechny 
smerovky nad sebe na jednu nosnou 
tyc. Nezapomenme ovsem na to, zda 
budeme mit dost mista pro takove uspo- 
fidani anten na vyhlednute triangu- 
lacni vezi. 

Na konec jeste nekolik poznamek 
k provozu. Musime si uvedomit, ze 
o polnim dnu bude na plsmu mozna 
vice nez 100 stanic. Pres to, ze se neu¬ 
branime tomu, abychom nekoho neru- 
sili, prece se snazme, aby toho ruseni 
bylo co nejmene. Proto volejme kratce 
a nezdrzujme spojeni. Zkuienosti uka- 
zuji, ze je lepe preladovati se po skon- 
ceni spojeni na jednom ihned na vys5i 


pasmo. Pamatujme si, ze tarn, kde nelze 
navazati spojeni fonicky, je to vzdy 
mozne modulovanou telegrafii. Proto 
klic vzdy s sebou. 

A ted neco pro stanice kolektivni. Je 
znamou skutecnosti, ze vetsina nasich 
kolektivnich stanic ma takove moznosti, 
ze by bylo zbytecne uvazovati o nejakych 
transceivrech nebo podobnych mene 
dokonalych zafizenich. Pro vetsinu kol. 
stanic take neni problemem doprava 
na stanoviste. Je vsak naprosto nesprav- 
ne, jestlize kol. stanice vyuziji techto 
svych moznosti k tomu, aby na stano¬ 
viste odvezly vsechna sit’ova zarizeni 
svych clenu veetne nekolikametrako- 
veho nakladu akumulatoru, Nezapo- 
mehme, ze soutei ma riz branny a ze 
je treba, aby pouziti zarizeni byla vy- 
konna, provozne snadno ovladatelna 
a hlavnS prenosna. Drive, nez budeme 
uvazovat o vhodnem zarizeni kol. stanici, 
musime si uvedomit, jak vlastn£ ma 
kol. stanice pracovat. Musime si uvedo¬ 
mit, ze na uspcchu kol. stanice se maji 
podilet vsichni jeji clenove stejnou 
merou. Ne ovSem takovjcm zpusobem, 
jakfm to delali clenove nekterych kol. 
stanic lomkeho roku, kdy stall ve fronte 
u vysilace, podavali si mikrofon a ,,de- 
lali body". Musime dati prilezitost 
vsem novym RO-operitorum, aby uki- 
zali co se za cely rok naucili, Snad se to 
zda nepravdepodobne, ale pribinou ne- 
lispechu byvi casto skutefinost, ze odpo- 
vedny operator obsluhuje zarizeni, 
ktere mu mill erpifi postavili a se kte- 
rym se on po prve seznamuje az o pol- 
nim dnu. Nekdy to vsak bylo take na- 
opak. Odpovedny operitor postavil 
nebo zapujcil sve pristroje a ostatni 
clenove je obsluhovali po prve az o pol¬ 
nim dnu. 

A ted nekolik poznamek k jednotli- 
vym zarizenim. Prijimace pro 50 a 
144 Me by mely byti superhety. Je jiste, 
ze 50 a 144 Me budou pasma s nejvet- 
sim provozem. Cim bude vice super- 
hetu, tim mend ruseni. Nove kolektivni 
stanice, ktere dosud nemaji superhety 
na 50 nebo 144 Me a budou pfijimat 
na superreakeni prijimac, by mely techto 
prijimadu pouzit samostatne, tedy ne 
jako transceivru. 

Take vysilacdm by mela byti veno- 
vana vetsi pece, hlavne pokud se tyce 
stability. Vzdyf na 50 Me jeste pracuji 
velmi dobre eco-oscilatory, ktere jsou 
mnohem stabilnejsi nez oscilatory s ladi- 
cim okruhem mezi anodou a mrizkou. 
Pro pasma 220 a 420 Me jsou vyhodnejsi 
oscilatory s linkovymi ladicimi okruhy. 
Ukazuje se, ze nejlepsim resenim pro 
zarizeni kol. stanice jsou ctyri dokonala, 
samostatna zarizeni na jednotliva pas¬ 
ma, eventuilne i se samostatnymi zdroji. 
Vsichni clenove kolektivky by meli byti 
se vsemi pristroji dokonale obeznameni. 
Na to by melo byti pamatovano jiz pri 
kolektivni stavbe. 

A nakonec jeste jedna dulezita zkuse- 
nost ziskand v minulych soutezich. Ne- 
zkousejme svd zarizeni az o PD. Ne- 
jezdeme na PD s nevyzkousenym zari- 
zenim, ale vyjedme si na nejaky ten 
triangl jiz v kvetnu nebo v cervnu a vy- 
zkousejme sva nova zarizeni v praktic- 
kem provozu. Ziskame tim dalsi zkuse¬ 
nosti, odstranime veas zavady a o Pol¬ 
nim dnu budeme miti sva zarizeni 
v poradku. Nezapomenme, ze PD ma 
byti zkouskou nasi technicke a provozni 
zdatnosti a branne pohotovosti. 
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(Pokracovdni) 

Vlastislav Svoboda, Vyzkumny ustav rozh/asove techniky 


Chceme-li mezi sebou srovnavat jed- 
notlive typy snimacich elektronek, mu- 
sime nejprve podrobneji probrat ruzne 
vlastnosti, ktere u nich hodnotime, 
a pripadne nalezat vztahy mezi nimi. 
Podle dulezitosti jsou to tyto vlastnosti; 

1. Gitlivost a s tim souvisici hloubka 
ostrosti a pomer signalu k sumu.j 

2. Rozlisovaci schopnost. 

3. Prenos kontrastu a stejnosmerna 
slozka signalu. 

4. Geometrie obrazu. 

5. Rusive signaly, 

6. Stabilita v provozu. 

7. Barevna zavislost. 

Cftl/vost, h loubka ostrosti a pomir signdiu 
k Sumu. 

Jak jiz zde bylo fedeno, udava se 
citlivost snimacich elektronek obycejne 
v ftA. sign dimho proudu na 1 lumen sve- 
telneho toku, ktery by dopadal na foto- 
katodu nebo mosaiku k snimaci elek¬ 
tronky, kdyby byla cela rovnomerne 
osvetlena. Toto oznacovani citlivosti 
bychom mohli nazvat absolutni. Prak- 
ticka citlivost snimacich elektronek je 
omezena jeste moznostmi pouzite optiky. 
Na pf. zde bylo odvozeno, ze superiko- 
noskop ma absolutni citlivost asi 40krat 
vetsi nez ikonoskop. Kamera se superi- 
konoskopem je vsak pouze asi lOkrat 
citlivejsi nez kamera s ikonoskopem. Je 
to zpusobeno tim, ze plocha fotokatody 
superikonoskopu je mnohera mensi nez 
plocha mosaiky ikonoskopu, takze pfi 
stejne svetelnych objektivech a pfi stej¬ 
nem osvetleni sceny dopadd na foto- 
katodu mnohem mens! svetelny tok. 
Tato ztrata v citlivosti je vsak na druhe 
strane vyrovnana zvetsenou hloubkou 
ostrosti prenaseneho obrazu (t. j. lepsim 
zaostfenim predmetu, ktere jsou mimo 
rovinuj na niz je objektiv zaostren). 
Hloubka ostrosti je pfi danem uhlu za- 
beru neprimo zavisla na prumfiru pou- 
ziteho objektivu. Pri stejne svetelnosti 
ma objektiv kamery s ikonoskopem 
mnohem v£tsi ohniskovou vzddlenost 
a protode svetelnost je pomer prAmeru 
k ohniskove vzdalenosti, ma i mnohem 
vet§i prumSr a tedy i horsi hloubku 
ostrosti. Pfi provozu ve studiu je mozno 
ovlddat osvetleni sceny a zvolit osvetleni 
dostatedne velike, aby objektiv mohl 
byt dostate£ne zaclonen a dosazeno tak 
zddand hloubky ostrosti. 

Potfebne osv£tleni sceny je pfi dane 
svetelnosti objektivu a pfi dane snimaci 
elektronce zdvisle na zadanem pomeru 
signalu k sumu. Tento pomer se udava 
v televisi vzdy jako pomer spickove 
hodnoty signdiu k efektivni hodnote 
sumu. Pro velmi dobry televisni obraz 
je tfeba aby tento pomer byl alespoh 
50 : 1. Pomer 20 : 1 ddva jeste uspoko- 
jiW obraz. 

Sum, vznikajici v kamefe, muze byt 
nekolikereho puvodu, Pfedne muze byt 
zpusoben vystfelovym efektem pfi foto- 
emisi. Tento Sum prichazi v uvahu 
u disektoru, u elektronek akumulacnich 
se neuplatnuje. Dale muze mit sum pu- 
vod ve snimacim paprsku (na pf. 
v superorthikonu), pfipadnfi v toku 


sekundarnich elektronu, ktere jsou nosi- 
tel signalu. A konecne se muze uplat- 
hovat tepelny sum vstupniho odporu 
zesilovace. 

U elektronek s rychlym snimacim pa- 
prskem byvd sum vznikajici v samotne 
elektronce fadove mnohem mensi, nez 
sum vstupniho obvodu zesilovace, ktery 
je zavisly pouze na vlastnostech obvodu 
a na teplote a neni zavisly na velikosti 
signalu. Je tedy mozno zvysovanim 
osvetleni sceny dosahnout prakticky 
libovolneho pomeru signalu k sumu. 

U elektronek s pomalym snimacim 
paprskem, zejmena u superorthikonu 
pouzivajicim elektronoveho nasobice, je 
jiz vystupni signal fadove mnohem 
vetsi nez sum vstupniho obvodu zesilo¬ 
vace, takze ten se zde jiz vubec neuplat- 
huje. Za to se vsak objevuje sum snima- 
ciho paprsku. Tento sum je primo za¬ 
visly na proudu paprsku a protoze pfi 
vetsich osvetlenich sceny je u techto 
elektronek nutno zvetsovat proud sni- 
maciho paprsku, vzrusta se vzrustajicim 
osvetlenim nejen signal, ale i sum a neni 
zde tedy mozno dosahnout libovolneho 
pomeru signdiu k sumu. 

Seradime-li snimaci elektronky podle 
citlivosti, dostavdme toto pofadi: 1. Di- 
sektor, 2. ikonoskop, 3. superikonoskop, 
4. orthikon, 5. superorthikon. 

K tomu ovsem nutno poznamenat, Se 
pfi malych osvetlenich sceny je pomer 
signalu k sumu lepsi u superorthikonu, 
zatim co pfi vetsich osvetlenich jsou 
obrazy z ikonoskopu a superikonoskopu 
mnohem kvalitnejM, 

Rozliiovacl schopnost. 

Nejlepsi rozlisovaci schopnost ma 
ikonoskop, ktery rozlisi ve stfedu obrazu 
az 1500 fddku. Druhy v pofadi je super¬ 
ikonoskop, u neho2 je pokles rozlisovaci 
schopnosti zpusoben vlivem nedokonale 
zobrazovaci elektronove optiky. Sni¬ 
maci elektronky s pomalym snimacim 
paprskem maji rozlisovaci schopnost 
pomerne malou, coz je zpusobeno pou- 
zitim dlouhe magneticke cocky pro za- 
ostrovani paprsku (jak bylo vysvetleno 
v minulem ilanku). U superorthikonu 
se tato schopnost pohybuje mezi 400 al 
600 radky ve stfedu obrazu. 

Pfenoj fcontrostd o ste/no$m£rn(f slotka 
signdiu. 

Lidske oko, podobne jako ucho, ma 
zhruba logaritmickou zavislost. To zna- 
mena, ze ve stejnem kontrastu vidi vzdy 
dve plochy, jejichz jasy jsou ve stejnem 
pomer A. Chceme-li tedy nejakym zpA- 
sobem reprodukovat obraz nejake sceny, 
nemusi mit plochy obrazu stejne velike 
jasy. Pro vernou reprodukei staci Aplne, 
jsou-Ii poraery jasA ploch obrazu stejne 
jako pomery jasu puvodni sceny. Je-li 
tato podminka zachovana, jsou kon- 
trasty obrazu stejne jako kontrasty 
sceny. Zmensuji-li se reprodukenim pro- 
cesem, aGjiz fotografickym, tiskovym, 
nebo v nasem pfipadS televisnim, po¬ 
mery jasu, zmenluji se i kontrasty a vy- 
slednf obraz je „mekky“, malo kon- 
trastni. Zvetsuji-li se reprodukei pomery 



tedy nutne, aby charakteristika repro- 
dukeniho zafizeni byla v linearnich sou- 
radnicich rovnez linearni (cara A 
v obr. 64.). Je-li charakteristika podle 
krivky B, kontrasty obrazu jsou mensi 
nez kontrasty sceny. Ma-Ii charakteris¬ 
tika naopak tvar krivky C, kontrasty se 
reprodukei zvetsuji. V praxi obycejne 
maji krivky B a G takovy tvar, ze vy- 
slednou zdvislost jasu obrazu B e na jasu 
sceny B, je mozno vyjadHt vztahem 

B 0 - k - B Y e 

k je zde koeficient, udavajici zesileni, 
pfipadne zeslabeni jasu a exponent y 
je cislo, udivajici vernost prenosu kon¬ 
trastu. Je-li y = 1, je charakteristika li¬ 
nearni a kontrasty se prenaseji verne (A). 
Pro y < 1 dostavame, krivku B, pro 
y > 1 dostavdme kfivku C. 

Zlogaritmujeme-li predchazejici rov- 
nici, dostdvame vztah 

log B 0 = y- log B, + log k, 

ze ktereho vyplyva, ze v logaritmickych 
soufadnicich lze zavislost jasu obrazu 
na jasu sc^ny vyjadfit pfimkou, pfi 
cemz tangenta Ahlu, ktery svira tato 
pfimka s vodorovnym smerem je rovna 
y. (Obr. 65.) 

V televisi mohou mit vliv na pfenos 
kontrastu tri prvky. Charakteristika 
snimaci elektronky, charakteristika ce- 
leho spojovaciho retezu, t. j. zesilovacA, 
vysila^e a pod., a kone5n£ charakteris¬ 
tika vlastniho reprodukeniho zafizeni, 
t. j. obrazovky. Charakteristiku spojo- 
v a cl ho retezu moino povazovat v siro- 
kych mezich za linearni, takze zbyvaji 
vlastne charakteristiky snimaci elek¬ 
tronky a obrazovky. 
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Proud paprsku v obrazovce je na na- 
p£tl privadenem na Wehneltuv valec 
zavisty podle obr. 66. Jiz z obrazku je 



zfejme, ze obrazovka kontrasty zvet- 
5uje. Mertme-li pfivadene naped od 
bodu zaniku proudu paprsku (bod A), 
zjistlme, ze proud je priblizne pamo 
limerny druhe odmocnine z tfeti moc- 
niny pfivedeneho naped, neboli 


A protoze jas stopy je dale priblizne 
primo umerny proudu paprsku, mu¬ 
zeme flci, ze y obrazovky je priblizne 
3/2. Chceme-li tedy, aby vysledny obraz 
mel spravne kontrasty, t. j. aby celkove 
y bylo priblizn£ rovno 1 je treba, aby y 
snlmaci elektronky bylo takove, aby 
prive vykompensovala y obrazovky, 
t. j. pfiblizne 3/2. 

Ze snimacich elektronek vyhovujl 
teto podmince pouze ikonoskop a super- 
ikonoskop, jejichz charakteristiky jsou 
vlivem exponenci&lnich vybijecich a na- 
bijecich pochodu vhodne zakfiveny. 

Gharakteristika orthikonu je linearni 
a proto, nemajl-li byt kontrasty vysled- 
neho obrazu prilis velke, je treba do 
zesilovaciho retezu zaradit nelinearnl 
clen — t. zv, gamma-korektor, jehoz 
funkce bude vysvetlena blize v pristlm 
clank u. 

Charakteriska superorthikonu je pri 
malych jasech sceny rovnez linearni 
a teprve pfi vetllch jasech se zakrivuje. 
U teto elektronky Ize korekci gamma 
provest pomerne obdzne. 

Ovsem samotny tvar charakteristiky 
snimaci elektronky neni jedinym fakto- 
rem urcujfcim spravny pfenos kontrastu. 
Velmi dulezitym faktorem je tez stejno- 
smerna slozka signalu. Jak jiz bylo 
feceno, signal ikonoskopu a superikono¬ 
skopu je ciste stfidavy a neobsahuje 
stejnosmernou slozku (pevnou hladinu 
cemi), ktera se do signalu musi dodavat 
dodatecne a pfi tom muze dojit a casto 
dochazi k nepfesnostem, ktere samo- 
zrejme maji vliv na kontrasty vysledneho 
obrazu. Elektronky s pomalym snima- 
cim paprskem vyrabeji signal, ktery j iZ 
obsahuje stejnosmernou slozku, takze 
v techto pripadech ke zmlnenym ne¬ 
pfesnostem nedochazi, 

Rovnez moznost pouziti korektoru 
gamma je vazano obycejne na to, ze 
signal jiz obsahuje stejnosmernou slozku. 


Na StestI prive elektronky, ktere tento 
korektor vyzartuji, vytvafejl signal se 
stejnosmernou slozkou, takze je mozno 
korektoru pouzit. 

Geometrfckf skresfen/ obrazu. 

Nejmensi, prakticky zadne, skresleni 
geometric vznika v ikonoskopu, kde se 
lichobeznik, zpusobeny sikmjm snlraa- 
nim, da temef beze zbytku odstranit 
modulaci fadkovych pilovych km ini 
snimkovymi pilovymi kmity. O neco 
horsi je jiz geometricke skresleni v su- 
perikonoskopu, zpusobene nedokonalostl 
elektronove optiky, pfenasejld obraz 
z fotokatody na mosaiku. Toto skresleni 
lze vsak vhodne upravenou elektrono- 
vou optikou skoro iipln6 odstranit. 

V orthikonu a superorthikonu vznika 
urcite rotacni zkresleni obrazu zpuso¬ 
bene nehomogennosti vychylovacich 
poll, prelozen^ch podelne zaostfovacl 
pole. V superorthikonu vznika navlc 
jeste zkresleni ve zobrazovaci casti po- 
dobng jako u superikonoskopu. Tato 
skresleni lze odstranit nebo zmlrnit jen 
s velkymi obtlzemi, vhodne uzpusobe- 
nymi tvary vychylovacich civek. 

Ruiive sign 6 ly. 

Ve snimacich elektronkdch s rychlym 
paprskem, ktere k vytvarenl signalu vy- 
uzlvajl sekundarnlch elektronii, vzni- 
kaji rusive signdly, jejichz puvod byl jiz 
vysvetlen. Tyto rusive signaly mohou 
byt pfi malych osvfetlenich i nekolikr^t 
vetsi nez vlastni signal a urcuji vlastn£ 
u techto elektronek spodni mez pouzi- 
telneho osvetleni sceny. 

V elektronkach s pomalym paprskem 
nevznikajl rusive signaly toho druhu 
jako v ikonoskopu a superikonoskopu, 
mohou vsak vzniknout ruzne jine rusive 
signaly, zpusobene na pf. tim, ze do el. 
nasobice nedoletne v2dy stejna cast 
elektronii a ze tato cast je zavisla na po- 
Ioze snimaneho mista. Tyto ruSive 
signaly mohou byt ruzne i u ruznych 
elektronek stejneho typu a jsou vice 
mene zavisle na pfesnosti vyroby. 

Stabllita v provozu. 

Pro televisnl provoz je ovSern take 
nutne, aby kamera byla v provozu sta- 
bilnl a nebylo treba ji behem provozu 
nastavovat. Tyto podminky splnujl 
opet velmi dobfe elektronky s rychlym 
snimadm paprskem. Orthikon je velmi 
nestabilnl a snadno u neho milze nastat 
zvrat ve stabilisaci. Superorthikon vy- 
zaduje zase neustalou regulaci snlmaciho 
paprsku v zavislosti na sv^etelnych pod- 
mlnkach sceny. 

Borernd zdWsiost. 

Pro dobrou cernobllou reprodukci 
barevnych seen mely by mlt snimaci 
elektronky spektralnl charakteristiku 
shodnou se spektrdlnl zdvislostl lidskeho 
oka. Jednotlive druhy snimacich elek¬ 
tronek se tomuto idealu vice nebo mcnc 
pfiblizuji, V tomto smeru nezalezl skoro 
vhbec na typu elektronky, ale hlavne na 
zpusobu zpracovanl fotoelektricky citlive 
vrstvy. Vyhodou citlivych superorthi¬ 
konu v tomto smeru je to, ze jejich 
spektralnl zavislost muze byt skoro do- 
konale vyrovnana pou^itim vhodne 
zvolenych barevnych filtrft, coz se neda 
dosti dobfe provest u jinych typu elek¬ 
tronek, protoze se tim znacne snizuje 
prakticka dtlivost. 


Dnes pouzlvane typy snimacich elek¬ 
tronek majf barevne zavislosti dosti se 
priblizujict charakteristice oka a filtrii 
se obvykle nepouziva. 

Zdvir. 

V celku je mozno rlci, ze nejkvalit- 
nejsi televisnl obrazy pfi dobrem osvet- 
leni a pfi peclivem udrzovani spravne 
stejnosmerne slozky a sprdvne korekci 
rusivych signalu dava ikonoskop. Super- 
ikonoskop mA lepsl citlivost, vets! hloub- 
ku ostrosti, ale horSI geometricke skres¬ 
leni a mens! rozlisovacl schopnost, kterd 
vSak stile jeSt^ pine postadjje pro dnes 
pouilvani pocty fadku. 

Superorthikon potrebuje pomerne 
malo svetla, avsak i pfi znadiem osvet¬ 
leni ma dosti spatny pomer signalu 
Sumu. Ani reprodukce kontrastu a geo¬ 
metrie obrazu nenl dokonala a rozliso¬ 
vacl schopnost je rovnez mala. 

Orthikon je velmi nestabilnl a dnes 
se ho jiz prakticky skoro nepouziva. 

Pro studiovy provoz, kde lze ovladat 
velikost osvetleni, je tedy nejvy'hodnejsl 
ikonoskop, prlpadne superikonoskop. 
Pro reportdzni lively je mozno pouzit 
superikonoskopu, pokud nejde o velmi 
niali osvetleni. Superorthikonu je vy- 
hodne pouilvat tam, kde nenl k dispo- 
sici dostatek svetla, a to vsude tam, kde 
nezilezi prilis na kvalite obrazu, 

(Pokmcoodni pfiste) 


/liliiTIlVOSTI 


Urienl smiru Wnutf transformdtoru 

Sm^r vinuti u nf. transformdtoru je 
mozno jednoduSe urdt plochou bateril 
a voltmetrem s rozsahem 0—10 V. Ba- 
terii pfipojlme k jednomu, voltmetr 
k druhemu vinuti transformitoru fviz 
obr.). 

Pfi pfipojenl baterie vznikne v dru- 
him vinuti elektromotoricki sila a pro- 
jde jlm na okamiik proud. Smir tohoto 
proudu bude ziviset na polarite napeti 
pfipnuteho na prvnl vinuti. Vlivem 
vzniknuvsl ems se rucka voltmetru vy- 
chyll vpravo vlevo a vritl se na nulu. 
V okamziku odpojenl baterie sc vychyli 
na opainou stranu a opd se vriti na 
nulu. Pfehozeni privodu baterie nebo 
voltmetru zpusobl obracenou situaci, 
Smgr vy-chylky pfi urcite polaritd ba¬ 
terie a smfiru vinuti je na obrdzku. Volt¬ 
metr a baterii muzeme ovsem zamenit. 
Podle velikosti vychylky muzeme usuzo- 
vat velmi zhruba na prevod transformi¬ 
toru (t. j. ktere vinuti je primar). 
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pdsmeeh je pflpojen jeSfcS drahy diagram, 
k&e je vyznacen denni prCibdh nr dm true sily 
DS signAld na p&smech Tali Mc/s. Sila je 
uyedena t decibelech, aby sc- yyloufila ne- 
pfesnost pfi poukiti yyjadfoyAni sily y S 
stupnich, kterd bj^yaji dasto Individtidlno 
rdznA Hodnota 12 db je na diagrams vyzna- 
dena jako hladina citliyosti prdmSrndho 
superhetu amatdrskd konstrukce. U jedno- 
duchych dyouiainpoyek je tato hladina asi 
kolem 18 ak 20 db, kdekto u telekomunikad - 
nich pfijimadd byvd nSkdy I nikid nek 3 ak 
5 db. Podminky nastanou, pfestoupi-li sila 
slgnAld into hladina. Na dlagramu je vy- 
znadena Srafov&nim oblast alySitelnoati DX 
stgnAld na jednotlly^ch pdsmech, pfi 6emk 


plnd 5dra znaei pnlbSh sily signdld na pAsmd 
14 Mc/s, kdekto ddrkoyand kfiyka plati pro 
pdsmo 7 Mc/s. Diagram stfedni sily DX 
stanic je po&ftAn za pfedpokladu, ke je pou- 
kito bud vyzdfendhb vykonu 1 kW nesmd- 
royou antenou, nebo vyz&fendho yykomi 
100 wattd antenou se ziskem y pfialudndm 
smSru D =10. 

SouhrnnS mokno fici, ke podminky tdmdf 
ve ysech smereeh budou i naddle lepSi nek 
tomu bylo y zime; pfi tom odpadne dasto 
yederni magnetiekts ruseni, kterd pdsobilo 
pfeddasnd uzayfeni pdsma. Naproti tomu 
v dennick hodindeh mdke nSkdy mimorddnA 
vrstya IB zpdsobit yymizeni DX signdld 
a znadnd zmendeni pfama pfesiechu, takke 






STREDNJ PRUMERNA SILA OX-SIGWLU 
vrsviTUVKr; 

* NEJIS7E.PQLIZE PR I VETS! 
db • DECIBEL SLUhlECNI CINNOSTl. 

V77777X 14 MC/S -° ZAdATEK RANNICH PODMi • 

HM-yya }Mcjs _ NEK NA » Mc/s PRO NOVY 

mm * 7 mc/s r0RK BtJDE * 0LfSATI ™ z > 

7 A B HODINOU, 


S. L. Fridridh ee Stdtni traktorovd staniee 
Vysokd Mffio si na ‘potest ukonteni Skolv pro 
iraktoristy porddand Vstfednim vtfborem 
CSM dal lento sociahsticki j zdvazek: 

1. Budu rddnd plnit svoje povinnosti sva- 
zdka. t. j. d&m spolu e oatatnimi cleny vyboru 
ZS CSM na STS Vy--. Myto do naprostdho 
poMdku kartotdku, legit: mace a pfiapPyky. 
Skupinu oZjyirae tak, aby se stala skuted- 
nym pomocnikem strany a vedenf zdvodu. 

2. Zalokim na uaM STS radloainatdrsky 
krouiek, ktery poyedu a pfeddm ySem dle- 
nfim ySechny zkuSenosti z tohoto oboru. 


Konedn^m cilem tdto prdee bade seatayit 
radiokomunlkadni zaflzeni pro dispederskou 
elnkbu po yroru STS Koloyraty. 

3. KromS svd funkce dsek. agronoma ob- 
ddldm do konce r, 1952 100 ha y druhych 
smdndcb na stfediaku Sruby. 

4. Sonstavnym studiem ztskAm co mo2nd 
nejvdtSi politicks znalonti a znalosti y zemd- 
ddlskd vddd, abych mohl bft skutedn^m 
pomocnikem JZD na sydm liseku, 

Sd&Ue ndm sovdruzi z Vysokdho Mi/ta, lak 
s, Fridrich lento z&vdzek plnti 


Se yynofi na dyaoeti a desetimetroydm 
pismii i staniee z blikSich evropskych stdtd. 
Pokud se ty5e desetimetroydho pdsma, no- 
bude mo2no s nim poditat jako s DX pda¬ 
rn ran; pouze pfi dodasnS zy^Sene elunecni 
aktiyitd mohou nastat mimoMdnd DX pod¬ 
minky pro ty smdry, kde y prisluSnou dobu 
se na naSich diagramech bliki MXJP k 28 Mo/s. 

Autor predpoyddi doufd, 2e uyedend dia¬ 
grams pomohou v prdei nadich soudruhft, 
a doufd, ze dostane od dtendfd kritiku, ey. 
daisi pfipominkj r , za nd2 pfedem ddkuje. 

Jifi Mr deck, OK 1 GM. 
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KONE.CNt TfSLEOKY 
„OK KROUlKU 1951 “ 

SKUP/NA I. 

Podie soudtu hodd ze ySeoh pdsem: 
Vitdzem etal se b pfevahou OKI OUR ee 33 
operri.tory. 


SKUPINA il. 

1.Podie soudtu bodd ze ySech pAsem: 
Vitdzem se stal OK1JQ se 664 body. 


Skupina I. 

Podie soudtu bod/l ze vSech p dsem; 


1. 

OKIOUR 

569 

13. 

OKIORK 

191 

2. 

OKIOOD 

428 

14. 

OKIOEK 

183 

3. 

OKIOGT 

416 

15. 

OKIOJA 

178 

4. 

OK20GT 

354 

16.| 

COK30BT| 

143 

5. 

OKIOAA 

325 

[OKIORP 

143 

6. 

OKIOBV 

294 

17. 

OKIORV 

138 

T. 

OKIOPZ 

253 

18. 

OK30TB 

129 


[OKIOCL 

250 

19. 

OKIOSP 

119 

[OKI OK A 

250 

20. 

OKIOCB 

111 

9. 

OK30BK 

241 

21. 

OK20FM 

101 

10. 

OKIOPA 

227 

22. 

OK30US 

32 

11. 

OK20VS 

206 

23. 

OKIOJN 

36 

12. 

OK30AS 

193 





25 ddastnlkd 


Pdsmo 1,7J Mels 


1. 

OKIOOD 

92 

„ /OK30AS 
ll '\OK30BK 

22 

2. 

OKIOBV 

90 

22 

3. 

OKIOPZ 

76 

12. OKIOJA 

20 

4. 

OKIOUR 

TO 

13. OKlORV 

13 

5. 

OKIOPA 

68 

14. OKIOCB 

14 

6. 

OKIOGT 

64 

15. OK30TR 

13 

7. 

OKIOAA 

60 

16. OKIOEK 

10 

8. 

OKIOCL 

44 

(OK20GV 

if “\OK10RP 

4 

9. 

OKIOSP 

30 

4 

10. 

OK20VS 

24 



19 ddftstnikd 





Pdsmo S,S Mc/s 


1. 

OKIOUR 

285 

13. OK20FM 

93 

2. 

OKIOOD 

266 

/OKIOCB 

14 ‘\0K10PZ 

97 

3. 

OKIOGT 

191 

97 

4. 

OKIORK 

159 

15. 0K20GV 

89 

5. 

OKIOPA 

154 

16. OKIOSP 

88 

6. 

OKIOCL 

151 

17. OKIOJA 

68 

T. 

OKIOBV 

149 

18. OK30BT 

63 

S. 

OK20VS 

122 

19. OKIOKA 

58 

9.| 

iOKlOAA 

118 

20. OK30AS 

49 

tOKlORV 

118 

21. OKIOEK 

37 

10. 

OK30TR 

112 

22. OK30US 

30 

11. 

OKIORP 

105 

23. OKIOJN 

6 

12. 

0K3OBK 

103 



25 ddastnlkd 





Pdsmo 

56 Mc/s 


1. 

OK20GV 

138 

11. OKIORP 

34 

2. 

OKIOEK 

136 

12. OKIORK 

32 

3. 

OKIOGT 

119 

13. OK30BT 

30 

4. 

OKIOKA 

115 

14. OKIOBV 

36 

6. 

OKIOAA 

92 

15. OKIOUR 

20 

6. 

OKIOJA 

91 

16. OKIOJN 

14 

7. 

OKIOCD 

72 

17. OKIOPA 

5 

8.J 

fOK30AS 

45 

18. OK20FM 

3 

IOK10PZ 

45 

19. OKlORV 

3 

9. 

OKIOCL 

30 

20. OK30US 

3 

10.H 

fOKlOBK 

38 

/OKIOSP 

"■‘■‘/OKSOTR 

1 

i OK20VS 

38 

1 


24 ddastnlkd 
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Pdsmo 420 Mc/s 


Pdamo 144 Mc/a 


I. OKI OUR 116 

3. 0K30BK 78 

3. 0K20GV 54 

. /OKIOAA 50 

4. \OK30BT 50 

5. OKIOGT 43 

13 tifiastnikO 



fOKlOBV 

26 

[OKIOPZ 

26 

7. 

OK30AS 

24 

8. 

OK20VS 

22 

9. 

OKIOKA 

20 

10, 

OKIOCL 

16 

11. 

OKIOJN 

6 


Pdamo 220 Mela 

1* OKI OUR 78 , (OKIOKA 9 

2. OK20GV 69 4 \0K10PZ 9 

3. OK30AS 33 3, OKIOBV 3 

6 AOastnlkft 


Pdsmo 420 Meja 


1. OKIOKA 48 

2. OK30AS 20 

3. 0K30TR 4 


3 Afiastnld 

PoSet RO - operdtorA 

VltSzem etal so s pfovahou OKI OUR so 
33 opordtory 


Skuplna II. 


Podle aouCtu bodA ze, vSeeh pdsem: 


1. OKI JQ 

664 

37. OK1BI 

134 

2. OK3DG 

594 

- R /OKIARK 
dB \OK2BFM 

181 

3. OK1FA 

528 

181 

4. OK1GM 

424 

39. OK28G 

174 

5. OK1NO 

422 

40. OK3RD 

166 

6. OK1AEH 

405 

41. OK1KK 

159 

T. OK1AJB 

393 

42. OK1ARS 

157 

6. OK1BV 

384 

43. OK1FG 

155 

9. OK3MR 

370 

44. OK1AHZ 

154 

10. OK1DX 

361 

45. OK1ASF 

153 

11. OK1CX 

351 

40. OK1PD 

152 

13. OK1AEF 

343 

47. OK2KJ 

148 

13. OK2ZO 

334 

48. OK1AKA 

146 

,, /OK1NE 

14 ‘\OK3PA 

312 

1q x /okiaw 

4a "1 OK3VL 

145 

312 

145 

15. OK2UD 

303 

50. OK1AKT 

144 

/OK1AVJ 

10 jOK2BVP 

295 

/OK1AZD 
01 ‘/OK1UY 

135 

295 

135 

17. OK1MP 

286 

52. OK2BDV 

134 

18. OK1FB 

265 

53. OKIVN 

132 

19. OK20Q 

280 

54. OK1MQ 

129 

20. OK1ZW 

274 

55. OK1JR 

123 

21. OKIGY 

269 

56. OK1AX 

123 

22. OK3IA 

250 

U /OK2BJP 
aT ‘\OKlHG 

116 

33. OKIRE 

244 

116 

24. OK2BJH 

243 

58. OK1ASV 

115 

25. OK3SP 

234 

59. OKIAHN 

112 

26. OK2TZ 

221 

60. OK1NS 

109 

27. OK1DZ 

217 

61. OK1YG 

94 

36. OK1LK 

215 

62. OK1SS 

79 

39. OK1AJX 

214 

63. OK1QF 

77 

30. OK2FI 

208 

64. OK1AKO 

75 

31. OKIAWA 

203 

65. OK1AHB 

68 

32. OK2BRS 

119 

66. OK1RH 

66 

33. OK1TL 

191 

67. OK1AKR 

60 

/OKIFU 

a4 \OK3HM 

190 

68. OK1YQ 

54 

190 

69. OK1AP 

43 

35. OK1HX 

189 

70. OK1IE 

38 

33. OK28L 

187 

71. OK1ZI 

34 



72. OK2XS 

28 

79 dfiMtnlkft 




Pdamo 1, 

75 Mc}s 


1. OK1CX 

152 

1R /OK1HX 
16 ‘\OKlMP 

54 

3. OKI JQ 

146 

54 

3. OK3DG 

140 

19. OK1FG 

48 

4. OK1FA 

134 

20. OK1AJX 

44 

5. OK1SV 

116 

/OK1GM 

\OK2ZO 

42 

6. OK1AEG 

112 

42 

7. OK1AJB 

104 

„„ fOKlAW 
ij! \OK2BJH 

34 

8. OK1FB 

86 

34 

Q /OKI AEF 
w iOKlZW 

84 

23. OK3RD 

30 

84 

24. OK2BVP 

28 

JOK1AWA 

^lOKlGY 

82 

25. OK1YO 

24 

82 

,, JOKlTIi 
*°‘\OKl YG 

22 

t) /OKING 
“OOKSSP 

80 

22 

80 

27. OKI AX 

20 

/OK3IA 
“■\OK20Q 

78 

28. OK1NS 

12 

78 

„„ IOK1BI 
OK2FI 

10 

/OK1AVJ 

(OK1LK 

72 

10 

72 

30. OK3VL 

8 

14. OK2UD 

68 

31. OK1ARK 

6 

/OK3PA 

10 \OK2TZ 

64 

/OK1HG 

2 

64 

, Q IOK3HM 
0K280 

2 

16. OK3MR 

62 

2 

/OK1DZ 

iT ‘\OK2SL 

56 

IOK1VN 

2 

56 




4T ftfiastnlk* 


Pdsmo 3,5 Mels 


1.- 

fOKlDX 

361 

,, /OK1LK 
^’/OKSTZ 

136 


tOKIFA 

361 

136 

2. 

OKI JQ 

344 

35. OKIAZU 

135 

3. 

OK2ZO 

267 

JOK2BDV 

^•/OKIHX 

134 

4. 

OK1AEH 

265 

134 

5. 

OK3MR 

255 

37. OK3RD 

133 

6.- 

(OKI AJB 

254 

38. OKI ASF 

126 

IOK2BVP 

254 

39. OK1DZ 

122 

7.- 

fOKlAEF 

246 

40. OKI JR 

121 

(OK1SV 

246 

41. OK1MQ 

120 

8, 

OK IRE 

244 

43 /OK1IA 

4j! ' \OK2KJ 

112 

9, 

OK1NC 

235 

113 

10. 

OK2UD 

230 

43. OKI AWA 

113 

11, 

OK1AYJ 

223 

44. OK1ASY 

111 

12. 

OK3PA 

216 

45. OK2SL 

no 

13. 

OK3DG 

195 

46. OK1HG 

109 

14.< 

f OK2BRS 

192 

47. OK2BJP 

108 

[OK20Q 

192 

48. OK1ZW 

107 

15. 

OK1FB 

190 

49. OK1AHN 

104 

16.j 

fOKlCX 

186 

50. OK1FG 

99 

IOK2FI1 

186 

51. OK3YL 

98 

17.' 

OK1AJX 

183 

/OK1ARS 

0j5 ’tOKlNS 

97 

18. 

OK2BJH 

182 

97 

19. 

OK1GM 

181 

53. OK1AX 

93 

20. 

OK2BFM 

179 

54. OK1AKA 

89 

21. 

OKIGY 

170 

55. OK1AW 

80 

22. 

OK2SG 

168 

56. OK1SS 

79 

23. 

OKIFU 

167 

57, OK1QF 

77 

24. 

OK3HM 

161 

58. OKI UY 

76 

25. 

OK1MP 

158 

59. OK1YG 

72 

26.] 

! OKI ARK 

153 

60. OK1RH 

65 

[OK3SP 

153 

61. OK1AHB 

62 

27. 

OK1PD 

152 

62. OK1VN 

61 

28. 

OK1AKT 

144 

63. OK1AKR 

60 

29. 

OK1KN 

143 

64. OKI AKO 

50 

30. 

OK1NE 

142 

65. OK1ZI 

32 

31. 

OK1AHZ 

141 

66. OK1IE 

31 

32. 

OK1TL 

138 

67. OKIYO 

30 

33. 

OK1BI 

137 

68. OK2XS 

23 




69. OKIAP 

8 

79 iiSastnikO 





Pdsmo 50 Mels 


1 . 

OKI JQ 

123 

/ OKI AW 
J0 'tOK2FI 

12 

2. 

OK1GM 

124 

12 

3. 

OK1NE 

83 

9 R /OK2BVP 
4D, lOK3HM 

11 

4. 

OK1MP 

74 

11 

5. 

OKING 

73 

27. OK3PA 

10 

6. 

OKI ARS 

58 

9 S /OK1FB 
^•/OKIMQ 

9 

7. 

OK3DG 

57 

9 

8. 

OKI VN 

55 

/OKIAHN 

8 

9. 

OKI AKA 

53 

00 1 OK2BJP 
OK3MR 

8 

10. 

OK1ZW 

50 

8 

11. 

OK1DZ 

39 

(OK20Q 

8 

12. 

OK1BI 

37 

(OK1AJX 

7 

13.] 

fOKlAJB 

35 

, n IOK2BRS 
3U *1 OK1IE 

7 

IOK2KJ 

35 

7 

14.] 

fOKlAF 

31 

(OKIJR 

7 

LOK3IA 

31 

R1 JOK1AHB 
dl '\OK2SL 

6 

15. 

OK1AEH 

28 

6 

16. 

OK1ASF 

27 

rOKIHG 

5 

17. 

OK1AKO 

25 

OK1LK 

5 

18.] 

rOK2BJH 

23 

32.( OK2TZ 

5 

i OKIFU 

23 

OK2UD 

5 


rOKlARK 

22 

IOK3YL 

5 

19.] 

OK1SV 

22 

33. OKIASY 

4 

1 

lOKlUY 

22 

,, /OK1AWA 
iS4 /OK3RD 

3 

20. 

OK1AX 

20 

3 

21. 

OK1TL 

19 

rOK2BFM 

2 

22. 

OKIGY 

17 

35^0K1FG 

2 

23. 

OK1KN 

16 

lOKIZI 

2 

| 

rOKlAEF 

13 

fOKIHX 

1 

24. 

OK1AHZ 

13 

36.< OK1RH 

1 

OK1CX 

13 

IOK32P 

1 

1 

[OK2ZO 

13 




64 lifiastnikA 



Pdsmo 

144 Mc/a 


1. OK3DG 

84 

12. 

OK3YL 

10 

2. OK1GM 

74 

13.< 

fOKlAWA 

6 

3. OK1NE 

68 

t0K220 

6 

4. OKI JQ 

40 


OK1AKA 

4 

5. OK1NO 

34 

14.| 

OK1AP 

4 

6. OK3IA 

28 

OK2BJH 

4 

. /OK3MR 

24 


OK2SL 

4 

‘'/OKIZW 

24 


fOKlARS 

2 

/OK3PA 

tt \OKlUY 

22 


OK2BVP 

« 

22 

15,^ 

OK1LK 

2 

9. OK3HM 

16 

iOK20Q 

2 

10. OKI VN 

14 


OK2SG 

2 

t1 /OK1AW 
“iOKlTL 

12 


IOK2TZ 

2 

12 




27 Tliastnlk* 






Pdamo 820 Mojs 


vyhlaSujte zAvazky 

NA POfiEST DNE RADEA 


1. OK3DG 

78 

, /OK3MR 
4 iOKlZW 

9 

9 /OK1NE 

15 

9 

Mokiuy 

15 

fOKIFG 

6 

, /OKIAW 
d \OK3VL 

12 

5.1 OK1JQ 

6 

12 

IOK2ZO 

6 



. /OK1GM 
' >, \OK2SL 

3 

13 d£astnikd 


3 


1. OK3DG 40 3. OK2SL S 

o /OK3MR 12 4. OK1NE 4 

"■IOK3VL 12 

5 ACastnlkA 

V Praze, 1. dubna 1952 

za Z&vodnl komisi ORA: 
OK1HI OKIOX 


„OK KROUZEK 1952“ 

Stay k 1. dtfbim 1952 


Oddilenf „a“ 


KmitoCct: 

1.75 

Mc/s 

3.5 a 7 
t Mc/» 

Celkem 
bod A 

Bodovinf za 1 QSL: 

3 

body 

1 

Pofadi stanic: 

body 

SKUPINA I. 

1. 0K30AS 

42 

42 

84 

2. OKIORP 

_ 

83 

83 

3. OKIOPZ 

63 

15 

78 

4. 0IC30TR 

39 

36 

75 

5. 0K30BK 

33 

40 

73 

6. 0K30US 

— 

40 

40 

7. OKIORK 

— 

25 

25 

8. OKIOXA 

_ 

23 

23 

9. 0K30SI 

18 

5 

23 

10. 0K30BP 


22 

22 

II. OKIOGT 

3 

17 

20 

12. OKIOCL 

_ 

15 

15 

13. 0K20HS 

_ 

15 

15 

14. OKIORV 

3 

12 

15 

15. OKIOKJ 


15 

15 

16. OKIOJA 

— 

14 

14 

17. OKIOSP 

—. 

14 

14 

18. OKIOBV 

3 

a 

11 

19. 0K20BE 

_ 

8 

8 

20. OKIOEK 


7 

7 

21. 0K20VS 

_ 

6 

6 

22. 0K30BT 

_ 

5 

5 

23. OKIOKA 

_ 

4 

4 

24. OKI OUR 

_ 


1 

25. OKIOAA 

— 

1 

1 

SKUPINA II. 

1. OKIFA 

75 

108 

183 

2. OK1AEH 

60 

93 

153 

3. OK2KJ 

— 

112 

112 

4. OK1AJB 

36 

74 

no 

5. OK2BVP 

48 

60 

108 

6. OK1UQ 

75 

33 

108 

7. OK1AVJ 

12 

94 

106 

8. OK1ZW 

57 

38 

95 

9. OKI AEF 

42 

40 

82 

10. OK1HX 

36 

43 

79 

11. OK1SV 

63 

13 

76 

12. OK1MP 

24 

46 

70 

13. OK1QS 

33 

35 

68 

14. OK3IA 

30 

24 

54 

15. OK ILK 

33 

20 

53 

16. OK1UR 

_, 

50 

50 

17. OK1IM 

— 

48 

48 

18. 0K20C2 

39 

9 

48 

19. OK3GX 

45 

_ 

45 

20. OKIUY 

_ 

45 

45 

21. OK2BRS 


44 

44 

22. OK3AE 

_ 

41 

41 

23. OK1DX 

_ 

40 

40 

24. OK1DZ 

15 

25 

40 

25. OK1MQ 

— 

38 

38 

26. OK3SP 

27 

11 

38 

27. OKIAHN 

_ 

32 

32 

28. OK1AMS 

15 

31 

26 

29. OK2BJS 

— 

25 

25 

30. OK2FI 


24 

24 

31. OK1AKT 

— 

22 

22 

32. OK1KN 

_ 

39 

19 

33. OK2HJ 

— 

18 

18 

34. OK1APX 

_ 

16 

16 

35. OKIGY 

6 

8 

14 

36. OK1BI 


8 

8 

37. OK2QF 

_ _ 

7 

7 

38. OK3VL 

3 

4 

7 

39. OKI ARK 

_ 

5 

5 

40. OKI IE 

— 

2 

2 


,,Vojensky rozpocet (USA) na leta 51 
a 52 dava celkem 72 bilionu (!) dolaru 
na vojensky material*' — 

Tele-Tech , USA , zdfi 51, sir. 28. 

Takhle vypada odstranov&ulkrisi v ka- 
pitalistick6m 9yst6miil 


Amat&rskd radio 



Odd&lenf „b" 


Kmitocet: 

50 

Mc/s 

144 
Mc/s 
_d ^ 

CM^- 

O ^ 

^ a 

224 

Mc/s 

420 

Mc/s 

Body 

cel- 

kem 

Bodovaaf za 
i QSL 

ja 

S E 
J3 ^ 
o ° 

~ -o 

6 

8 

Pofadi stanic; 

body 

body 

body 

body 


SKUPINA 

I. 



1. OKIOAA 

34 



„ 

34 

2. OKIOPZ 

16 

_ 

_ 


16 

3. OK30BK 

8 


_ 

_ 

8 

4. 0K30TR 

7 



_ 

7 

5. 0K30BP 

5 

— 

— 


5 

6. OKIOIA 

4 

_ 

_ 

— 

4 

7. OKIOCL 

2 

— 

__ 


2 

8. 0K20IIS 

2 

_ 

_ 

___ 

2 

9. OKIOLT 

2 

_ 

_ 

_ 

2 

10. 0K20VS 

2 


_ 

_ 

2 

11.0K20BE 

1 

__ 

_ 

_ 

I 

12. OKI OJA 

1 


-. 

— 

1 

13. OKIORK 

1 


-- 


1 

14. OKIORV 

1 

_ 


__ 

1 

15. OKIOUR 

1 

— 

— 

— 

1 

SKUPINA II. 

I. OK1SO 

41 

_ 



41 

2. OK3DG 

5 

6 

6 

8 

25 

3. OK IRS 

22 

_ 

_ 

_ 

22 

4. OK1AAP 

19 

_ 

_ 

_ 

19 

5. OK1ZW 

17 

_ 

_ 

_ 

17 

6. OK1APX 

9 


_ 

_ 

9 

7. OK1DZ 

8 

— 

_ 

— 

8 

8. OK1KN 

8 

_ 

_ 


8 

9. OK!MQ 

7 

— 

— 

— 

7 

10. OK31A 

4 

-- 

_ 

_ 

4 

11. OK2BRS 

3 


__ 

_ 

3 

12. OK2FI 

3 

_ 

_ 

__ 

3 

13. OK HE 

3 

_ 



3 

14. OK2KJ 

2 

— 

— 


2 

15. OK IMP 

2 

_ 

_ 


2 

16. OK1AMS 

1 

— 

— 

— 

1 


ZMfiNA FRAVIDEL. S okamMtou plat- 
nosti rozMfuje ee pocet dzemi, s kterjfmi je 
BUtiio pro tuto soutSZ navazati potvrzeni 
spojenl o UA2 a YO se dMI na Y02, Y03, 
Y04, Y05, Y06, Y07 a YOB. Celkoyy poCet 
Azeml je tedy 35. Od 1. kvCtna t, r. budou 
v tabulae uebazefid uvedeiii jen ti, ktefi maji 
aleepoa 17 potyrzen^eh dzeml. K dalMm 
zmSndm pravidel y tomto roee nedojde. 


S6S (Spojenf se 6 sv&taddy) 

Stav k 1. dubnu 1952 {doplfiky za I. 6tyrt- 
letl 1952), 

QSL llstky podle prayidel soutS2e pfedlo- 
2ili a diplomy obdrM: 

zdkladnl ow (telegrafle na rdzp^ch 
pdsmech): 

OK2BKB, OK1AEF, OK2BRS, OK2XF; 
doplnovacj zndrnku za 7 Me/s: 

SP1JF; OK1HI; 

doplfioraef zndmku za 14 Mo/a: 
OK2BKB, OK1AEF, OK2BRS, OK2XF. 

Za zdvodnt komisi: 
OKICX. 

Pro dsporu mfsta pfindMme jen doplfiky 
prvdbo ttyrtletl 1952. Celou talnilkvi otiskne- 
me v arpnovom Clsle so stavem k 30. dorvnn 
1952. 

DX RE/C ORDY CESKOSLOYENSKYCH 
AMATiRO VYSILAtO 

Stay k 1. dubnu 1952. 


Diplomy: 
Tfida II. 


OK1HI 

170 

OKiCX 

163 

OK1SV 

159 


ZMT (dtplom za spojenf se Zemdmi Mlro- 
v6ho Tabora) 

Stay k 1. dubnu 1952 
U ehazedi 


OK1FO 

27 

QSL 

OK1GY 

21 

QSL 

OK1SV 

27 

QSL 

OK2SL 

21 

QSL 

OK1AEH 

26 

QSL 

OK1AHA 

20 

QSL 

OKI AKA 

26 

QSL 

OK1FA 

20 

QSL 

OK1AW 

26 

QSL 

OKISK 

20 

QSL 

OKICX 

26 

QSL 

OK30AS 

19 

QSL 

OK3SP 

26 

QSL 

OK20VS 

19 

QSL 

OK1BQ 

25 

QSL 

OKI W A 

19 

QSL 

OK2MA 

25 

QSL 

OK2-3G108 

19 

QSL 

SP3PF 

24 

QSL 

(RO-op. 0K20VS) 

OK3DG 

24 

QSL 

OK1AJB 

18 

QSL 

OK1UQ 

22 

QSL 

OK30TR 

18 

QSL 

SP1SJ 

21 

QSL 

OK1GL 

15 

QSL 

OIUFL 

21 

QSL 

OK2BKB 

14 

QSL 


Tfida III. 


OKI AW 

145 

OK1WF 

114 

OlOFO 

127 

OK2XF 

114 

OK1NS 

121 

OK1TY 

105 

OK2MA 

118 

OK1DX 

101 

OK1BQ 

116 




UchazeM: 


OK1VW 

168 

OK2NR 

76 

OK3SP 

136 

OK1UQ 

72 

OKISK 

131 

OK2SL 

71 

OK1UY 

89 

OK1ZW 

61 

OKI AKA 

76 

OK1GY 

55 


Nov6 QSL obdrieli: OK1BQ — FA: 
OKICX — VPSAO, KR6; OK1SV — FR7; 
OK1UQ — FQ8. QSL pfedloMl a do tfidy 
III. postoupil OK2XF. 

1CX 


SH *?5i RADIO INDUSTRY,OUTPUT WJU APPROACH P£Ak W4|? d 




RP DX KROUtEK 


(Stay k 31. bfeznu 1952) 
Ceatui 61enov6; 


OK3-S433 

120 

OK2-4778 

68 

OKI-2755 

119 

OK2-603T 

67 

OKI-1320 

117 

OK2-6624 

65 

OK3-8635 

116 

OK2-33S 

64 

OK 6539 LZ 113 

OK2-432Q 

63 

OKI-1742 

113 

SP2-030 

62 

OK2-3783 

106 

OKI-1647 

62 

OKI-1311 

103 

OK2-1338 

62 

OK2-2405 

102 

OKI-3317 

62 

OKI-3968 

100 

OK2-6017 

61 

OKI-4146 

93 

OK3-8365 

61 

OK3-8284 

89 

OK2-10259 

61 

OK'2-3156 

88 

OK2-4529 

60 

OKI-4927 

88 

OKI-4939 

60 

OKI-2754 

79 

OK2-1641 

59 

OK2-4779 

79 

LZ-1237 

56 

OKI-3191 

77 

OK2-2421 

56 

OK3-1060G 

77 

OKI-2489 

55 

LZ-1I02 

76 

OK3-10202 

55 

OK2-4777 

76 

OKI -36 70 

54 

OKI-2248 

75 

OKI -3081 

53 

OKI-3665 

74 

OK3-8293 

52 

OK2-10210 

73 

OK3-8548 

52 

OK2-30113 

73 

OK3-102O3 

52 

OKl-3‘220 

71 

OK2-25G1 

50 

OKI-4764 

70 

OKI-6448 

50 


lUdnl 

51enoy6: 


OK2-40807 

49 

OKI-4632 

34 

OKI-2550 

48 

OKI-4921 

34 

OKI-3924 

47 

OKI-5147 

34 

OKI-3950 

47 

LZ-1531 

33 

SP6-032 

44 

OKI-1268 

33 

OK2-3422 

44 

OK3-8501 

33 

OKI-3741 

44 

OK2-6401 

32 

OKI-2032 

42 

OK3-8311 

32 

OKI-4933 

42 

OKI-4154 

31 

OKI-5387 

41 

OKI-6662 

31 

OKI-6515 

41 

OKI -11504 

31 

OK3-30506 

41 

OKI-1116 

30 

LZ-12 34 

40 

OK2-5574 

30 

OKI-6589 

40 

OK3-8549 

30 

OKI -4500 

39 

OK2-5203 

29 

OKI-3569 

38 

OK3-8298 

28 

OK2-4461 

38 

LZ-1233 

27 

OKI-3356 

37 

OKI-4098 

27 

OKI-6308 

36 

OK3-8316 

26 

OK3-8303 

36 

OKI-3245 

25 

SP5-001 

34 




Noy^mi 61eny jaou: LZ-1233, LZ-1234, 
LZ-1237, LZ-1531 z Bulharska, OK2-6401 
z Haskovic a OK3-30506 z BanskeJ Bystrlce. 
73. 1CX 


Kdo vyd&lava na zbrojenl? 

Podle casopisu Radio-electronics Dr 
Alien B. Du Mont konstatoval, ze do 
konce r. 1951 obdrzel radiotechnicky 
prilmysi USA v ramci zbrojni objed- 
navky v cene ulirnein pres 7 miliard 
600 milionu do lard. 

Radio-electronics, listopad 1951 


Proe odimtaji 
nane mirove vyssvy 

Diagram z americkeho Casopisu 
Tele-tech z ledna 1951 ukazuje sta- 
tistiku vyroby radiovych zaflzeni 
v USA. Vidime jasne, jak po pre- 
"padeni Korejske lidove-demokra- 
ticke republiky Severoamericany 
prudre stoupala vyroba vojenskych 
radiovych zarizem v USA a tim 
i zisky radiovych koncernu. Nenl 
tedy nahodou, ze sluzebniCci im¬ 
perialists z IARU a ARRL odmi- 
tli dopravovat nase staniCni llstky 
s mlrovymi namCty a ze nechtCjl pfi- 
pustit, a by mezi radioamaterskymi 
organisacemi na celem svet.C bylo 
provedeno hlasovanl o pristoupeni 
k stockholmske vyzve o zakazu ato- 
move zbranC. 


Amatc?sk3 radio 



RP OK KROUlEK 

Slav k 31. bfcznu 1952 

OKI-1438 513 OK2-1641 119 0K1-2183 119 

OKI-3081 500 OKI-3924 197 OKI-10332 118 

OKI-1311 439 OKI-12201 195 OKI-3170 117 

OKI-4927 405 OKI-50120 195 OKI-6067 117 

OK3-8501 375 OK2-338 191 OKI-3027 116 

OK3-8548 368 OK2-2421 191 OKI-3569 115 

OK2-4779 343 OK2-6401 185 OKI-11519 113 

OK2-4529 328 OKI-6308. 183 OKI -13006 112 

OKI-4146 326 OKI-4764 182 OKI-5147 110 

OK3-8433 320 OK2-3079 181 OK-6539 L Z 108 

OK 1-4492 306 OKI-61502 179 SP2-030 108 

OK3-8635 305 OKI-5387 176 OKI-3245 107 

OK I-4921 296 OK3-10606 176 OK2-5051 107 

OKS-5098 293 OKI-!3001 169 OK3-10202 107 

OK2-4320 289 OK3-8365 167 OK2-5266 106 

OK 1 -3950 285 OKI-4332 165 OKI-12513 106 

OK2-60 57 277 OK2-6624 162 OKI-5952 105 

OKI-2550 273 OKI-5292 158 OKI-5966 102 

OK2-30M3 273 OK1-3356 157 OKI-11515 102 

OKI-6448 270 OKI-2754 156 OK3-30509 100 

OK 1-4933 268 OK 1-6519 156 OK 1-5293 97 

OK 1-2270 266 OK3-8293 156 SP9-I24 91 

OK 1-6064 265 OK3-8298 154 OKI-6297 90 

OK2-2561 265 OK3-8303 154 OKI-11503 87 

OK I-6515 260 OK2-4869 153 OKI-1116 86 

OK 1-3317 257 OK 1-3032 152 OK-12506 85 

OK2-6037 255 OKI-12504 152 OKI-6480 74 

OK3-8549 249 OKI-61603 152 OKI-4500 73 

OK2-4997 247 OKI-6219 150 OK2-5574 73 

OK2-4778 246 OK 1-4097 146 OK2-21501 70 

OKI-11509 240 OK 1-3670 145 OKI-3360 67 

OKI-3191 233 OK 1-5203 145 OKI-50306 65 

OK 1-3665 233 OK3-8316 143 SP6-032 64 

OK2-6691 230 OK3-10203 140 OKI-11511 63 

OKI-2489 229 OK2-10210 136 OKI-130!! 59 

OK2-5183 226 OKI-3699 135 OKI-50317 58 

OK2-I0259 226 OKI-5569 133 LZ-1234 56 

OKI-3968 225 OK3-50101 130 OK2-5701 55 

OK 1-1820 218 OKI-5923 127 OKI-13007 55 

OK2-6024 206 OK 1-6589 125 OK I-40203 53 

OKI-2248 200 OKI-1445 121 OKM3000 51 

OKI-2948 200 OK3-8429 120 OKI-6790 51 

Novymi ileny jsou: OKI -6790 z NAehoda, OK1- 

11511 z Pod4brad, OKI-11515 ze Smlcliova, OKI- 
11519 z Polabce u Fodf brad, OK 1 -13000 ZOK, Cho- 
tatice, prvni naie kolektivni s tan ice v joutfii, OK1- 
13006 z Radimf, OKI-13007 /, Tatcc, OK 1-40203 
t. PHsegnice, OKI-50317 z Teplic. 73. 

ICX 

Pod.mln.ky uplynuldho mSsice byly velmi 
vrtfeavd. Pfi pedlivdm sledovAni dxA na 
20 m pAsmu bylo slydet nSkolik dobrvch 
vdci a nasi OK’s navAzali pdknA spojenf, 
Tak na 14050 kc byl JA2GM, ZD4AB na 
14011. VB6CL (14033). VS6BA (14065), 
KE6EM (QSY), MP4BBD-Bahrelny, dAle 
SpandlskA Guinea EA0AC na 14106, 5A5AB 
a 5A2CF z Lybie (znadky vlastnf vyrobyl, 
bi) na 14123, reap. 14074. (UA0KKB na 
14105) (QTH Vladivostok). UA0FR na 
14093, FR7ZA (14025), DUIOI a DU 1MB 
na 14060, YQ8AD, kter^ vysllA stfidavd 
z Mauritia a z Chagosu (14098), EL2A 
(14065), FB8BE % Madagaskaru (14103), 
VK9DB, QTH Papua, 14056 kc/s, VP6AA 
(14065), VQ5AU (14012), VQ5BVF (14046), 
dAle s promdnlivou frekvenci FI8YB, 
VS2CE, YV6AK, OQ5EA, fada LU a PY, 
UA0KSB, KG6ABW, opdt UMSKAA, 
UA0GC.VS1EU, YV5DE,OX3EL,VP6CDI, 
ZE4JE, ZE5JO, fada ZS, dAle ZS2MI. QTH 
ostrov Marion, ZS7C, VQ2GW, ZD2HAH, 
ndkolik stanic z FF8, dal&i KG6 a jind. 

7 Mc/s se zhorMlo, slyset bvlo ndkolik W, 
VE, UAQKSB. UH8KAA, UI8AE a UP2AA 
ndkolik PY, VP4, star£ KP4KD, ZS, 4X4 
a jind. PAsmo je vSak obdti rozlezlych roz- 
hlasovyeh stanic, ktere nemilosrdnd ruSi 
amatdraky provoz. Na 3.5 Mc/s Sly 4X4, 
FA a CN, slySet bylo pAr W a VE, t62 TF, 
VP4 a KP4. 

NejvbodndjSi dobou na 20 m byl pro dx 
spojeni pfedveder, na 7 Mc/s pozddjSi doby 
vedernf. Pak oM pAsma innikala. Na 80 m 
dalo se pracovat na dx pfed vychodem slunee. 
Proti ysemu ogekAvAni i pfedpovddlm otvf- 
ralo se dasto pAsmo 28 Me/s v dasnfuh hodi- 
nAch odpolednich pro jizni a stfedni AEriku, 
ndkdy tdf pro PY, ale vyhradnd Eone. Sta- 
nlee Sly velmi silud, ale krAtkou dobu. Z te- 
legrafiek^ch stanic by! sly Set jen ZS2A. 

Norskd stanice LB obsadily 162 ostrov 
J ana Mayena a Spicberky. NemAme vSak 
pfesn^ch zprAv a pros) me o inf or mace, 
pokud by je udkdo xndl. na adr. poradatele 
tdto rubriky. 

Podle zprAvy LZ 1102, Dimitera Petroffa, 
Boteff 55, Sofia, budou bulharSti soudruzi- 
am&tdfi vydArati vlastni gas o pis „RADIO" 
od 1. dubna t. r. Tdid se na zprAvy z OK a 
spolu prOci naSicb ops. Piste na uvedenou 
adresu. LZ1KAB pracuje nvni dennd na 
14 a 7 Mc;s po 15.00 GMT do 19.30 GMT, 
Na 5.5 Mc/s byvaji mezi IS.00 a 20.00 GMT. 
Nyni pracuji na 7 Mc/sse stanice mi potiebny- 


mi pro ziskinl diplomu ZMT. Dimiter b^vA 
dennd po 17.00 GMT u klide LZ1KAB a md 
znadku LZ1DP. DaHfmi operdtory jsou 
LZ1MN, 1DW, 1HI, 1LM atd. 

ZAvdrednd vysledky OKK 1951 mohli 
jsme uvefejnit teprve v tomto disle. Ke 
zpoMSnf aedoSlo naSi vinou, n^br2 bylo zpd- 
sobeno nepfesnfm plnSnim pravidel, pfi 
zdvgrednjich hldSenich, To zpdsobilo, SSe 
v zdjmu korektnosti sout@2e bylo nutno si 
od n&kolika stanic vySddati pfedloAeni 
Q9L. Nyni vSak zndme konefinS vifcSze a 
npfimnS jiin blahopfejeme k jejich eelo- 
rodnf vytrvalosti, Vfiem ddastnikOm pak 
dfkujeme za spoiuprdci a pfejeme jim mnoho 
OspSchti v soutSSi letoSni, kterd se tSSi jeStd 
ygtSi pozornoati a radostngmu zdjmu. 

73 a na shledanou pfiStg. 

* OK1CX 


LIT£RATUR4 


N ovlnky tovitske radtovS literatury r knih - 
kt/pectvf Sovdtska kniha 

VAJNSTEJN, S. S. a D. A. KONA§IN- 
SKlJ: Zadaci i prrmgrj/ dla radiolubitilef . 
(TJlohy a ptiklady pro radioamatdry.) Gose- 
nergoizdat, Moskva-Leningrad 1951, 176 
str., ohrdzky a tabulby. Svazek 112 Masovd 
radiovd knihovny. Vdz. 25,— Kcs. Sbornik 
je urOen jako pomdcka pro radioamatdry, 
ktefi se chteji sczndmit se zdkladnlmi v^- 
pofity nejjednodnSMch radiotechnick^oh ob- 
vodit. Jsou v nSm proto uvedeny potfebnd 
zdkladoi vzorce z elektrotechniky a radio- 
teehnlky, kterg ddvajf moifnost v^poCtia Cdsti 
radiov^cb obvodd i sloiitSjSlcb dlob. V sou* 
Btavndm zpracovdnf je vys vdtlcno pouiitf 
tSchto vzorcfi ua konkretnieh pflkladech 
z oboru elektrotechniky a radiotechniky, 
Kniha je doporufena Vedenim techniekd 
v^cboyy Ustfednibo yy'boru VSesvazovd 
rady DOSAAFU jako pfirudka pro radio- 
kluby a radiovo krou2ky. 

BELJAJEV, A. F. a B. N. LOGINOV. 
Kristalifeskije detektory i usilitHi. (Krysta- 
lovO detektory a zesilovade.) Gosenergoizdat, 
Moskva-Lenirtgrad 1951, 64 str., 30 obr., 
3 tab. Svazek 115 M&sovd radiovd knibovny, 
oena 7 50 K6s (bro2.). 

KniSkaobsahujev^kladfysikAlnlebpocho- 
dO, probihajiclch v brystalov^ob detek- 
torech a zesilovagjch. Jsou y ni uvedena 
zapojenl, y nicbZ se pou2)vd krystalov^ch 
zesilovat'd. KnfiSka je urdena radioamatd- 
rdm se stfedni technickou pfipravou, avSak 
mf)2e zajimat i Sirokg vrstvy ctenbfi). ktefi 
se zajlmaji o technickg novinky. Autofi 
spravedlivS hodnoti ilspechy sovgtsk^ch 
vddod y pracich, kterd vedly k vyuzitl zcai- 
lujicicb schopnoBtl krystalft a ukazujf, 2e 
prvni zesilujici krystalovji pfljimad ,,kry- 
Stadyn“ vyiiracoval a popsal jia v r. 1922 
epolupraeovnik niiiiiggorodskd LeninoTy yji* 
zkumnd radiovg laboratofe O. V. Losev, 
Tim jsou uvddSuy ua pravou mfru nesprAvnd 
informaee o vyvoji zesilujlctcb krystalft, 
kterd 8e do nedivna nekriticky uvAddiy 
i v nCkterfch nadicb odbornycb daaopisech. 

Spravoinaja kniika radiolubitela. (Redi- 
goval B. I. SAMSUR.) Gosenergoizdat, 
Moakva-Leningrad 1951, 320 str., detnd 
obrbzky a tabuiky. Svazek 128 Masovd ra- 
diovd knibovny, oena vbz. 65,—■ Kds. 

Ve vSeobecnd ddsti tdto pfirucky pro radio- 
amatdry jsou uvedeny nejdfileMtSjM tldaje 
o rozvoji radiotechniky a radioamatdrstvf, 
ddaje o zakladatellch ruskd a sovdtakg 
elektrotechniky a radiotechniky a krAtkd 
historickd poznAmky o sovdtskdm rozblase, 
radioteohnice a radioamaterstvf, 

V ostatnich oddiiecb kuihy je uvoden ma- 
teriAl o otAzkAch radiotikace, a radiovycb 
pfijimadich so vdtskd vyroby, o elektron- 
kdch, zdrojlch proudu, mdficich pffstrojich, 
zAznamuzyukn. osoudAstecb. stavebnich ma¬ 
te ri Alec h a typick^cb echematech amatdr- 
ak^ch pfijimaf'O. 

HodnS misf.a je v kniitce vdnovAno vf- 
pogth m, ktere radio am atd r potfebuje pfi 
svd experimental til prAci, 

Kniha hy tie trig la chybdt v 2Adnd kniboynfi 
zAkladni organi3ace ORA, 

TGNATEV, N. K.: THe.vidknije. (Televise), 
Svjazizdat, Moskva 1951, 208 str., detnd 
tabuiky a obrAzky, cena yAz. 37,50 Kg.s. 

Kniika jeudebui pomflekou prfimyslov^ch 
Skoi spojovaci techniky v Sovdtskdra svazu. 
PodAvA nejprve fysikAlnf zAklady televise, 
pojednAvA o obrazovyeh elektronkAch, o te- 
levisnich signAlecb a jejich vysilAui. o pffj- 
nra televise, podrobnd popisuje rdznd sou- 
stavy rozkladu televisnioh obrdzkO a ko- 


nefing uvAdi zAkladni probldmy modernl 
televise. 

V naSI literatufe dosud nemAme knl2ku, 
kterA by pojednAvala o televisi podrobndji, 
ne2 s hlediska pouhdho vysydtlenf zAklad- 
nich otAzek. Proto bude jistd vitanou po- 
mdckou tato knfiika, a to jak pro poslucbade 
odbornycb a vyeokych dkol, tak pro pra- 
covnlky prftmyslu i pokrodild radioamatdry, 
ktefi se cbtdji zabj/vat tlmto novfm obo- 
rem radiotechniky. 

TERENTEV, B. P.: Elektromtanije radio- 
wstrojstv. (NapAjeni radiovycb zafizeaf.) 
Svjazizdat, Moskva 1951, 252 str,, vAz. 
62,50 Kgs. 

KnHka je udebni pomfickou pro prb- 
myslovd Skoly spojovaci techniky v Sov&t- 
skdm svazu, Je soustavn^m zpracovAnim 
otAzky elektriokdho napdjeni nejrbzndjSich 
radiovVch zafizeni rdzuj/eh y^konft. Antor 
pojednAvA nejprve o elektriok^cb ventilech, 
provAdi rozbor dinnosti usmgrftovage pfi 
rbznfch druzieb zatHeni, uvAdf zapojeni 
UsmSrfioYagA, ukazuje v^poget vyblazova- 
eiho flltru a nayrhovAni usmBrnovagb, DAle 
hovoff autor o regulaci napdti usuiSrhovage, 
o stab ilia At oreeb napdti. DalSimi oddily 
jsou pojednAnf o mechanickfch rndnifticb 
proudu a o chemickycb zdrojich proudu. 
KonednS pojednAvA autor o napAjeni vyai- 
laeicb dstfedi o napAjeni pfi jim add a roz- 
hlasovych dstfeden (drAtovdho rozhlasu). 

SACKOVj D. D,: Kanstri/irovamfe radio- 
av/mratury. (Konstrukce radio vjch pfl- 
strojA.) Gosenergoizdat, Moskva-Leningrad 
1951, 272 Btr., 130 obr., 5 tab., 45,— Kia 
(vAz.). 

Takd tato kuizka je udebnici pro prAmya* 
lovd Skoly spojovaci techniky v Sovdtskdm 
svazu, Jsou v ni vylofceny otAzky koustrukel 
radiov^eh pflstrojA pro hromadnou a ss- 
riovou vfrobu, Podrobnd Be probirajl otAz¬ 
ky konstruovAni upevfiovaeich sougAstf, 
fidicich mechanismA, odegJtacich zafizeni. 
elektromagnetickych reld a odporA, pouZi- 
vanych v seriov^oh pMstrojfch. 

KnfSka jistd prokdie platng sluSby kon- 
struktdrOm naSicb radiovych tovAren. I po- 
krog.ilf radioamatdfi a konstruktdfi zAklad- 
nich organiaaci CRA y ni najdou Cetnd pod- 
ndty. 

RAZUMOVSKIJ, A.: A lexandr Popov. 
Goskinoizdat. Moskva 1951. Knihovna fil* 
movg dramaturgic. 88 Btr., brok. 7.50 K6s. 

KniZka je sceudfem til mu o velkdra vy- 
nAlezci radia, A. S. Popovovi. Film byl ioA- 
Bkdbo roku v Den radia 7. kvdtna uveden 
I v naSich kineeb pod nAzyem ,,Prvni de- 
peSe“. 

KLEMENTEV. Ing, S. D.: Fotorele i jevo 
primeninije. (Fotoreld a jeho pouf its), Go* 
senergoizdat, Moskva-Leningrad 1950, 96 
Str.. 44 obr., 12,50 Kgs. 

Knifka je urdena pro radioamatdry, ktefi 
se zajimaji o fotoelektronicbou automatiku. 

PodAvA se v ni popis fotoelektrickdho re Id 
vlastnl vyroby. kterd mA velmi maid roz* 
mPry, je levnd. jednoduchd konstrukce a spo* 
lehlivd v din nos tt. 

Autor bovoft o ngkterfch ponfitich foto- 
elebtrickdho reld v domAcnosti. ve v^robd a 
pfi mimoSkolnim zamd3tnAni fAkA. 

ZAJCEV, V. F.: Tklp.nizinnnyj prijmnnik 
KVN-40. (Televisut pfijimad KVN-49.) 
Svjazizdat, Moskva 1951, 80 str., 22 obr., 
bro*. 7,50 Kds. 

Popis sovgtskdho televianibo pfljimade, 
bromadne vyrAbdndbo. 

StPOV, V. V. a G. M. DAVYDOV: 
Isto&niki toka dla batarejnych rvdioprijomni- 
kov. (Zdroje proudu pro bateriovd radiovd 
pfijimade.) Svjazizdat, Moskva 1951, 32 str., 
13 obr., 2,50 Kd3. 

G. M. DAVYDOV a V. V. SlPOV: mitts' 
SUat radioschemy. (Udte se gist radiovA 
schemata.) Svjazizdat, Moskva 1951, 40 str., 
61 obr., 5,— Kds. 

KORNIJENKO, A. Ja.: Lubit&lskij ttle- 
vizor LTK-9. (Amatdrsk^ televisuf pfijimad 
LTK-9.) Gosenergoizdat, Moskva-Leningrad 
1951. 112 str. .52 obr., 15,— Kds. 

PETROVSKIJ, B. N.: V pomoSd radio - 
lubiUlu-rainmializatcru. (Na pomoc radio* 
amatdru. zlepftovateli.) Gosenergoizdat. Mo¬ 
skva-Leningrad 1951,32 str., 2 obr., 5,— Kda, 

V brofufe jsou vylofeny zAkladni otAzky, 
t/fkajici se zlepSovatelskd prAce y radlovdm 
prAmyslu. 

Pro radioamatdry jsou zde uvedeny 
praktickd pokyny pro zpracovAnf pfihlASek 
vynAlezA po strAnoe formAlni a konstrukfini, 
Obsahuje zAklady sovdtskjich pfedpisA 
z oboru vyuAlezA a uvAdi tabuiku soustav- 
ndbo rozddleni vynAlezA, pouZivanou v So- 
vdtakdm svazu. 
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CASOPIS1 


Slaboproudy obzor, ted on 1952 

TeohnickA knlha — MilimetrovA vlny — 
FysikAiM pods tat a transistoru — PfeohodnA 
frekvenAni a amplitude v A inodulace fAzo- 
vym skokem — HeferAty. 


Slaboproudy obzor, unor 1952 

ProblAm odbornA vyehovy techniku — 
Transistor jako rnivy pwek rudiotuoimiky 
— KmitoAtomAr s pfirnym lidajem — Re¬ 
fer Aty.j 


Slaboproudy obzor, bfezen 1952 

MimofAdnA sprAvnl radiokomunikaAni 
konferenee — ZjifitovAni jakosti kysliAnl- 
kovych kathod — OkamkitA kodnoty usmAr- 
hovaAo s tiumivkovym yetupem ■—■ K hos- 
podtirnAxnu provedeni sdSlovacich cest — 
ReferAty: IonisaAnl vakuometr, Systematika 
automatickyell spinacich obvodU, Nahrada 
barevnyoh kovd y teielonnick pfistrojich — 
Recense. Pfiloha: OznaAeni elektronek. 


Radio SSSR, laden 1952 

| SovStskA radio v boji za mir — LeninskA 
pAAe o rozvoj radioteehniky — Urychlit 
tempo radioflkaee — Roznmoilt fady radio- 
amatAril — KijevskA teievisni stfedisko— 
Pfipravujeme se na 10. v&eavazovou y f- 
stavu radioamatArekych konatrukcj — Rady 
ACastnlkftm 10. vAeavazovA vystayy radlo- 
ainatArskyck konstrukei — Konferenee Ate- 
nAfa Aasopisu Radio — Zesilenl kolchozniho 
rozhiasovAho uzlu KRC-2 — Pflstroj na 
kontrolu chodu hodin — AparAt na odpo- 
slech hluku etroja — Hied Uni poruch y ka- 

belu — Bateriovy superhet ■—- Druiba *o- 
vAtskych a Aoskoslovonskych amatArd sili — 
Klubovni krAtkovlnny vysilaA — Super- 
regenerace — Televise: Synchronise Aui ob- 
yody — UsmArfiovaA se zdYOjenim napSti 
— Pflstroj na zkouSeni yakua ■— Nf ze- 
■llovaAe y rozhlasovyeh piijimaAich — Nor- 
malisovanA pleohy pro plAAtovA transformA- 
tory — RO protiSumovy flltr — Autotrans- 
formAtor s automatickym vyplnAnfm — 
IndikAtor nulovych zAzuSJfk pro cejchovAni 
genordtord — RadiovA vlny — Rozhlas 
tmdfd a Spiond v knA2akych kutndch — 
RadiotechnickA literatura v r. 1852 — SIov- 
niAek zkratek. 


Rad/o SSSR, unor 1952 

Na strA2i yelkych vymoSenosti sovAtskAho 
lidu — Mistfi svA prAce — BezdrAtovA spo- 
jeni v sovAtskA arm Add — BiiAiel se 10. vSe- 
svazovA radiovA yyatava — Z radioklubd 
zero A — Vynikajici uAenec —• Radioflkaee 
krasnodarskAho kraje — Krou2ky radio- 
flkuji kolchozy — Schdze aktiyn gorkov- 
skyeli radioamatArfl — Konferenco AtenAfd 
Aasopisu Radio — DispeAerskA spojeni ye 
velkAm kolchoze — Radio signalisAtor — 
Vlnovody — Superhet z toyArnich souAAati 

— Pfiprayy rad let A k soutAiim — Kluboynl 
krAtkovlnny yyailaA V novoAorkasskAm 
polytechnickAm inatitutu — O konkursu na 
lidovy televisor — Pffjem televise v Kaluze 

Pffjem moskevskych televisnloh vysilAni 
ye Stalinogorsku — VypoAet elektromagne- 
tiokAho fokusaAniho syatAmu — Vnitfni 
Sumy pfijfmaCe — VypoAet vyatupniho 
transformAtoru pro dva reprodnktory — 
Pouiitf elektronky IB IP — AutomatiokA 
regrulace Sifky pAsma — TJnlveraAlnj ko- 
rekfni flltr — Kapaolta a indukAnost — 
Prankisticky rozhlas ye aluZbA faSiamu a 
podnAeovatelA vAlky — TechnickA poradna 

— NovA knlhy. 


Cpoxorneni 


Do prvniho Aisla Amat6rskAho radia vlou- 
dilase chybado AlAnkns. DonAtanastranA IT. 
VypoAet usmSruovafie... 

Vzoreo 3b) mA byt sprAvnS: 


n 




00* 


- 10 * 


a rdkoliv 


LC • n= 




10 * 


Te yzorci 10 je potfebnym stfidavym. na- 
pAtim na train rainSno nap All celkovA, t. j. 
2 x 300 V. 


Na atranS IS ye stfednim sloupoi shora je 
chyba ye yypoAtu, kterA je dAIe pfejimAna 
a kterou ai 1 ask avis opravte 


6 ■ 8 ■ 10 * 
3 • 94 
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Maly o/iiiamoTaiel 


V „Mclient oznamovateli" uvefejrlujeme 
ozn&meni jen do cellco v4ho rozsahu osmi 
tishovych fitdek. Tucnym pismern bude 
uytisteno jen prvni slovo ozn&meni, Cle- 
num CRA uvefejnujeme ozn&meni zdar- 
im, ostatni piatl Kds 18. — za tisfcouou 
fadfeu. Kazdemu inserentovi bude prijato 
nejvySe jedno ozn&meni pro kazd& Cislo 
A, R. Uverejnena budou jen ozn&meni 
vztahujicl se na pfedmety radioamat&r- 
skeho pokusnictvi. Viechna ozn&meni 
must byt opatfena plnou adresou inse- 
renta a pofeud jde o prodej, cenou za 
kazdou prod&vanou poloZku. O tiepfija- 
tych insertech nemitSeme v&sti korespon- 
denci. 


Kcupim 

KrAtkavlnnA radio na 56 mc/s 6—10 m. 
F. KadefAbek, StfibrnA Lhota 43, u Mnifiku. 

PfiJimaA Torn Eb, E10 ak, EK3, MW EG, 
Emila neb jiny bezv. super, na amat. pAsma 
J. LanAariA, VelkA Canikoyee A. 399, okr. 
Pezinok. 

Sluchutka 2—4 Q, telegrr. kliA. transf. 1 : 3 
(vypredajovy), elektr. RL24P2, 24T1, 2.4 
P700! 2T2, 2.4P3, LD1 LD2 RL12T1 

RL12P10 P2000 atd. OtoA. kond. 10—180 
pF. Jo 2 o LanAeriA, VelkA Canikovee A. 399 
okr. Pezinok. 

Plynovou triodu EC50=neb 4686. let. 
kukln se Bluish. koZ. (vel. 58) a voj. komnnik. 
snper. pro am. pAsma. G. Mlohalik, NAvei 
n Jablunkova A. 386, TASinsko. 

Pflj. EK3 y piivoil. etavn. H. Viktorin 
ul. 1. maja 40, Malacky. 

R x R x Fusprech f y pdy. stavu a chodu 
s bednon, oeaz. 6 xP2000 1 xPIO, MWEo 
i b. el. jen bezv. chod a stay z pdv. panel. 
E. KAr, Vracov 868. 

KV roA. 46 A. 4, roA. 47 A. 1 . Zd. Maly 
Praha XIX. PetrovskA 6. 

Akumui. (NiFE) 2,4 V, vibr. mAniA 2,4 V, 
miliampArmetr do 1 mA (0,5 mA) M. Polan, 
Mimofi 435/1. 

NIFE akumui. vAtM 6—12V (1 jeetnotl. 
Al.). K. MudrunAk, tlsti n/Orl.. tfida Cs. 
armAdy 755. 

Zachov. zdroj skfift od pfij. TORN Eb 
VAclav ZeniAek, Praha - Zi2kov, ReAkova 
3/1712. 

MW. E. c. i bez elektr. a eoklik k W. GI 
2,4 a, K. KrAl, BanskA Byetrica, BeneSova 
A. 43. 

RY2,4 P 700 cfvk. soupravu Torotor 30F, 
dAIe potfebuji obrazovku s velkym O stl- 
nftka (i rnag. bychyl.) a superikonoekop. 
Jan MarkaloUs, Praha XIV, BudAjoviokA 40. 

LD1, RD2, 4Ta, RL2, 4T1, RY2, 4P2. 
RV2.4 P700 neb DL, DF. Ivo ChlAdek, 
PodvesnA XII/1 Gottwaldov I. 

2x100% el. DC 25. Frant, Hlava, Svi- 
tav y. LidiokA 36. 

ZAkl. radlote.hniky (1. dil — StrAnsky), 
UvolnAnA atomy (Santholzer), Klektro- 
teehnika fTruneAek), RL24P2, RL1P2 a pod. 
J. ZAvodsky, TfeSC 414/17 

Obrazovky LBS, LB1, DG7. Ing. Fr. 
PAnek, Schodova 1, Brno. 

R. A. roA. 45, 46, 47, 48, 49 jen oelA roA. 
M. Hostovecky, Chrudim, StalingradskA 532. 
MWEC v pfivod. a bezv. stavu a chodu 

1 bez el. s pfivod. panel., Tom Eb. MAm: la. 
panel, modul. 50 W oeaz: 3 xP2000, P19, 

2 x P35 rozm. 79 x 30 x 35 a kontr. modul. 
DGT—2 (7000,—). E. Kir, Vracov 868. 

Teiegraf. kliA a schema pfij. MENDE 
3+2 lamp). Z. Dolinsky, LochovA 11/b 
Bratislava, VPSE. 


Skfinku od Emila J. Strata, Malaoky 909. 

AM2, DDD 25, EBF11 RL1P2, 180 m 
freq. dildoHRO-NC el, motor 150—300 W, 
knihu Gs. pfijimaAe. vymAnou nab. RL12 
P35, GL211, 807, P700, P800, Fug. 2dRX. 
J. Skoupy, Praha XVIII, Na Petynce 133. 

El. ACH1 velmi naldhavA potfebuji. H.Hra- 
choyina, NovA CvilinskA A. 8. Krnov. 

„Earlika“ y ohodu neb pod. transe. na 
50 MC. F. MatSjlCek, Svermova 7, Krnov. 
^ PfijimaA na 6 m a pfij, TORNEb. J. Lokr, 
zamberk 300. 

Keram-kond. HESCHO 10000 pF, tepel. 
miliampArm. ■ thermokfiJ. do 300 — 500 MA, 
dural, trub. O 15—30 mm. RadiokrouZek 
Svit, Slovensko. 


Prodam 

■■ Novy osellegTaf (18.000) 'Th. Reiohel, 
Praha-KoSife, Gety&skA 6. 

El. 2xLG7—115 2xLGl—50 2 xRL12 
T2—90 3 XLD5—190 TxLDl—110 12 x 
SD1A—75 17 XP200Q—90 1XP4000—85 
neb n&kterA vymAnlm za kval. krAtkovln. 
pfij. na amat. pAsma. ZAsilky na doblrku. 
Josef Mihule Praha XlX-Vokovioe, PAlkru- 
hovA 1. 

RAz. transf., pfij. elektr, a drob, souA. 
Sezn. s uvefejnAnim zaSlu. Celk. cena asi 
10.000. Zadl. znamkn na odpovAd. Jifi 
Maurcno, Praha XII. OerchovskA 5. 

5 xLB2 (150) 5 XSF1A (100) Jar. Hoto- 
viAka Praha XX. KraliokA 1 

KV roA. 1950—51 (A 120) Markl, NovA 
Paka 11/186 

0 petenciomet. 10K, 1M, 50K a pod. 
(A 15,—) vibr. 2,4 V (80,—) 10 rflzn. spin. 
relA, 50% s foeforeek. oif. (100,—), 50 civ. 
mezifrekv. a tlum. — dlouhovln. stfed. kr. — 
stiibf. na pAsm. 80, 40, 20, 5, 3 m (600,—) 
Rud. Katsiedl, Praha XIX. BaohmaAsfcA 580 

MWEc bezv. osaz. (6000,—) 5elektr. super 
UKW Efl na 50Mc, oeaz, se zamont, vibr. 
(2000) a yymAnim nov. soupr. Torotor typ 
3-00 12 tlaAit. klavir. za tlaAit. Josef 
Kubik, Mniohovioe 

E10AK (8700,—) Torn EB i pro 20m, 
nAhr. oiv. (3400,—) KARUSEL z Toma 
(400), 2 x Repro O 30 cm 15 W buz. dyn. 
(1200), soupr. TOROTOR 10—18 m (1800,-), 
1WEC osaz. (5000,—) V-A-Ohm-metr NI- 
FUF (2900,—) vedfeer. souA. amat. dilny — 
kond. odp. aeleuy lampy 1 spec. Ant. He- 
znoky, Serotinova ul., Vsetin. 

Bynam. stolnl mikrof. (1200) kono. zesil 
2 x AL5/3T5 (2500.—) 18W reprod. Philips 
s diflf. (2000) projekA. Mr. 16 mm rozn. 
J. Houdek, Libereo XI/272. 

Amat. super., 10 el. pAsma 28, 14, 7 
a 3,5 Me (6000). Podr. pop. zaAlu. Kryst. 
mikr. (700) spec, elektr., stabil. a j. die 
sezn. a yymSnim 2 x 4654a Phil, traf OH 
(600,—) za kval. reprod. O 25 cm. Kcupim 
kryst. pfenos. talif a oivl. rozhl. soupr. Lad. 
PiSl, Albrechtice n/Orl. 179. 

UKWEc (3000,—), RV12P2000 (120,—), 
RV12P4G0Q (80,—), soupr. Torotor OF5B, 
2MF transf. (1100,—) L. DvofAk, HoStice 
A. 17 p. SudomAfice, u TAbora. 

Dvoulamp. (2ECH21) super, bez zdr. 
b yym. civk. pro 20, 40, 80 m pAemo za 
1200,— Dr. J. Stary, Roudnice, MAchoya 
1286. 

Asynch. gramomet. starSi (1000), kryst. 
pfenosku (300). elektr. 27 (80), ECH4 (200), 
EFA (130), EBG3 (160), EBL1 (220), civk. 
soupr. Phililps pro super 120 ke/s, start! 
(400), Ivo ChlAdek, PodvesnA XII/1, 
Gottwaldov I. 

NAkolik itupnlc na 13 tlaA. TOROTOR 
(300). Jan Miohal, Praha XVI. Na Bfe- 
zince A. 19. 

Vysilai y racku s ovlAdaoim panelem 
VFO/OO-PA-PA, kathodovA modul., 1.2—28 
Mc/s, mSnit. pffkon 5—150 W (viz obdlka 
KV 1947, A. 4 a 5), vhodny pro kolekt. sta- 
nici (18000). Jar. DrttAk, Praha X, Soko- 
lovskA 132. 


Vyminlm 

SK 10 bez elektr. za EK 10 neb Torn Eb 
bez elektr. po pf. dopl. neb prodAm (700 KAs) 
K. Felt BfezovA Hory A. 102 

Asynchreunf gramomot. start! za karusel 
pro tfiobv. pfij. Atyfi aiS 6 rozsabd aiesp. 
s 10 kontakty. Krystalovou pfenosku za 
LD1 neb 2 x — P700 neb — F2. Ivo ChlAdek, 
PodvesnA XII/1, Gottwaldov I. 

Neb kcupim za radiosouAAstky KV roA. 
7. Lad. Havrda, 2elokvico 8 p, Cerekvioe. 

Neb prodAm EZ6 komunik. superhet v la 
stavu s usmPrfiov. v toy. skfini a sehem. za 
jin A zaf. UKV. ZaAIete popls odpovlm Jof. 
KaApar Vrhno ve Si. 

LB1 zadobrA mAfidlo. V. MoAna, Praha XX, 
Pod vlnict 17. 
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